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Zeitmessung an Zentralverschlussen DIN

Begriffe, Belichtungszeiten, MeBanordnungen -
- Synchronkontakte 19 01 5

Timing in between-the-lens-shutters; technical terms, exposure times, synchro Ersatz fir
contacts, measuring devices Ausgabe 07.71
Mesurage du la durée d’exposition des obturateurs de |‘objectif; termes tech-

niques contacts de synchronisation, temps de I'exposition, dispositions de mesure

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen |Internatio-
nalen Norm-Entwurf ISO/DIS 516 — 1981 siehe Erlauterungen.

Das Wort ,,Zeit” wird in dieser Norm mit Riicksicht auf die Gepflogenheiten der Praxis auch im Sinne von Zeitspanne
oder Dauer gebraucht.

1 Anwendungsbereich Benennung Formel- entspricht in
Diese Norm legt fiir Zentralverschliisse die charakteristi- zeichen Bild 1 und Bild 2
schen GroéRen und deren Messung fest. die Messungen —
- werden auf Lichtstrom-Zeit-Diagramme bezogen und Effektivzeit t, EF
sind bei Verschliissen mit einstellbarer Blende bei groBter  Sollwert der Belichtungszeit tg
Offnung, bei sogenannten Programmverschliissen mit der  Offnungszeit t, AB
jeweiligen Blendendffnung, die vom ProgrammverschluB s 110ffenzeit ¢ BC
gebildet wird, vorzunehmen. ZweckmaRig ist es, die Mes- . . 2 ——
- . SchlieBzeit iy CcD
sungen ohne eingebautes Linsensystem vorzunehmen. ) -
Totalzeit [ AD

Werden jedoch Zentralverschiiisse mit eingebautem Lin-
sensystem gemessen, ist sicherzustellen, daB durch dieses Axialzeit t uv

»

keine meRtechnischen Verfalschungen entstehen. Wird in L te
der Anwendung nicht die volle VerschluB5ffnung ausge- Zeitwirkungsgrad n= 7
niitzt, so konnen sich im Vergleich zu Messungen bei Voll- . 0
.. . . . .. Belichtung H
6ffnung, besonders bei kurzen Belichtungszeiten, groRere .
MeBwerte ergeben. Beleuchtungsstarke E
Belichtungswertstufe BS
2 Benennungen, Kenngrofen Lichtmenge Q
2.1 ZentralverschluB Lichtstrom ¢ -
Als Zentralverschliisse gelten Kameraverschliisse, die in Toleranz-Kennwert b (BB",UChte'l einer
der Nihe der Aperturblende des Aufnahmeobjektivs an- elichtungswertstufe)
. - . X-Kontakt:
geordnet sind und beim Bewegungsablauf zu jedem Be- - —
lichtungszeitpunkt das ganze Bildfeld auszuleuchten ge- Bereich der X-Kontaktgabe HB
- statten. X-Kontaktdauer t, HK
M-K :
2.2 Begriffe, Formelzeichen on takt' ==
. e . Vorziindzeit des M-Kontaktes 4 GE
Nachstehend sind die fiir den Wirkungsablauf von Zentral- M-K td ¢ G
verschliissen iiblichen Begriffe und ihre Formelzeichen -Kontaktdauier s

angegeben (siehe Diagramm in Abschnitt 3.1 ).

Wird der Begriff ,Belichtungszeit” benutzt — 2. B. im 2.3 Effektivzeit t,

Zusammenhang mit anderen GroRen wie mit dem Be- Die Effektivzeit{, ist die Zeitspanne, die sich ergeben
lichtungswert B nach DIN 19 017 —, versteht man hier-  wiirde, wenn wihrend des gesamten Belichtungsvorganges
unter die effektive Belichtungszeit (Effektivzeit). eines Bildpunkts in. diesem die Beleuchtungsstarke kon-
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stant ware. Die Effektivzeit ¢, ist somit das Verhéltnis
von Belichtung H zu Beleuchtungsstirke E

te = z (1)
oder das Verhiltnis von Lichtmenge @ zu Lichtstrom @
to= g (1a)

Dabei ist Q die Lichtmenge, die wahrend des Belichtungs-
vorgangs durch die VerschluR6ffnung fallt. Die Licht-
menge zeigt sich im Lichtstrom-Zeit-Diagramm nach
Bild 1 als die Flache, die vom Kurvenzug und der Abszisse
eingeschlossen wird.

2.4 Lichtstrom-Zeit-Diagramm (Bezugsdiagramm)

Das Lichtstrom-Zeit-Diagramm nach Bild 1 (z. B. miteiner
MeRBanordnung nach Abschnitt 7 aufgenommen) ermdg-
licht es, die im Abschnitt 2.2 aufgefiihrten Zeitspannen,
deren Betrdge durch mitgeschriebene Zeitmarken oder
durch digital anzeigende Zahleinrichtungen in ms er-
mittelt werden kdnnen, zu bestimmen.

Bei Oszillogrammen mit annahernd geraden Offnungs-
und SchlieBflanken kann die Auswertung graphisch ge-
schehen, indem in den Kurvenzug zunichst das flachen-
gleiche Trapez A B C D eingetragen wird, das in das aqui-
valente Rechteck gleicher Hohe mit der Grundlinie EF zu
verwandeln ist.

Die Grundlinie AD (to) des Trapezes ist_also im allge-
meinen etwas kiirzer als die Grundlinie UV des Kurven-
zuges, die der Axialzeit (ta) entspricht.

3 Belichtungszeiten
3.1 Stufung (Sollwerte) und Grenzwerte

Die Sollwerte ¢y der einstellbaren Belichtungszeiten eines
Verschlusses sollen nach einer Reihe entsprechend der
Formel
1 .
tg = n ins
gestuft sein (siehe Tabelle 1, erste Zeile), wobei n eine
ganze positive oder negative Zaht ist 1),

Fiir die Grenzwerte ¢ und t, . gelten folgende

2.5 Auswertung e max
. . . Formeln:
Zum Auswerten wird die unter dem Kurvenzug liegende 1
Flache bestimmt und auf eine idealisierte Kurve gleicher Lo max = ErE) ins
Hohe und Fliache, jedoch mit senkrechtem Anstieg und
Abfall, d. h. ohne die Beriicksichtigung von Offnungs- ¢ - 1 ins
und Schliezeiten umgerechnet. e min 9(n+b)
h ty 5 entspricht der groBtmaglichen
Ver?chluﬁéffnung
B C
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Bild 1. Lichtstrom-Zeit-Diagramm

U: VerschluB beginnt die Offnung freizugeben.

E: Verschiu hat beim Offnungsvorgang eine Fliache von 50% der gréBten Offnungsfliche erreicht.
F: VerschluR hat beim SchlieRvorgang 50% der groRten Offnungsfliche abgedeckt.

V: VerschluB ist geschlossen.

1) Siehe auch DIN 19 017
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