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Belichtungswert DIN

Begriffe und Bezugspunkt, Belichtungswertkorrektur 19 017
Exposure value and correction factor; definition, reference base Ersatz fur Ausgabe 12.84

Valeur d‘exposition et facteur de correction; définition et base de référence

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 2720 - 1974 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich Setzt man k= 1und t= 1, so wird B= 0. Dieser Bezugspunkt
ist also der relativen Offnung 1 : 11) und der Belichtungszeit
1s zugeordnet. Ausgehend von diesem Bezugspunkt erhalt
man das Nomogramm.

Diese Norm gilt fir den Belichtungswert B in Belichtungs-
messern in Abhéngigkeit von der Belichtungszeit f und der
Blendenzahl k.
Zur Berechnung der Objektleuchtdichte aus den Kamera-
daten wird die Gleichung (1) umgeformt in:
_ cr - k? _CR~2B (2)
T £.10S/10 — 408/10

2 Belichtungswert B

Im Anwendungsbereich liblicher photographischer Kame-
ras, d. h. bei der Messung des am Aufnahmegegenstand 2.1 Kennzeichnung der Belichtungswerte

- reflektierten Lichtes, gilt nach DIN 19010 Teil 1 fur die an der Kamera
Belichtungszeit die Zahlenwertgleichung: Es wird empfohlen, die Zahlenreihe am VerschluB bzw. an
o cr- K2 . 40-8/10 der Kamera rot auszulegen.
und hieraus: 2.2 _Anwer!dung der Belichtungswerte
i L im Belichtungsmesser
= n 1050 = 2B m Die Anzeige eines Belichtungsmessers entspricht der mitt-
o leren Leuchtdichte L des Objektes und nach Beriicksichti-
Hierin bedeuten: gung der Filmempfindiichkeit unmittelbar dem Belichtungs-
t die Belichtungszeit in Sekunden nach DIN 19 015 und wert B (siehe Abschnitt 2). Auch bei Belichtungsmessern
DIN 19 016 ohne Skale, die nur mit Nachfiihrzeigern ausgerustet wer-
k die Blendenzahl nach DIN 4522 Teil 1 den, ist das Festlegen der Nachfiihrkurve nach dem dual-
logarithmischen Belichtungswert-MaBstab empfehlens-

L. die mittlere Leuchtdichte in cd/m? des Objekts

S die Lichtempfindlichkeit (Empfindlichkeitszahl) nach
DIN 4512 Teil 1

cr eine Konstante, deren GroBe vom Herstellerim Bereich

wert.

3 Verldngerungsfaktor V

. ed und Belichtungswertkorrektur AB

13,3 bis 16,9 in S Sind Faktoren zu beriicksichtigen, die die Belichtungszeit ¢
verlangern, so werden diese als negative Zahlenim gleichen
logarithmischen MaBstab angegeben und dementspre-
chend von der Anzeige des Belichtungsmessers abgezo-

ausgewahlt werden kann.

Die Bedeutung der Konstanten cg (oder ¢, bei der Messung
des auf den Aufnahmegegenstand auffallenden Lichtes)

wird in DIN 19 010 Teil 1 naher erlautert. gAe"' Conc: 7. B. benbticen Fil sorte Auss

. ) ) . nmerkung: Z. B. bendtigen Filter, vergroBerte Ausziige an
Dadie Reihen dzr Bellc_htungszelten tund derQuadr?te'der Kameras usw. bei Lichtschwichung (um den
Blendenzahlen k bereits mit dem Faktor 2 abgestuft sind, Faktor 4) eine Belichtungswertkorrektur (von —2).

empfiehlt es sich, die Werte des Quotienten k?/t ebenfalls . . . )
mit dem Faktor 2 abzustufen, Weil k/¢=2Bist, istderBelich- ~ Die Belichtungswertkorrektur AB ergibt sich aus dem Ver-

tungswert B ein Exponent. Es ist demnach eine reine Zahl. langerungsfaktor V nach der Gleichung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Jede einzelne Zahl fiir den Belichtungswert B faBt alle die- Ap=—taV 3)
jenigen Zeit- und Blendenpaarungen zusammen, die unter lg2
sonst gleichbleibenden Bedingungen die gleichen Belich- .
tungen ergeben. Eine Ubersicht gibt nachstehende Tabelle.
\% 1 1,4 2 2,8 4 56 8 11 16 22 32 45 64 90
AB 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 —3,5 —4 —4,5 -5 -5,5 -6 —-6,5

') Siehe DIN 4522 Teil 1, DIN 19 015 und DIN 19 016
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Blendenzahl k1) —= Bild. Nomogramm fiir Belichtungswert B
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—Bezugspunkt

Belichtungszeit # in Sekunden 1) —
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Zitierte Normen

DIN 4512 Teil 1 Photographische Sensitometrie; Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von SchwarzweiB-Negativmaterial
fir bildmaBige Aufnahmen

DIN 4522 Teil 1 Aufnahmeobjektive; Blendenzahlen und Grenzwerte

DIN 19 010 Teil 1 Lichtelektrische Belichtungsmesser; Skalen, Kalibrieren

DIN 19 015 Zeitmessung an Zentralverschliissen; Begriffe, Belichtungszeiten, MeBanordnungen, Synchronkontakte
DIN 19 016 Zeitmessung an Schlitzverschiiissen; Begriffe, Belichtungszeiten, MeBanordnungen, Synchronkontakte

Weitere Normen

DIN 4521 Aufnahme- und Projektionsobjektive; Brennweite, Relative Offnung
DIN 5031 Teil 3 Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; GroBen, Formelzeichen und Einheiten der Licht-
technik

DIN19 010 Teil 2  Lichtelektrische Belichtungsmesser; Automatische Belichtungseinstellungin photographischen Kameras

Friihere Ausgaben
DIN 19 017: 01.61, 02.71, 12.84

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

- Nomogramm um die Belichtungszeiten 1/2000, 1/4000, 1/8000 und 1/16 000 s sowie die entsprechenden Belichtungs-
werte B erweitert.

Erlauterungen

Die Definition des ,Belichtungswertes* in dieser Norm stimmt iiberein mit der des ,exposure value“in derInternationalen Norm
1ISO 2720 : 1974

en: Photography - General purpose photographic exposure meters (photoelectric type) - Guide to product specification

fr: Photographie - Posemétres photographiques pour usage général (type photoélectrique) - Base de spécification

de: Photographie - Lichtelektrische Belichtungsmesser fiir den allgemeinen Gebrauch (photoelektrischer Typ), Anforde-
rungen
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