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Evaluation of still projectors with incandescent lamps; measurement of

temperature in the picture area of slides

Ersatz fiir Ausgabe 04.72

Evaluation des projecteurs pour diapositives a lampes a incandescence;
mesure de la température dans la fenétre de I'image des diapositives

Zusammenhang mit einer bei der International Organization for Standardization (ISO) in Arbeit befindlichen Norm siehe

Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein MeBverfahren zum Bestimmen der
Temperatur fest, die in der Mitte eines mit Deckglésern ein-
gefaBten MeBdias im Projektor entsteht. Mit diesem MeB-
verfahren kénnen reproduzierbare Vergleichsmessungen
durchgefiihrt werden.
Sie dient nicht zum Feststellen der hochsten Temperatur,
da diese auch auBerhalb der Bildmitte liegen kann.
Anmerkung: Dias ohne Deckgldser kdnnen hdhere oder
niedrigere Temperaturen als Dias mit Deckgldsern
erreichen.

2 Priifbedingungen

Vor und wihrend der Messung des Temperaturanstiegs
sollen die in den Abschnitten 2.1 bis 2.5 angegebenen Be-
dingungen eingehalten werden.

2.1 Projektor

Wihrend der Messung wird der Projektor mit seinen {ibli-
chen Elementen betrieben, z.B. Projektionslampe, Filter,
Kondensor und gefiilltem Magazin.

2.2 Spannung und Frequenz

2.2.1 Der Projektor ist mit der Netzspannung 220V +0,5%
und 50 Hz zu betreiben. Fiir besondere Anwendungen kdn-
nen Messungen auch mit anderen, fiir das Gerét vorgese-
henen Nennspannungen und Frequenzen durchgefiihrt
werden.

2.2.2 Wenn der Projektor mit unterschiedlichen Nenn-
spannungen und/oder Frequenzen betrieben werden kann,

so sind die Messungen bei jeder einstellbaren Spannung
mit zuldssigen Abweichungen von £0,5 % und der zugeord-
neten Frequenz oder mit mindestens einer Auswahl der
iiblichen Kombination von Spannungen und Frequenzen
durchzufiihren.

Bei der Auswahl der Spannungen und Frequenzen soll zum
einen beriicksichtigt werden, unter welchen Bedingungen
der Projektor in der Praxis hauptsédchlich betrieben wird,
zum anderen sollen die Bedingungen beriicksichtigt wer-
den, unter denen extreme Unterschiede im MeBergebnis zu
erwarten sind.

2.2.3 Zum Bestimmen der Lampenspannung ist die Span-
nung an der Lampenfassung zu messen.

2.3 Justieren der Projektionslampe

Die Projektionslampe ist entsprechend den Hinweisen in
der Bedienungsanleitung zu justieren.

2.4 Sauberkeit

Die optischen Elemente des Projektors sollen frei von
Staub und anderen Verschmutzungen sein.

2.5 Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur soll (23 * 5) °C betragen.

3 Temperatur-MeBeinrichtung
3.1 Temperatur-MeBdia

3.1.1 MaBe, Bezeichnung

MaBe siehe Bild 1

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Bild 1. Temperatur-MeBdia g
Bezeichnung eines Temperatur-MeBdias der NenngriBe 3.1.2 Das Thermoelement besteht aus NiCr-Ni, Draht-
5 X 5: . Durchmesser 0,2 mm. Die kugelférmige Verbindungsstelle
MeBdia DIN 19021 — 5 X 5 soll so abgeplattet sein, daB sich eine Scheibe von der
Dicke 0,2 mm mit zuldssigen Abweichungen von (* $°%) mm
ergibt. Sie ist in.der Mitte des MeBdias, innerhalb eines
Tabelle 1. MaBe Kreises mit einem Durchmesser von 3 mm anzubringen und
soll an Film und Deckglas anliegen.
NenngréBe a b c d e
0 0 0 +0.5 +0.1 3.1.3 Der verwendete Film soll aus einer SchwarzweiB-
-05 -05 -0, 0 0 Emulsion (Silberfilm) auf Polyester-Unterlage bestehen,
belichtet zur Erzeugung einer gleichméaBigen optischen
5X5 50 48,5 47 24 10 Dichte von D = 2,8 min.
3X3 30 28,5 27 12 0,6 - .
1) Siehe Abschnitt 3.1.6.
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