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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Arbeitsprojektoren nach DIN 108 Teil 7 mit
Durchlicht-Fresnellinse und mit Spiegelfresnellinse, die mit
Projektionslampen ausgestattet sind. Sie legt ein MeBver-
fahren fir das Bestimmen der Temperatur auf der Nutzflache
(Bildfenster) fest. Dadurch kann die Erwdrmung von Arbeits-
transparenten beurteilt werden.

Mit diesem MeBverfahren konnen reproduzierbare
Vergleichsmessungen durchgefiihrt werden, was zu einer
einheitlichen Bewertung von Arbeitsprojektoren fiihrt.

Eine Bewertungsskale ist in dieser Norm nicht festgelegt.

2 Priifbedingungen

Vor und wihrend der Messung des Temperaturanstiegs
sollen die in den Abschnitten 2.1 bis 2.5 angegebenen Bedin-
gungen eingehalten werden.

2.1 Arbeitsprojektor

Wihrend der Messung wird der Arbeitsprojektor mit seinen
{iblichen Elementen betrieben, z. B. Projektionslampe, Filter,
Kondensor und Fresnellinse.

AuBer durch die Kiihleinrichtung des Arbeitsprojektors darf
im MeBraum keine weitere kiinstliche Luftumwaélzung statt-
finden.

2.2 Spannung und Frequenz

2.2.1 Der Arbeitsprojektor ist mit seiner Nennspannung mit
Grenzabweichungen von x 0,5% und mit Nennfrequenz zu
betreiben.

2.2.2 Wenn der Arbeitsprojektor mit unterschiedlichen
Nennspannungen und/oder Frequenzen betrieben werden
kann, so sind die Messungen bei jeder einstellbaren
Spannung mit Grenzabweichungen von £ 0,5% und der
zugeordneten Frequenz oder mit mindestens einer Auswahl
der Ublichen Kombination von Spannungen und Frequenzen
durchzufiihren.

Bei der Auswahl der Spannungen und Frequenzen soll zum
einen berticksichtigt werden, unter welchen Bedingungen
der Arbeitsprojektor in der Praxis hauptséchlich betrieben
wird, zum anderen sollen die Bedingungen beriicksichtigt
werden, unter denen extreme Unterschiede im MeBergebnis
zu erwarten sind. Hierbei sind Schalter und Regler zum
Andern des Nutzlichtstroms auf den maximalen Betriebs-
zustand (Normal-Betrieb) einzustellen.

2.2.3 Zum Bestimmen der Lampenspannung ist die
Spannung an der Lampenfassung zu messen.

2.3 Justieren der Projektionslampe
Die Projektionslampe ist entsprechend den Hinweisen in der
Bedienungsanleitung zu justieren.

Die GréBe der Bildwandfliche ist 2 m?. Projektionsobjektiv
und Lichtquelle sind bei der Temperaturmessung so
einzustellen, daB optimale Abbildungsschérfe und optimale
Ausleuchtung entstehen.

2.4 Sauberkeit

Die optischen Elemente des Arbeitsprojektors sollen frei von
Staub und anderen Verschmutzungen sein.

2.5 MeBklima
Normalklima DIN 50 014 — 23/50 - 1.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Messung der Temperatur auf der Nutzflache

3.1 Bei nach Abschnitt 2.1 eingestelltem und auf Raumtemperatur abgekiihltem Arbeitsprojektor wird die Abdeckplatte (siehe
Bild 1) symmetrisch auf die Nutzfliche gelegt und das MeBdia nach DIN 19 021 Teil 2 in die Aussparung eingebracht. Das MeBdia ist
so einzulegen, daB das Thermoelement auf der lichtabgewandten Seite angebracht ist. Um einen eindeutigen und sicheren
Kontakt zwischen Nutzfliche und MeBdia zu erhalten, wird das MeBdia wiahrend der Messung mit einem Gewicht von etwa 100 g
(siehe Bild 2) belastet.

| =2
- - — A« Werkstoff: Aluminium
i Farbe: matt schwarz
| lackiert
Fiir Arbeitsprojektoren nach DIN 108 Teil 7:
: Ausfiihrung A: P = 250 mm
! Ausfiihrung B: P = 285 mm
52 Ausflihrung C: P = 205 mm
P -t

Bild 1. Abdeckplatte
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Bild 2. Gewicht

Die Temperatur wird nach 30 Minuten ununterbrochenem Betrieb entsprechend den Priifbedingungen nach Abschnitt 2 ermittelt.
Die Temperatur des MeBdias ist als ,MeBdia-Temperatur” anzugeben.

3.2 Esist die Temperaturdifferenz zwischen der MeBdia-Temperatur und der Umgebungstemperatur des Arbeitsprojektors zu
ermitteln und als ,MeBdia-Temperaturerhdhung” in K anzugeben.

3.3 Die festgestellte Temperaturdifferenz (= MeBwert minus Raumtemperatur) ist im Zusammenhang mit der Lichtmessung am
Arbeitsprojektor anzugeben.

Hierbei sind die Lichtmessungen nach DIN 19 021 Teil 1 sinngemaB anzuwenden, wobei fir Arbeitsprojektoren nur die MeBpunkte
1 bis 9 zu beriicksichtigen sind.
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