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Filter fir Aufnahme-, Kopier-
und Wiedergabezwecke

Aufnahmefilter 19 030

Filterbezeichnungen Teil 3

2
22

Filters for camera lenses, printing processes and projection; filters for camera lenses, designations

Filtres pour les objectifs de la caméra, filtres de tirage et filtres pour la projection; filires pour les objectifs de la cameéra,
désignations

1 Anwendungsbereich 2.9 Hellbezugswert

Diese Norm gilt fiir Aufnahmefilter der SchwarzweiB- und ~ Siehe DIN 5033 Teil 1
Farbphotographie. Sie ist anzuwenden auf Filter aller
Typen:Filter aus Massivglas, organischem Glas oder Kunst- 2f10 Farbort i
stoffscheiben, Folienfilter wie Gelatinefilter oder Kunst- ~ Siehe DIN 5033 Teil 3
stoff-Folien, Filter zwischen Glas gefaBt und zwischen Glas
verkittet, Filterschichten auf Glastragern, Filter in Fassun- 2f11 Spektralfa.rbenzug
gen oder ungefaBt, Filter fir Filterhalter. Siehe DIN 5033 Teil 3
Anmerkung: Eine Norm iiber ,Kopierfilter, Bestimmen der . .
Filterwerte“ befindet sich in Vorbereitung. 3 Filterbezeichnung

Die Filter werden mit dem durch ihre Funktion bestimmten

Namen oder dessen Kurzzeichen (Tabelle 2) bezeichnet.
2 Begriffe Weiterhin sind anzugeben der Farbname des Filters oder

g ine K ichen (siehe Tabelle 3) ie die Farbwied

21 Farbwiedergabe-Kennzahl seine Kurzzeichen (siehe Tabelle 3) sowie die Farbwieder-
ieh b 500 T ?a e gabe-Kennzahlen Zg — Zg — Zg, berechnet nach dem in
Siehe DIN 4522 Teil 5 DIN 4522 Teil 5 festgelegten Verfahren, jedoch mit Hilfe der
2.2 Verteilungstemperatur T, in Tabelle 4 aufgefiihrten und gegeniiber DIN 4.1522 Teil 5im
Siehe DIN :031 '?eilz P v blauen Spektralgebiet leicht modifizierten Gewichtsfaktoren.

Bei speziellen Filtern wird noch zuséatzlich ein Umwand-
2.3 Optische Dichte lungswert oder ein Verlangerungsfaktor genannt. Eine Aus-
Siehe DIN 4512 Teil 3 nahme hiervon bilden die Ultraviolett-, Infrarot- und Polari-
sationsfilter, die gesondert festzulegen sind.

2.4 Reziproke Verteilungstemperatur Bei Beschriftungen auf den Filtern oder ihren Fassungen

Zur Kennzeichnung von Lichtart-Korrekturfiltern (Konver-  sind immer die Kurzzeichen zu verwenden. Der spekirale
sionsfiltern) dient die reziproke Verteilungstemperatur 1/Ty, ~ Transmissionsgrad 7(A) wird fiir die Berechnung der Farb-

mit der Einheit MK™' (MK = Megakelvin). wiedergabe-Kennzahlen benétigt. Er ist im Wellenldngen-
bereich von 370 bis 680 nm in Schritten von 10 nm zu mes-

2.5 Umwandlungswert U eines sen und auf Datenbléttern und in Prospekten angegeben.
Lichtart-Korrekturfilters Der Farbname (siehe Tabelle 3) wird visuell bei Tageslicht

Der Umwandlungswert U eines Lichtart-Korrekturfilters (Kon-  Dgs bestimmt. Ein Hilfsmittel fiir die Abgrenzung der Farb-
versionsfilters) ist gieich der Differenz der mit dem Filter  namen ist im Anhang beschrieben.
umzuwandelnden und der umgewandelten reziproken Ver-  \weiter wird empfohlen, bei allen Filtern auBer bei Ultravio-

teilungstemperatur einer Planckschen Strahlung: lett-, Infrarot- und Polarisationsfiltern auf Datenblattern

1 1 und Prospekten den Farbort x, y und den Hellbezugswert Y

. U= T, " T fiir die Normlichtart D 65 und eventuell weitere Normlicht-
2 1 arten fiir den 2°-Normalbeobachter nach DIN 5033 Teil 7

Anmerkung: Durch die Anwendung der EinheitMK™'fiirdie  anzugeben. Die Normfarbkoordinaten x, y sollten auf zwei
reziproke Verteilungstemperatur ergeben sich Um-  Dezimalstellen und der Hellbezugswert Yauf eine Dezimal-
wandlungswerte, die zahlenméBig mit den frilher  stelle angegeben werden. Bei Filtern, die ausschlieBlich in
Uiblichen ,mired-Werten* (,mired“ = ,microrecipro-  der SchwarzweiB-Photographie verwendet werden, kann
cal degree") Uibereinstimmen. die Angabe von Farbwiedergabe-Kennzahlen entfallen.

26 Normfarbwertanteile Die Belichtpqg eines FiIms.ist mit einem Yerléngerungsfak-

. . tor zu korrigieren, wenn ein Filter vor die Kamera gesetzt

Siehe DIN 5033 Teil 3 wird. Der Verlangerungsfaktor wird aus dem Lichttransmis-

sionsgrad 7, berechnet:

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2.7 Bunttongleiche (bisher farbtongleiche) ;
Wellenlénge Verlangerungsfaktor = —
Siehe DIN 5033 Teil 1 Ty
. . Mit dem Veriangerungsfaktor multipliziert man die ohne Fil-
2.8 Kompensative Wellenlange ter ermittelte Belichtungszeit oder korrigiert die Blenden-
Siehe DIN 5033 Teil 3 zahl entsprechend.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN

Documents
——
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 19 C5v -'ei’Boo‘lnth%SIﬁﬁﬁ%fHub
04.85 Vertr.-Nr. 0007

Full document details: DIN 19030-3:1985-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-19030-3-1985-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-19030-3-1985-04

Seite 2 DIN 19030 Teil 3

Anmerkung:
Beispiel: Verlangerungsfaktor: 2
gemessene Belichtungszeit 1/60 s
resultierende Belichtungszeit=2/60s=1/30s
oder gemessene Blende 5,6
resultierende Blende 4
Der Verldngerungsfaktor 2 erfordert also eine Verdoppe-
lung der Belichtungszeit oder die Offnung der Blende um
eine Stufe.
Der Verldangerungsfaktor 4 erfordert eine Vervierfachung der
Belichtungszeit oder die Offnung der Blende um 2 Stufen.

Werden mehrere Filter kombiniert verwendet, so multipli-
ziert man die Verldngerungsfaktoren miteinander. Der Ver-
langerungsfaktor ist nur ein Richtwert, da Lichtart, Filmart
und erwiinschter Effekt Korrekturen erforderlich machen
kdonnen. Bei Kameras mit Innenlichtmessung braucht der
Verlangerungsfaktor im allgemeinen nicht bericksichtigt
zu werden. Jedoch konnen Korrekturen je nach MeBsystem
erforderlich sein. Zur Ermittlung des genauen Verlange-
rungsfaktors werden unter Beriicksichtigung aller Faktoren
Versuchsaufnahmen empfohlen.

Der Verldngerungsfaktor kann z. B. wie folgt auf der Filter-
fassung angebracht werden:

Verldngerungsfaktor 2: (X 2)
Tabelle 1. Verldngerungsfaktor und visuelle optische

Dichte in Abhédngigkeit vom Lichttransmissi-
onsgrad (Beispiele):

Lichttransmis- Verlangerungs- visuelle
sionsgrad faktor optische Dichte
Ty 1/7, D,=1g 1/7,

1 1 0

0,75 1,33 0,13
0,67 1,5 0,18

0,5 2 0,3

0,33 3 0,48
0,25 4 0,6

0,2 5 0,7

0,17 6 0,78
0,13 8 0,9

0,1 10 1

Tabelle 2. Filtername und Kurzzeichen

Kurz-

zeichen*) Filtername

co Kontrast-Filter SchwarzweiB (Contrast)
uv Ultraviolett-Sperrfilter

uT Ultraviolett-Transmissionsfilter
IR Infrarot-Transmissionsfilter
PL Polarisations-Filter

ND Neutraldichte-Filter (Graufilter)

LA Lichtart-Korrekturfilter Rot (Amber)

LB Lichtart-Korrekturfilter Blau (Blue)

cC Farb-Korrektur-Filter = Color-Compensating

*) Die Kurzzeichen sind den englischen Namen entnommen.

Tabelle 3. Farbnamen und Kurzzeichen

Kurzzeichen *) Farbname

Gelb (Yeliow)
Purpur (Magenta)
Blaugrin (Cyan)
Blau (Blue)

Griin (Green)
Rot (Red)

TOOWO<

*) Die Kurzzeichen sind den englischen Namen entnommen.
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Tabelle 4. Gewichtsfaktoren W (1) =174 (4) S(4) - s(A) in
Abhéngigkeit von der Wellenldnge in nm fiir
die Farbbereiche Blau, Griin, Rot

Farbbereich
Blau Grin Rot

A A A

nm Wg (4) nm We (A) nm Wr (4)
370 0 470 1 550 1
380 1 480 1 560 1
390 2 490 1 570 1
400 6 500 2 580 2
410 9 510 4 590 3
420 12 520 5 600 4
430 12 530 8 610 6
440 14 540 15 620 8
450 14 550 25 630 12
460 13 560 13 640 19
470 9 570 13 650 22
480 4 580 9 660 16
490 2 590 2 670 4
500 1 600 1 680 1
510 1

Die Werte S (A) - s (A) sind der Tabelle 2 aus DIN 4522 Teil 5
entnommen, im Blau-Farbbereich jedoch modifiziert wor-
den (siehe Abschnitt 3). 7 (1): 1ISO-Werte eines reprasenta-
tiven Objektives.

Es gilt £ W(4) = 100.

4 Filter fiir Aufnahmeobjektive
4.1 Filter fiir die SchwarzweiB-Photographie

4.1.1 Kontrastfilter

Kontrastfilter beeinflussen die Tonwertwiedergabe abhén-
gig von der Farbe der Objekte. Z.B. wird ein Gelbfilter mit
dem Verlangerungsfaktor 2 bezeichnet durch: COY 2.

4.2 Filter fiir SchwarzweiB- und Farbphotographie

4.2.1 Ultraviolett-Sperrfilter

Diese Filter absorbieren den ultravioletten Teil der Strah-
lung, ohne die ibrigen Farben des Spektrums wesentlich zu
veréandern, d.h. sie haben keine erkennbare Eigenfarbe.
Spezielle Filter wie Dunst- oder Haze-Filter werden zu den
Ultraviolett-Sperrfiltern gerechnet. Bei der farbmetrischen
Behandlung dieses Filtertyps und der Bestimmung der
Farbwiedergabe-Kennzahlen werden Transmissionsgrade,
die auBerhalb des Definitionsbereiches der Normspektral-
wertfunktionen liegen, nicht beriicksichtigt.
Zum Bezeichnen der Filter dient die Kantenwellenlédnge bei
dem Transmissionsgrad 50 %.
Beispiel: Ein Ultraviolett-Sperrfilter mit einem Transmis-
sionsgrad von 50 % bei 390 nm wird mit UV 390 be-
zeichnet.

4.2.2 Ultraviolett-Transmissionsfilter

Diese Filter lassen den ultravioletten Teil der Strahlung mit
Wellenldngen zwischen 300 bis 400 nm durch. Sie absor-
bieren die sichtbare Strahlung bis auf einen eventuellen
kleineren langwelligen Rotanteil.

Farbmetrisch sind diese Filter nicht mehr zu erfassen. Sie
werden deshalb durch die Wellenldnge der kurzwelligen
Kante bei dem Transmissionsgrad 50 % charakterisiert. Ein
Ultraviolett-Transmissionsfilter mit einer Kante bei 330 nm
wird bezeichnet durch UT 330.
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