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Filters for camera lenses, for copying and projection purposes;

filters for copiers, determination of filter values

Filtres pour les objectifs de la caméra, filtres de tirage et filtres pour la projection;
filtres de tirage, détermination des caractéristiques parametres des filters

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir optische Filter zur Farbkopiersteue-
rung, die in Geraten zum Erzeugenvon photographischen
Farbkopien verwendet werden, um die spektralen Eigen-
schaften der Lichtquelle und der Vorlage an die spektrale
Empfindlichkeit der einzelnen Schichten des strahlungs-
empfindlichen Materials anzupassen.

Sie ist anzuwenden auf Filter aller Typen, unabhangig
vom Material {Folie, Glas, Kunststoff), von der Lage im
Strahlengang (zwischen Lichtquelle und Vorlage oder
zwischen Vorlage und zu belichtendem Material), vom
Herstellungsverfahren (Massefiiter, dichroitische Filter),
von den spektralen Eigenschaften — additive-, subtrak-
tive-, Lichtart-Korrekturfilter (Konversionsfilter).

Alle Filter werden nach demselben Verfahren gemessen
und bewertet. Dadurch kénnen sich jedoch besonders
bei dichroitischen Filtern in der Praxis unterschiedliche
Filterwirkungen ergeben.

Beim Kopieren von Diapositiven und Umkehrmaterial
konnen besonders in der blaugrinbildenden Schicht in-
folge stark unterschiedlicher Lage der Empfindlichkeits-
maxima abweichende Filterwirkungen auftreten.

Die Norm legt Bedingungen und Verfahren zum Bestim-
men der Filterwerte von Kopierfiltern fest. Dadurch soll
die Vielzahl von gebrauchlichen Filterwerten reduziert
werden.

Anmerkung: Zusammengehorige Filtersatze werden
haufig mit eigenen Bezeichnungssystemen ge-
liefert.

2 Begriffe

2.1 Spektraler Transmissionsgrad 7(1)
Siehe DIN 5036 Teil 1.

2.2 Optische Dichte D
Siehe DIN 4512 Teil 3.

2.3 Spektrale Empfindlichkeit s (1)
Siehe DIN 19040 Teil 12.

2.4 Verteilungstemperatur Ty
Siehe DIN 5031 Teil 5.

3 MeRverfahren

Die fiir eine Farbkopie wirksame optische Dichte D; eines
Filters ergibt sich aus dem spektralen Transmissions-
grad 7 (A) des Filters und spektralen Bewertungsfunk-
tionen W;(A), die die spektralen Bedingungen beim Farb-
kopieren beriicksichtigen:
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Anmerkung: Die Bewertungsfunktionen sind das spek-
trale Produkt der Empfindlichkeit s;(4} der blau-,
der griin- und der rotempfindlichen Schicht eines
mittleren Farbkopiermaterials und der Kopier-
strahlung der Verteilungstemperatur 3000 K, die
mit dem mittleren spektralen Transmissionsgrad
von Farb-Negativfilmen und von Kopier-Objek-
tiven multipliziert worden ist.

Zur Berechnung der wirksamen optischen Dichte ersetzt

man die Integrale durch Summen der Produkte, die z. B.

mit den Werten im Abstand von 10 nm gebildet werden.

Die entsprechenden, fir jeden spektralen Teilbereich auf

A2
die Summe Y Wi(A) = 100 transformierten Bewertungs-
A4y

funktionen sind in Tabelle 2 aufgefiihrt. Damit berechnet

man die optischen Dichten nach

Di=—lg Y T(A) Wi(4) @

4 Messung

4.1 Spektraler Transmissionsgrad 7 (A)

Der spektrale Transmissionsgrad wird entsprechend
DIN 4522 Teil 4 gemessen.

4.2 Photoelektrische Bestimmung der Filterwerte
{Dreibereichsmessung)

Mit photoelektrischen Empfingern, deren spektrale
Empfindlichkeit derjenigen von Farbkopiermaterialien

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Juli 1990

NormenausschuR Bild und Film {photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

—mRocuments

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

07.90

Full document details: DIN 19030-4:1990-07

DIN12030 Tefh AP BFTAGT

ertr.-Nr


http://www.avadocuments.com/doc/din-19030-4-1990-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-19030-4-1990-07

Seite 2 DIN 19 030 Teil 4

unter Beriicksichtigung des mittleren spektralen Trans-
missionsgrades von Farb-Negativfilmen und von Kopier-
Objektiven angepalt ist (siehe Tabelle 1), lassen sich die
bewerteten Transmissionsgrade und damit die optischen
Dichten in den drei Empfindlichkeitsbereichen auch
direkt messen. In einer MeBanordnung nach DIN 4512
Teil 3 und mit einer Lichtquelle der Verteilungstempe-
ratur 3000 K im sichtbaren Spektralgebiet mit man die
Strahlungsleistung @ einmal ohne (®,) und einmal mit
Filter {(¢p7) im Strahlengang. Damit ergibt sich:
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S(A) Strahlungsfunktion (relative spektrale Strahlungs-
verteilung der Lichtquelle)

7{A) Spektraler Transmissionsgrad des Filters

5i{A) Mittlere relative spektrale Empfindlichkeit von
Farb-Kopiermaterialien multipliziert mit dem mitt-
leren spektralen Transmissionsgrad von Farb-
Negativfilmen und von Kopier-Objektiven.

Aus Gleichung (2) erhalt man die wirksame optische
Dichte zu
P,
Di=lg—=-1gr7, i=B,G,R (4)
D,
Die gemessenen optischen Dichten diirfen sich z. B. durch
Abweichungen der spektralen Anpassung der Empfanger
oder der geometrischen Bedingungen der Meanordnung

AD
nicht mehr als ? = * 0,1 von den nach Abschnitt 3
bestimmten Werten unterscheiden.

5 Angabe der Filterwerte

Die nach Abschnitt 3 oder Abschnitt 4.2 bestimmten
wirksamen optischen Dichten Dy, Dg und Dg werden
mit 100 multipliziert, auf ganze Zahlen gerundet und
mit nachgestellten Farbsymbolen B, G, R als Filterwerte
(z.B.: 96B, 15G, 03 R) angegeben.

Anmerkung: Bei Filterwerten unter 10 werden in der

Praxis auch 0,5-Werte angegeben.

Die Hinzufligung der Kurzzeichen fiir den Spektralbereich
hinter den Filterwerten schaltet Verwechslungen der
Farbgebiete aus, da die Reihenfolge und die Kurzzeichen
sich in einzelnen Anwendungsgebieten unterscheiden
(siehe Tabelle 3).
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