DK 771.449.5/.8:778.1 DEUTSCHE NORM Juli 1990

Filter fur Aufnahme-,

Kopier- und Wiedergabezwecke
Kopierfilter 1
Filterskalen an Farbkopiergeraten
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Filters for camera lenses, for copying and projection purposes;

filters for copiers, determination of filter values and filter scales of colour copiers
Filtres pour les objectifes de la caméra, filtres de tirage et filtres pour la projection;
filtres de tirage, détermination des charactéristiques parametres et des échelles
des filtres aux tireuses en couleur

1 Anwendungsbereich und Zweck wert bei Lampennennspannungen und ohne Kopier-
Diese Norm gilt fiir Filterskalen auf Farblichtkopfen von  filterung ermittelt. Diese MeBwerte seien Mog, Mog.
Farbkopiergeraten. In diesen Gerdten wird das Kopier- Mgog. Danach wird jeweils der StrahlungsfluR eines

licht in den Spektralbereichen Blau B, Griin G und Rot R Spektralbereichs j (j = B, G, R) durch die zugehdrige

durch Filterung, Intensitatssteuerung oder ahnliche Einstellung am Gerét abgeschwicht, und die MeRwerte
Mittel selektiv verandert, um die spektralen Eigenschaften (Mig, Mg, M;r) werden ermittelt.

der Lichtquelle und der Vorlage an die spektrale Empfind- J = B bei Gelbfilterung

lichkeit der einzelnen Schichten des strahlungsempfind- j = G bei Purpurfilterung

lichen Materials anzupassen. j = R bei Blaugriinfilterung M

Sie beschreibt ein Verfahren fiir die Festlegung einer Die optische Dichte ist dann D;; = lg Zoi
einheitlichen Filterskale. Die Filterwerte sind mit jenen ! M;

von Einzelfiltern (siehe DIN 19 030 Teil 4) vergleichbar. Opﬁsche Dichten mit gleichen Indizes i, j werden als
im Gegensatz zum Negativ/PositivprozeB kénnen beim Hauptdichten bezeichnet, solche mit unterschiedlichen
Kopieren von Diapositiven auf Umkehrmaterial in der als Nebendichten.

rotempfindlichen Schicht infolge unterschiedlicher Lage

des Empfindlichkeitsmaximums abweichende Filter-

wirkungen auftreten. 4 Skalen der Filterwerte
Die Filterwerte fiir die 3 Skalen ergeben sich aus den
Hauptdichten durch Multiplikation mit 100.

Jede Filterskale wird durch die zugehdrigen Kurzzeichen

2 MeReinrichtung B, G, R und/oder Y, M, C ") gekennzeichnet.

Als MeRanordnung dient das zu prifende Gerat selbst Anmerkung: Bei Abschwachungen in einem Spektral-
mit der vom Hersteller vorgesehenen Lichtquelle. An die bereich werden auch die beiden anderen Bereiche
Stelle des strahlungsempfindlichen Materials wird ein (wegen der Nebendichten) beeinflugt. Die Neben-
photoelektrischer Empfanger gebracht, der durch Filte- dichten sollten deshalb méglichst klein sein und
rung an jeweils eine der in Tabelle 1 angegebenen in der Geratebeschreibung angegeben werden.

spektralen Empfindlichkeiten s; (1) (i = B, G, R)
anqgepaBt wird. Der Vorlagenhatlter (Bildbihne) des - )
Kopiergerats bleibt unbestiickt. 1) Nach DIN 19 030 Teil 3
Y Gelb (Yellow)
M Purpur (Magenta)

C Blaugriin (Cyan)

3 Ermittlung der Filterwerte B Blau (Blue)
Mit der in Abschnitt 2 beschriebenen Mef3einrichtung G Grin (Green)
wird zuerst in jedem Spektralbereich (B, G, R} ein MeB- R Rot (Red)

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung .V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

._..__Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIl 1S dsu TeID@CdW]é?ﬂOSr&(ﬁlﬁgrl_ﬁ]b
07.90
Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 19030-5:1990-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-19030-5-1990-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-19030-5-1990-07

Seite 2 DIN 19 030 Teil 5

Tabelle 1.

Mittiere relative spektrale Empfindiichkeit von
Farb-Kopiermaterialien unter Beriicksichti-
gung des mittleren spektralen Transmissions-
grades von Farb-Negativfilmen

Zitierte Normen

DIN 19 030 Teil 3  Filter fiir Aufnahme-, Kopier- und Wiedergabezwecke; Aufnahmefilter, Filterbezeichnungen

* lgsg () | lasa@ | lasg 2 lgss W | lasg@® | lasg

370 1 550 2

380 1,37 560 1,59

390 1,63 570 1,01
580 0,29

400 1,84 590 044

410 2

420 1,99 600 0,62

430 1,93 610 0,75

440 1,80 620 09
630 1,07

450 1,71 0,89 640 1,21

460 1,63 1,27

470 1,54 1,36 650 13

480 1,28 143 660 1,4

490 0,99 15 670 1,53
680 17

500 0,44 16 690 1,82 -

510 1,66

520 1,75 700 1,99

530 1,82 710 2

540 2 720 1,79
730 1,29
740 0,95
750 0,57

DIN 19 030 Teil 4  Filter fiir Aufnahme-, Kopier- und Wiedergabezwecke; Kopierfilter, Bestimmen der Filterwerte

Weitere Normen
DIN 19 040 Teil 6 Begriffe der Photographie; Allgemeine technische Begriffe fiir Labor- und Dunkelkammereinrichtungen

Erlauterungen

Zum gemeinsamen Haupttitel:

Der gemeinsame Haupttitel fiir alle Folgeteile von DIN 19 030 wird von bisher ,Filter fur Aufnahmeobjektive” in ,Filter fiir Aufnah-
me-, Kopier- und Wiedergabezwecke* gedndert, weil es beabsichtigt ist, innerhalb dieser Reihe Normen unter anderem Anga-
ben tber Filter fiir Aufnahme-, Kopier- und Wiedergabezwecke — und nicht wie bisher nur fiir Aufnahmezwecke - festzulegen.
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