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Begriffe der Photographie
Grundbegriffe
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Teil 1

Nomenclature of photography; basic terms
Nomenclature de la photographie; notions de base

erklarungen gegeben sind, durch
Hinweise vorgesehen.

bevorzugt anzuwenden.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir oft gebrauchte Grundbegriffe der
bildméaBigen Photographie (Aufnahme, Bearbeitung und
Wiedergabe von Steh- und Laufbild) und erklart sie all-
gemeinverstiandlich. Sie beschrinkt sich auf die Begriffe
der Herstellung von dauerhaften Bildern durch elektro-
magnetische Strahlung im sichtbaren, ultravioletten und
infraroten Bereich und durch photochemische Prozesse,
entstanden durch Verinderung verwendeter Silber-
halogenide (Silberhalogenid-Photographie).

Begriffe, die nur im wissenschaftlichen Bereich der
Photographie und ihren Spezialgebieten vorkommen,
werden hier nicht behandelt.

Auf nicht exakte Benennungen, die aber im Sprach-
gebrauch eingefiihrt sind, ist in den Begriffserklarungen
hingewiesen.

Wortverbindungen aus zwei oder mehreren der aufgefiihr-
ten Grundbenennungen werden nicht besonders behan-
delt; sie sind aus den Grundbenennungen abzuleiten.

2 Photographie

Technik und Wissenschaft von der Herstellung dauer-
hafter Bilder durch sichtbare, ultraviolette und infrarote
Strahlung mittels photochemischer Umsetzung auf strah-
lungsempfindlichem Material.

In den Begriffsfestlegungen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in vorliegender Norm Begriffs-
* gekennzeichnet. Auf Begriffserklirungen anderer Normen sind entsprechende

Um eine Bereinigung der Nomenklatur herbeizufiihren, wird empfohlen, die nicht eingeklammerten Benennungen

Eine Gesamtiibersicht iiber die in den Einzelbereichen der Photographie — nach DIN 19040 Teil 1 bis Teil 12 —
festgelegten Begriffe enthélt das Beiblatt 1 zu DIN 19 040; siehe auch unter ,Weitere Normen” und ,,Erliuterungen”,
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NormenausschuB8 Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

2.1 Photographieren
Herstellen von Bildern nach Abschnitt 2.

2.2 Schwarzweif-Photographie

Herstellen von SchwarzweiB-Bildern (siehe DIN 19040
Teil 10) nach Abschnitt 2, wobei Leuchtdichte und
Farbart des Objektes in Grauwerte umgesetzt und
gemeinsam beriicksichtigt werden.

Anmerkung: Im Gegensatz zum derzeitigen Farb-
fernsehen, bei dem bei der Aufnahme Leuchtdichte und
Farbart getrennt verarbeitet werden, um bei der Wieder-
gabe Kompatibilitit (Farb- oder SchwarzweiB-Bilder) zu
erhalten.

2.3 Farb-Photographie

Herstellen von Farbbildern (siehe DIN 19040 Teil 10)
nach Abschnitt 2, wobei Leuchtdichte und Farbart des
Objektes gemeinsam beriicksichtigt werden (siehe auch
Anmerkung zu Abschnitt 2.2).

2.4 Stehbild-Photographie

Herstellen von Einzelbildaufnahmen® (Einzelbildern *)
mit photographischen  Stehbild-Kameras  (siehe
DIN 19040 Teil 3).

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 5
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2.5 Standbild-Photographie

In der Studiotechnik gebrauchlicher Ausdruck fiir Einzel-
bildaufnahmen mit Stehbild-Kameras (z.B. Szenen-
photos, Darstellerausdruck).

2.6 Laufbild-Photographie

Herstellen von Phasenbildaufnahmen* (Laufbildaufnah-
men mit photographischen Laufbild-Kameras).

Anmerkung: Inder Kinematographie ist auBer der
Laufbildphotographie noch die Wiedergabe von
Phasenbildaufnahmen eingeschlossen.

2.7 Photogrammetrie (Bildmessung)

Rekonstruktion der MaBverhaltnisse ebener oder raum-
licher Gebilde aus photographischen Abbildungen.

3 Aufnahmearten

3.1 Einzelbildaufnahme

Aufnahme eines photographischen Bildes mit einer
photographischen Kamera (siehe DIN 19040 Teil 3).

3.2 Reihenbildaufnahme

Aufnahmen einer Anzahl von objektbezogenen, zusam-
mengehorigen Bildern mit einer Stehbild-Kamera (siehe
DIN 19040 Teil 3).

3.3 Phasenbildaufnahme
Aufnahme einer Anzahl zusammengehoriger Bilder mit
einer Laufbild-Kamera (siehe DIN 19040 Teil 3).

Anmerkung: Phasenbildaufnahmen kénnen mit
unterschiedlicher Aufnahmebildfrequenz aufgenommen
werden. (Zeitdehner- und Zeitrafferaufnahme, siehe
DIN 19040 Teil 2).

Sie werden im allgemeinen wahrend einer Vorfiihrung
mit einheitlicher Vorfiihrbildfrequenz wiedergegeben.

3.4 Bildserie

Serie von Einzelbildern* zusammengehériger Reihenbild-
aufnahmen™.

4 Objekt, Vorlage, Original, Ding
In dieser Norm ein Gegenstand, der photographiert * wird.

Anmerkung: Uber Anwendung der Begriffe Vor-
lage und Original in der Reprographie siehe DIN 19 060
(z.Z. noch Entwurf).

5 Photographische Bilder

5.1 Latentes Bild

Das in der strahlungsempfindlichen Schicht (siehe
DIN 19040 Teil 4). durch Strahlungseinwirkung ent-
standene unsichtbare Bild. Es wird erst durch den photo-
graphischen ProzeB (siehe DIN 19040 Teil 2) sichtbar.

Anmerkung: Das Herstellen des latenten Bildes
wird auch als (Bild)-Aufnahme bezeichnet.

5.2 Einteilung nach der Richtung der Bildbeleuchtung
5.2.1 Aufsichtsbild

Photographisches Bild, bei dem die Richtungen der Bild-
beleuchtung und der Bildbetrachtung gleich sind.

Full document details: DIN 19040-1:1979-04

5.2.2 Durchsichtsbild

Photographisches Bild, bei dem die Richtungen der Bild-
beleuchtung und der Bildbetrachtung entgegengesetzt
sind.

5.2.3 Halbdurchlissiges Bild

Photographisches Bild, bei dem die Richtungen der Bild-
beleuchtung und der Bildbetrachtung in Abhangigkeit
von der Betrachtungsweise denen fiir Aufsichtsbilder®
oder Durchsichtsbilder * entsprechen.

6.3 Einteilung nach der Bildlage

Beim Photographieren™ eines Objektes* (Vorlage) und
bei der Projektion eines Durchsichtsbildes® entstehen
kopfstehende und seitenverkehrte Abbildungen gesehen
in Aufnahme- bzw. Projektionsrichtung. Beim Herstelien
von Aufsichtsbildern® im Sofortbild-Verfahren (siehe
DIN 19040 Teil 2) wird durch optische Mittel in der
photographischen Kamera die Seiten- oder Hoéhenlage
zusatzlich vertauscht.

5.3.1 Seitenrichtiges und seitenverkehrtes Bild

Im Gegensatz zum seitenrichtigen Bild ist in der Photo-
graphie das seitenverkehrte Bild eine Abbildung, dessen
rechte und linke Seite, bezogen auf das verwendete
Objekt (Vorlage), vertauscht sind. Das seitenverkehrte
Bild wird auch Spiegel-, ,,gespiegeltes’ oder gekontertes
Bild genannt.

5.3.2 Aufrechtes und kopfstehendes Bild

Im Gegensatz zum aufrechten Bild ist in der Photo-
graphie das kopfstehende Bild eine Abbildung, bei der
oben und unten, bezogen auf das verwendete Objekt
(Vorlage), vertauscht sind.

5.3.3 Kopfstehendes und seitenverkehrtes Bild

Photographisches Bild, bei dem rechts gegen links und
oben gegen unten, bezogen auf das verwendete Objekt
(Vorlage), vertauscht sind (entsteht z.B. bei der photo-
graphischen Aufnahme).

5.4 Einteilung nach der Aufnahmeart
5.4.1 Photogramm

Aufzeichnung eines Vorganges mit photographischen
Mitteln, im Gegensatz zu anderen Aufzeichnungsverfah-
ren (z. B. Stenogramm, Magnetogramm u.a.).

5.4.2 Einzelbild, Reihenbild, Phasenbild

In der Steh- und Laufbild-Photographie™ jedes Bild.
Das Einzelbild einer Reihenbildaufnahme ™ wird Reihen-
bild, das Einzelbild einer Phasenbildaufnahme® wird
Phasenbild genannt.

5.5 Negativ-, Positiv- und Umkehr-Bilder

Uber photographische Verfahren zur Herstellung dieser
Bilder siehe DIN 19040 Teil 2.

5.5.1 Schwarzweil-Negativ-Bild

Bild nach Abschnitt 2.2, in dem helle Objekte* (Vor-
lagen™) dunkel und umgekehrt wiedergegeben und ihre
Farben (Farbarten) in Grauwerte umgesetzt werden.

Anmerkung: Die Umsetzung in-Grauwerte ist van
der Sensibilisierung des pho rograltfﬂﬁeu mﬁﬁ S

abhangig.
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