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Begriffe der Photographie

Allgemeine technische Begriffe fir
Arbeitsprojektoren und Transparente
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Nomenclature of photography; photographic technical terms in general use, overhead projectors and transparencies

Nomenclature de la photographie; termes techniques générales, rétroprojecteurs et transparents

In den Begriffsfestlegungen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in vorliegender Norm Begriffs-

erklirungen gegeben sind, durch
Hinweise vorgesehen.

* gekennzeichnet. Auf Begriffserklirungen anderer Normen sind entsprechende

Um eine Bereinigung der Nomenklatur herbeizufiihren, wird empfohlen, die nicht eingeklammerten Benennungen

bevorzugt anzuwenden.

Eine Gesamtiibersicht iber die in den Einzelbereichen der Photographie — nach DIN 19040 Teil 1 bis Teil 12 —
festgelegten Begriffe enthalt das Beiblatt 1 zu DIN 19040, siehe auch unter ,,Weitere Normen’” und ,,Erléuterungen”.
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir oft gebrauchte allgemeine technische
Begriffe fiir Arbeitsprojektoren, Transparente und Vor-
fihrhilfen und erklart sie allgemeinverstandlich, Sie
beschrankt sich auf die Begriffe der Herstellungvon dauer-
haften Bildern durch elektromagnetische Strahlung im
sichtbaren, ultravioletten und infraroten Bereich und
durch photochemische Prozesse, entstanden durch Ver-
anderung verwendeter Silberhalogenide (Silberhalogenid-
Photographie).

Begriffe, die nur im wissenschaftlichen Bereich der
Photographie und ihren Spezialgebieten vorkommen,
werden hier nicht behandelt.

Auf nicht exakte Benennungen, die aber im Sprach-
gebrauch eingefiihrt sind, ist in den Begriffserklarungen
hingewiesen.
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Wortverbindungen aus zwei oder mehreren der aufgefiihr-
ten Grundbenennungen werden nicht besonders behan-
delt; sie sind aus den Grundbenennungen abzuleiten.

2 Arbeitsprojektor

Der Arbeitsprojektor, auch Schreib- oder Overhead-
Projektor genannt, ist ein Diaskop (Diaprojektor) mit
groBem Objektfeld zum optischen Vermitteln von
Informationen. Er wird iiblicherweise vom Vortragenden
selbst bedient. Die Informationsunterlage (Transparent™,
bewegliche Arbeitsvorlage usw.) wird auf die Arbeits-
fliche* gelegt und kann dort wihrend des Vortrags
erganzt und/oder geandert werden. Ausfiihrungsformen
der Arbeitsprojektoren sind Stand- und Koffergerite.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuR Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Normenausschu Feinmechanik und Optik (NAFuOQ) im DIN D I 5
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2.1 Arbeitsfliche

Die Arbeitsfliche eines Arbeitsprojektors® ist seine
Tischfliche gegebenenfalls einschlieBlich der Tisch
flaichen verwendeter Ansatztische.

2.2 Nutzflache

Die Nutzfliche eines Arbeitsprojektors® ist der Teil der
Arbeitsfliche®, der als Bildfenster ausgebildet ist und
im Projektionsstrahlengang liegt. Die MaRBe der Nutzflache
bestimmen gleichzeitig die groBtmogliche Begrenzung
des projizierbaren Ausschnittes einer Informationsunter-
lage.

23 Haltestifte

Die Haltestifte sind Stifte auf der Arbeitsfliche” des
Arbeitsprojektors®, die das ungefalte oder gefaBte
Transparent” auf der Arbeitsfliche* in festgelegter Lage
zur Nutzflache™ halten.

2.4 Projektionskopf

Der Projektionskopf ist der Teil des Arbeitsprojektors”,
in dem das Projektionsobjektiv und der Umlenkspiegel
aufgenommen sind. Der Projektionskopf dient zum
Scharfeinstellen und Ausrichten des auf die Bildwand
projizierten Bildes.

25 Folien-Rollvorrichtung

Die Folien-Rollvorrichtung eines Arbeitsprojektors®
nimmt die Rollenfolie® auf und dient zum Transport
der Folie® von einer Abwickelrolle iiber die Nutzfliche *
auf eine Aufwickelrolle.

Dabei muR die auf einen Folienkern™ oder eine Folien-
spule® aufgewickelte Rollenfolie* iiber einen Transport-
schliissel vor- und riickwarts transportiert werden konnen;
Hauptrichtungen fiir den Transport der Folie* sind von
unten nach oben oder von rechts nach links.
Anmerkung: Diese beiden Hauptrichtungen werden
auch in der Fachsprache als Sid-Nord-Richtung bzw.
Ost-West-Richtung bezeichnet.

2.6 Blendschutzeinrichtung an Arbeitsprojektoren®

Die Blendschutzeinrichtung eines Arbeitsprojektors™ ist
z.B. im Projektionsstrahlengang(integrierter Blendschutz)
oder im Beobachtungsstrahlengang (zusatzlicher Blend-
schutz) angebracht, um die storende Blendung fiir den
Vortragenden zu verringern oder ganz auszuschalten.

3 Folien und Transparente

3.1 Transparente Folie

Die transparente Folie ist das Tragermaterial fiir das
Transparent”. Unterschieden werden transparente Folien
in Blatt- oder Rollenform.

Die transparente Folie kann im eingelegten Zustand (d. h.
auf der Nutzfliche” des Arbeitsprojektors”) beschrieben
oder mit Darstellungen versehen werden.

Transparente Folien, die bereits einen Informationsin-
halt v o r der Projektion besitzen, werden Transparente *
genannt.
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3.1.1 Blattfolie

Die Blattfolie ist eine transparente Folie® mit recht-
eckigem Format, deren AuBenabmessungen durch eine
Nenngroe angegeben werden.

Blattfolien werden ungelocht, gelocht (d. h. mit Halte-
loehung®) oder mit Randkerben (zur Lagesicherung) her-
gestellt.

3.1.2 Rollenfolie

Die Rollenfolie ist eine transparente Folie* endlicher
Lange in Rollenform, die auf einen Folienkern® oder
eine Folienspule® aufgerollt ist. Die Rollenfolie wird
im Arbeitsprojektor* von einer Folien-Rollvorrichtung*
aufgenommen.

3.1.2.1 Folienkern

Der Folienkern ist ein Wickelelement zur Aufnahme der
Rollenfolie®. Eine fertig konfektionierte Folienrolle™
enthédlt u. a. einen Folienkern. Der Folienkern besitzt
an beiden Stirnflachen ein Schliisselloch, in welches der
Transportschliissel der Folien-Rollvorrichtung® eingreift.

3.1.2.2 Folienspule

Die Folienspule besteht aus einem Spulenkern und hat an
beiden Seiten je einen Flansch, dessen Durchmesser dem
der Rollenfolie* angepaBt ist. Schliisselloch und Anwen-
dung der Folienspule entsprechen dem Folienkern®.

Folienkern® und Folienspule sind austauschbar.

3.1.2.3 Folienrolle

Die Folienrolle besteht aus einem Folienkern* oder einer
Folienspule *, auf welche die Rollenfolie* aufgewickelt
ist.

Anmerkung: Die Folienrolle ist eine konfektio-
nierte Einheit und kommt in dieser Form in den Handel.
In der Folien-Rollvorrichtung * ist ein zusatzlicher Folien-
kern * als Aufwickelrolle erforderlich.

3.2 Transparent (Arbeitstransparent,
Unterrichtstransparent), Aufbautransparent

Das Transparent ist eine transparente Folie™ mit Bild-
und/oder Textinformationen (Einzeltransparent). Trans-
parente in Blattform sind ungefaBt, vorzugsweise mit
Haltelochung®, oder in einem Transparentrahmen®
gefallt.

Das Aufbautransparent besteht aus mindestens zwei
zusammengehodrenden Transparenten.

Ein aus mehreren Transparenten bestehendes Aufbau-
transparent ermoglicht einen schrittweisen Bildaufbau
wiéhrend der Projektion. Das unterste Transparent wird
Grundtransparent, die dariiberliegenden werden Folge-
transparente oder Uberlagen genannt. Folgetransparente
missen zum Grundtransparent und zueinander justiert
sein. Die hierzu erforderlichen Justiermittel ermoglichen
das Einlegen oder das Einklappen der Folgetransparente
auf das Grundtransparent.

4 Vorfiihrhilfen fir Transparente

4.1 Transparentrahmen

Der Transparentrahmen ist die Fassung fiir ein Trans-
parent® oder ein Aufbautransparent®. Er enthilt einen

Maskenausschnitt* fiir den Informagmgim
parents* und entspricht (lanit der “Dfa:
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