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Begriffe der Photographie DIN
Aligemeine technische Begriffe fiir 19 040
photographische Verfahren und Techniken Teil 2

Nomenclature of photography; photographic technical terms in general use for photo-
graphic proceedings

Nomenclature de la photographie; termes techniques générales pour procédures photo-
graphiques

In den Begriffsfestlegungen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in vorliegender Norm Begriffs-
erkldrungen gegeben sind, durch * gekennzeichnet. Auf Begriffserklirungen anderer Normen sind entsprechende
Hinweise vorgesehen.

Um eine Bereinigung der Nomenklatur herbeizufiihren, wird empfohlen, die nicht eingeklammerten Benennungen
bevorzugt anzuwenden.

Eine Gesamtiibersicht iiber die in den Einzelbereichen der Photographie — nach DIN 19040 Teil 1 bis Teil 12 —
festgelegten Begriffe enthélt das Beiblatt 1 zu DIN 19 040, siehe auch unter ,,Weitere Normen*’ und , Erliuterungen”,
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1 Geltungsbereich 2 Photographische Verfahren

Diese Norm gilt fiir oft gebrauchte aligemeine technische 2.1 Photographischer Prozel

Begritfe fiir photographische Verfahren und Techniken  Gesamtheit der photographischen Bearbeitungsvorginge,
der bildmaRigen Photographie (Aufnahme, Bearbeitung  sie umfassen nach der Belichtung (siehe DIN 19040
und Wiedergabe von Steh- und Laufbild) und erklartsie  Teil 12) des Originalnegativs (bzw. vergleichbar des
aligemeinverstandlich. Sie beschrankt sich auf die Umkehrpositivs) die Umwandlung strahlungsempfind-

Begriffe der Herstellung von dauerhaften Bildern durch  jicher Schichten durch chemische oder optische Prozesse
elektromagnetische Strahlung im sichtbaren, ultraviolet-  (sieche DIN 19040 Teil 4 und Teil 6).

ten und infraroten Bereich und durch photochemische

Prozesse, entstanden durch Veranderung verwendeter

Silberhalogenide (Silberhalogenid-Photographie). 2.1.1 Negativ-Positiv-Prozel

Begriffe, die nur im wissenschaftlichen Bereich der  Herstellen eines Positiv-Bildes (siehe DIN 19040 Teil 1)
Photographie und ihren Spezialgebieten vorkommen, von einem Negativ-Bild (siehe DIN 19040 Teil 1) und
werden hier nicht behandelt. umgekehrt.

Auf nicht exakte Benennungen, die aber im Sprach-

gebrauch eingefiihrt sind, ist in den Begriffserklarungen 2.1.2 Positiv-Positiv-ProzeR

hingewiesen. Herstellen eines Positiv-Bildes (siehe DIN 19040 Teil 1)
Wortverbindungen aus zwei oder mehreren der aufgefiihr- von einem Positiv-Bild auf direktem Wege (z.B.
ten Grundbenennungen werden nicht besonders behan-  Silber-Farb-Bleichverfahren), d.h. ohne Umkehr-Ent-
delt; sie sind aus den Grundbenennungen abzuleiten. wicklung *.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erlauterungen Seite 7

NormenausschuB Phototechnik {photonorm) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
Normenausschufl Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN
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Seite2 DIN 19040 Teil 2

Anmerkung: Fir den PositivPositiv-ProzeB im
Bereich der Farb-Photographie (siehe DIN 19 040 Teil 1)
gelten fiir die zu reproduzierenden Positivvorlagen
(z. B. Diapositive), in dieser Norm sinngemég alle Begriffe
wie fiir Negativvorlagen im Negativ-Positiv-ProzeB. Damit
gilt z.B.: Negativbiihne im VergréBerungsgerat, Farb-
dichte im Negativ, Negativausschnitt usw. sinngeméal
ebenfalls fiir Positiv.

2.1.3 Umkehr-Entwicklung (Umkehr-ProzeR)

Gesamtheit der Vorgange, um vom latenten Bild (siehe
DIN 19040 Teil 1) in einem geschlossenen Arbeitsablauf
auf derselben Unterlage ein Positiv-Bild (siehe DIN 19 040
Teil 1) der Vorlage zu erzeugen. Hierfiir ist die minde-
stens zweimalige Entwicklung mit Zwischenbelichtung
oder statt der 2. Belichtung direkte (chemische) Reduk-
tion des verbleibenden Halogensilbers nach der 1. Ent-
wicklung charakteristisch und wird deshalb als Bild-
umkehrung bezeichnet.

Anmerkung: Der Begriff Bildumkehrung bezieht
sich auf einen Vorgang innerhalb der Emulsionsschicht
wéhrend der Verarbeitung dieser Schicht beim Umkehr-
ProzeB, nic ht aber auf einen gegensitzlichen Bild-
aufbau zwischen Vorlage und dem erzeugten Bild, oder
etwa seitenverkehrter Darstellung (siehe DIN 19040
Teil 1).

3 Beleuchtungsarten
fiir die photographische Aufnahme

Anmerkung: Uber allgemeine technische Begriffe
der photographischen Beleuchtungstechnik’’ siehe
DIN 19040 Teil 7.

3.1 Beleuchtung mit Tageslicht

Natiirliche, durch die direkte oder diffuse Sonnenstrah-
lung erzeugte Beleuchtung.

Strahlungsempfindliche Materialien, die fir Aufnahmen
mit Tageslichtbeleuchtung sensibilisiert sind, werden
kurz mit ,, Tageslicht’’ gekennzeichnet.

3.2 Beleuchtung mit kiinstlichem Licht

Direkte oder indirekte, gerichtete oder diffuse Beleuch-
tung mit kiinstlichen (elektrischen) Lichtquellen (siehe
auch Fluoreszenz-Aufnahme-Verfahren*). Die Farb-
verteilungstemperatur des Tageslichtes kann auch durch
kunstliches Licht erzeugt werden.
Strahlungsempfindliche Materialien, die fir Aufnahmen
mit kinstlichem Licht einer Farbverteilungstemperatur
von etwa 3200 K sensibilisiert sind, werden kurz mit
,.Kunstlicht’’ bezeichnet.

4 Einfliisse bei der Objektabbildung

4.1 GroRe der Abbildung

4.1.1 VergroBerung

VergroBerte Abbildung eines Objektes {Vorlage) (siehe
DIN 19040 Teil 1) auf einem photographischen Material
(siehe DIN 19040 Teil 4) (siehe AbbildungsmaRstab,
DIN 19040 Teil 5).

4.1.2 Verkleinerung

Verkleinerte Abbildung eines Objekts (Vorlage) (siehe
DIN 19040 Teil 1) auf einem photographischen Material
(sieche DIN 19040 Teil 4) (siehe AbbildungsmaBstab,
DIN 19040 Teil 5).

4.1.3 GesamtvergroBerung, Gesamtverkleinerung

VergroBerung”* bzw. Verkleinerung® iiber alle Zwischen-
stufen hinweg.

4.2 Arten der Einstellung
4.2.1 Scharf(ein)stellen (Fokussieren)

Verschieben des photographischen Objektivs (siehe
DIN 19040 Teil 3) in Richtung der optischen Achse
(siche DIN 19040 Teil 5), bis das Bild des interessieren-
den Objektes” (Vorlage) scharf auf der Auffangebene
(z. B. Mattscheibe, strahlungsempfindliche Schicht, Bild-
wand) abgebildet wird.

4.2.2 Fixfocus-Einstellung

Unverdnderbare Einstellung eines photographischen
Objektivs (siehe DIN 19040 Teil 3) auf eine bestimmte
Objektentfernung.

4.2.3 Naheinstellung auf Unendlich

Entfernungseinstellung am photographischen Objektiv
(sieche DIN 19040 Teil 3), bei der aufgrund der Schér-
fentiefe (sieche DIN 19040 Teil 3) der Objektraum bei
einer vorgegebenen Blende (siehe DIN 19040 Teil 3)
von Unendlich bis zur Halfte der eingestellten Entfer-
nung scharf abgebildet wird.

4.3 Aufnahmebereiche, Fern-, Nah-, Mikroskop- und

Mikrofilm-Aufnahme, Mikrofilm-Riickvergroerung
Die Aufnahmebereiche werden auf den AbbildungsmaB-
stab bezogen. Diese Norm empfiehlt eine Einteilung fiir
die Aufnahmebereiche entsprechend Bild 1 auf Seite 3.
Anmerkung: Tele-, Makro-, Lupen- und Mikro-
Aufnahmen sind zwar benutzte, aber unterschiedlich
ausgelegte Begriffe.

4.4 Art der Darstellung der Objekte (Vorlage)
4.4.1 Totale

Ubersichts-Aufnahme (meist aus groBerer Entfernung),
die eine Anzahl bildwichtiger Objekte enthélt.

4.4.2 GroR-Aufnahme

Formatfiillende Aufnahme einer Einheit, z.B.
Portrait-Aufnahmen.

Anmerkung: GroB-Aufnahme und geringe Auf-
nahme-Entfernung sind nicht unmittelbar miteinander
festgekoppelt, da die verwendete Brennweite (siehe
DIN 19040 Teil 5) des photographischen Objektivs
(siehe DIN 19040 Teil 3) von EinfluB ist.

Einzelheiten in GroB-Aufnahmen werden Detail-Aufnah-
men * genannt.

4.4.3 Detail-Aufnahme

Formatfilllende Aufnahme einer Einzelheit, z.B.
ein Augenpaar.
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DIN 19040 Teil 2 Seite 3
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Bild 1. Ubersicht fiir Aufnahmebereiche in Abhéangigkeit vom Abbildungsmalistab

4.5 Aufnahmerichtungen zum Objekt

45.1 Luftbild-Aufnahme (Aero-Aufnahme)
Photographische Aufnahme aus der Luft zur Erde hin,
meist mit Sonderkamera und Material mit steiler Grada-
tion (sieche DIN 4512 Teil 1) und hohem Aufiésungs-
vermogen (siehe DIN 19040 Teil 3).

Man unterscheidet bei den Luftbild-Aufnahmen zwischen
Senkrecht- und Schragaufnahmen.

45.2 Aufnahme aus der Vogelperspektive

Photographische Aufnahme, bei der die Aufnahmerich-
tung steil nach unten verlauft, im Vergleich zur Luftbild-
Aufnahme ist jedoch der Aufnahmeabstand gering.

Die Aufnahme aus der Vogelperspektive wird in der
Stereoskopie mit Liliputismus kombiniert (siehe
DIN 19040 Teil 8).

45.3 Aufnahme aus der Froschperspektive

Photographische Aufnahme, bei der die Aufnahmerich-
tung steil nach oben verlauft. Die Aufnahme aus der
Froschperspektive wird in der Stereoskopie mit Gigan-
tismus kombiniert (siehe DIN 19040 Teil 8).

4.5.4 Panorama-Aufnahme

Eine meist horizontale Aufnahme unter einem groRen
Winkel (bis zu 360°).

4.6 Einteilung der Tiefe des Objektraums
4.6.1 Vordergrund
Kameranahe Zone bei photographischen Aufnahmen,

bezogen auf Kamera-Standort und die Tiefengliederung
im Objektraum.

4.6.2 Mittelgrund

Die zwischen Vordergrund * und Hintergrund * gelegene
Zone im Objektraum, bezogen auf den kamerafernen
Standort.

4.6.3 Hintergrund
Hinterer AbschluB des photographischen Bildes, also
kameraferne Zone im Objektraum.

Anmerkung: Uber die Verwendung des Begriffs
in der Reprographie siehe DIN 19060 (z.Z. noch Ent-
wurf).

4.7 Belichtungszeiten, Belichtungsfolgen und Unschirfe
4.7.1 Momentaufnahme

Photographische Aufnahme mit einer Belichtungszeit
=1/30s

Anmerkung: Um eine scharfe Abbildung des
Objektes (siehe DIN 19040 Teil 1) zu erzielen, wird die
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untere Grenze fir die Belichtungszeit durch die Bewe-
gung des Objektes (Bewegungsunschérfe *) und/oder die
fixierte Lage der photographischen Kamera bzw. des
strahlungsempfindlichen Materials (siehe DIN 19040
Teil 4) (Verwacklungsunschirfe*) wéhrend des Auf-
nahmevorganges festgelegt. (Siehe auch Zeitaufnahme *)

4.7.2 Zeitaufnahme

Photographische Aufnahme mit einer Belichtungszeit
= 1/30s (wird gelegentlich auch Langzeitaufnahme
genannt).

Anmerkung: Zum Erzielen einer ,,scharfen’ Abbil-
dung muB u.U. der Standort der photographischen
Kamera durch Aufnahmehilfen (z.B. Stativ o.a., siehe
DIN 19040 Teil 3) fixiert werden. (Siehe auch Moment-
aufnahme *)

4.7.3 Zeitrafferaufnahme

In der Laufbild-Photographie (siehe DIN 19040 Teil 1)
angewendetes Aufnahmeverfahren zur Analyse von
Bewegungsvorgangen, mit einer Aufnahmebildfrequenz,
die kleiner alsdie Vorfihrbildfrequenz ist.

4.7.4 Zeitdehneraufnahme

Im Gegensatz zur Zeitrafferaufnahme * istin der Laufbild-
Photographie bei der Zeitdehneraufnahme die Aufnahme-
bildfrequenz gr6 Ber als die Vorfihrbildfrequenz.

4.7.5 Bildunscharfe

Die Bildunscharfe kann durch beabsichtigte oder fehler-
hafte Einstellung an der photographischen Kamera (siehe
DIN 19040 Teil 3) verursacht werden und erzeugt eine
unscharfe Objekt-Abbildung.

Man unterscheidet:

4.7.5.1 Bewegungsunscharfe durch das Objekt
Bildunscharfe aufgrund bewegter Objekte durch relativ
lange Belichtungszeiten, bezogen auf die Objektbewe-
gung.
4.7.5.2 Bewegungsunscharfe

durch die aufnahmebedingt bewegte Kamera
Durch Ortsveranderung der photographischen Kamera
oder des strahlungsempfindlichen Materials verursachte
Bildunscharfe.
4.7.5.3 Verwacklungsunscharfe
Unscharfe infolge mangelhafter Stabilitit der Kamera-
halterung.

4.7.5.4 Einstellunscharfe

Unscharfe infolge fehlerhafior E‘tharggg”mt§

Objekt.
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