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Teil 4

Begriffe der Photographie

Allgemeine technische Begriffe fiir
photographische Materialien und ihre Eigenschaften

Nomenclature of photography; technical terms in general use for photographic materials
and their properties

Nomenclature de la photographie; termes techniques générales pour materiaux photo-
graphiques et leurs caractéres

In den Begriffsfestlequngen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in vorliegender Norm Begriffs-
erklirungen gegeben sind, durch * gekennzeichnet. Auf Begriffserklirungen anderer Normen sind entsprechende
Hinweise vorgesehen.

Um eine Bereinigung der Nomenklatur herbeizufiihren, wird empfohlen, die nicht eingeklammerten Benennungen
bevorzugt anzuwenden.

Eine Gesamtiibersicht iiber die in den Einzelbereichen der Photographie — nach DIN 19040 Teil 1 bis Teil 12 —
festgelegten Begriffe enthalt das Beiblatt 1 zu DIN 19 040, siehe auch unter ,Weitere Normen* und ,,Erlduterungen”,
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir oft gebrauchte aligemeine technische
Begriffe fiir photographische Materialien und ihre Eigen-
schaften in der bildméaRigen Photographie (Aufnahme,

2 Photographische Materialien

2.1 Photographischer Film
Photographische Platte
Photographisches Papier

Bearbeitung und Wiedergabe von Steh- und Laufbild)
und erklart sie allgemeinverstandlich. Sie beschrankt
sich auf die Begriffe der Herstellung von dauerhaften
Bildern durch elektromagnetische Strahlung im sicht-
baren, ultravioletten und infraroten Bereich und durch
photochemische Prozesse, entstanden durch Verande-
rung verwendeter Silberhalogenide (Silberhalogenid-
Photographie).

Begriffe, die nur im wissenschaftlichen Bereich der
Photographie und ihren Spezialgebieten vorkommen,
werden hier nicht behandelt.

Auf nicht exakte Benennungen, die aber im Sprach-
gebrauch eingefiihrt sind, ist in den Begriffserklarungen
hingewiesen.

Wortverbindungen aus zwei oder mehreren der aufgefiihr-
ten Grundbenennungen werden nicht besonders behan-
delt, sie sind aus den Grundbenennungen abzuleiten.

Photographische Schicht® (bestehend aus einer oder
mehreren Emulsionsschichten) auf der Unterlage* (Tra-
ger), Hilfsschichten (Lichthofschutz-, Haft-, Filter-Schich-
ten) meist vorhanden. (Vor Durchfiihren des photogra-
phischen Verarbeitungsprozesses als ,,strahlungsempfind-
liches Material’’ oder ,strahlungsempfindliche Schicht’’
bezeichnet.)

Bei Verwendung von Film als Unterlage (Trager) darf
nur Sicherheitsfilm verwendet werden. Siehe DIN 15551
Teil 1 und Teil 2 und das Sicherheitsfilmgesetz (siehe
,,Gesetze und Verordnungen®’).

2.1.1 Unterlage (Triiger)
Man unterscheidet zwischen starren und flexiblen Unter-

lagen fiir Aufsichts-, Durchsichts- und halbdurchlassige
Bilder.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 6

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN

—ocrments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19040-4:1979-04


http://avadocuments2026.com/doc/din-19040-4-1979-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-19040-4-1979-04

Seite 2 DIN 19040 Teil 4

2.1.1.1 Ausfiilhrungsformen

Papier, beschichtetes (barytiertes) Papier, Karton, Kunst-
stoff, Textilien, Leder, Metall, Glas u. a.

2.1.1.2 Filmunterlage

Transparenter Trager, auf welchen eine oder mehrere

Emulsionsschichten und gegebenenfalls die Riickschicht

aufgetragen sind.

a) Zelluloseester-Unterlage
Filmunterlage, die hauptsichlich aus Zelluloseester
der Essigsdure, Propionsdure oder Buttersiure oder
Gemischen davon besteht.

b) Polyethylenterephthalat-Unterlage
PETP)
Film-Unterlage, die hauptsachlich aus einem Poly-
kondensationsprodukt aus  Ethylenglykol und
Terephthalsaure besteht.

(Kurzzeichen:

2.2 Dia

Durchlichtbild zum direkten Betrachten oder zur Projek-
tion (siehe DIN 19040 Teil 10). Nach DIN 108 Teil 1
wird auch das vorfiihrfertige gerahmte Durchlichtbild
als Dia verstanden.

3 Aufbau der strahlungsempfindlichen Schicht

3.1 Strahlungsempfindliche Schicht
(Emulsionsschicht)

Emuisionsschicht, auch mehrere iibereinander. (Nach der
Entwicklung ist die strahlungsempfindliche Schicht die
Bild-tragende Schicht.)

3.1.1 Silberhalogen (Silber-Haloid)

Die das lichtempfindliche System bildenden Silbersalze
von Chlor, Brom, Iod (Halogene), also AgCl, AgBr,
Agl. Sie bilden in der photographischen Schicht® den
lichtempfindlichen Anteil.

Die Emulsionsschicht ist vor der Entwicklung eine Silber-
halogenid-Gelatineschicht und nach der Entwicklung
eine Silber-Gelatineschicht.

3.1.2 Sensibilisatoren

Zusitze in der strahlungsempfindlichen Schicht®, um die
spektrale Empfindlichkeit zu beeinflussen.

3.1.3 Stabilisatoren

a) Emulsionszusitze, welche die Lagerfihigkeit* der
strahlungsempfindlichen Schicht* erhéhen.

b) Im Zweibad-Verfahren (siehe DIN 19040 Teil 2) ver-
wendete Zusitze zur (begrenzten) Haltbarkeit der
verarbeiteten Bilder.

3.1.4 Gelatine

Organisches Bindemittel als Bestandteil der photographi-
schen Schicht®, das die Silberhalogene® in Suspension
hélt und deren wichtige Eigenschaften (z.B. Gradation *,
Empfindlichkeit*, UV-Absorption) beeinfluBt.

3.2 Schutzschicht

Uberschicht bei photographischen Materialien zum
Schutz gegen Beschadigungen. Ergibt u.a. bei entspre-
chenden photographischen Papieren * Hochglanzméglich-
keit. Kann auch nach dem photographischen ProzeB
(siehe DIN 19 040 Teil 2) aufgetragen werden. Die Schutz-
schicht kann gehartet werden.
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4 Eigenschaften

strahlungsempfindlicher Schichten
4.1 Empfindlichkeit {(photographische ~)
Eigenschaft eines strahlungsempfindlichen Materials,
bestimmte Strahlungsmengen im latenten Bild (siehe
DIN 19040 Teil 1) zu registrieren, die durch den photo-
graphischen ProzeB (siehe DIN 19040 Teil 2) in ent-
sprechende optische Dichten umgesetzt werden. lhre
KenngroBe wird fiir die bildmaBige Photographie nach
DIN 4512 Teil 1, Teil 4 und Teil 5 angegeben.

4.2 Gradation
Siehe DIN 4512 Teil 1

4.3 Auflosungsvermogen
Siehe DIN 19040 Teil 5

4.4 Kontrastwiedergabe
Siehe DIN 19040 Teil 5

45 Farbwiedergabe

Eigenschaft farbempfindlicher photographischer Schich-
ten®, Farben der Objekte (siche DIN 19040 Teil 1) wie-
derzugeben. Die Farbe des Objektes hangt von der Farb-
verteilungstemperatur  (siehe DIN 4512 Teil 3) der
Beleuchtung ab.

4.6 Korn und Kornigkeit

Das durch Entwickeln entstandene Silber bildet sichtbare
Koérner von 1 bis 2um Durchmesser, die meist aus
einer schwammigen Masse von Silberfiden bestehen.
Aligemein haben niedrig empfindliche photographische
Schichten® geringeren Korndurchmesser als hoch-
empfindliche.

Durch Anhaufungen und Zusammenballungen vieler
einzelner Korner entsteht Kornigkeit, die oftmals
storend wirkt. Sie ist wesentlich abhdngig von Entwick-
lung und Gradation *.

4.7 Schleier

Geringe bis stark storende optische Dichte (siehe
DIN 19040 Teil 12) der photographischen Schicht*. Ent-
stehen des Schleiers wahrend der Fabrikation oder Lage-
rung oder Verarbeitung durch innere oder duBere Ein-
flisse moglich. Nicht zu verwechseln mit gewiinschter
Einfirbung der Unterlage, die z.B. lichthofhemmend
sein kann (siehe DIN 4512 Teil 1).

4.7.1 Dichroitischer Schieier

Ein in der Durchsicht andersfarbig als in der Aufsicht
auftretender farbiger Schleier® bei Schwarzweil-Mate-
rialien. Der dichroitische Schleier wird durch kolloidal
verteiltes Silber verursacht, seine Farbe hdngt vom
Silber-Korndurchmesser ab.

4.7.2 Diffusionslichthof

Streuungen von Lichtstrahlen an Silberhalogen-Kornern,
die in den strahlungsempfindlichen Schichten® zu Licht-
saumen an Belichtungszentren fiihren.

4.7.3 Reflexionslichthof

Lichthof, der durch storend» ﬁf\flegmﬂmn‘t’s

len an der Grenze der strz.iui.gse mpfindlichentSchioht§ Hub
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