DEUTSCHE NORM

Projektion von Steh- und Laufbild

MeBverfahren zum Ermittein der Abbildungseigenschaften
von Diaprojektoren

DIN
19045-7

ICS 37.040.10

Ersatz fiir Ausgabe 1992-12

Deskriptoren: Diaprojektor, Abbildung, Eigenschaft, MeBverfahren

Projection of still and motion-pictures — Measuring methods for the determination of

imaging properties of slide projectors

Projection fixe et cinématographique — Procédés de mesurage pour déterminer la

qualité de reproduction des projecteurs pour diapositifs

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN, zusténdiger ArbeitsausschuB phoki 2.4

“Stehbildprojektion; Bildformate”, erstelit.
Anhang A ist normativ; Anhdnge B und C sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1992 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die unterste Ortsfrequenz des Testobjektes E, in Bild A.1 berichtigt, d. h., die Linienpaare in waagerechter anstelle in

senkrechter Ausfiihrung angepa8t.
b) Norm redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 19045-7: 1992-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein MeBverfahren zum Ermitteln der Abbil-
dungseigenschaften bei der Stehbildprojektion durch Mes-
sungen der Modulation, der Verzeichnung und des Streu-
lichts fest.

ANMERKUNG 1: Statt der subjektiven Beurteilung
des Auflésungsvermoégens ‘durch die Abbildung von
Gittern, Siemens-Sternen oder Miren wird hier durch
die Abbildung von Liniengittern oder Kanten die
Modulation fur ausgewahlte Ortsfrequenzen objektiv
bestimmt.

Das fiir dieses MeBverfahren festgelegte Testdia ist
fir subjektive Beurteilung nicht geeignet.

Diese Norm legt die Anwendung des MeBverfahrens bei Dia-
projektoren fur die Dia-NenngréBe 24 x 36 nach DIN 108-1
fest (siehe Anhang A).

ANMERKUNG 2: Fiir Laufbildprojektoren liegt keine
Erfahrung vor.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt als datierte oder undatierte Verweisun-
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-

beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 108-1
Diaprojektoren und Diapositive — Dias fiir allgemeine
Zwecke und zur Verwendung in Filmtheatern — Nenn-
gréBen, Bildbegrenzungen, Bildlage, Kennzeichnung

3 Messen der Modulation

3.1 Test-Projektionsvorlage

Der Trager der Test-Projektionsvorlage besteht aus Glas. Die
optische Dichte D des Tragers darf 0,1 nicht (iberschreiten.
Die optische Dichte der dunklen Strukturteile muB minde-
stens 3 Uber der optischen Dichte des Tréagers sein.

ANMERKUNG: Weil sich die optische Dichte der
dunklen Strukturen, die photographisch auf den Tra-
ger aufgebracht sind, durch die Projektionsdauer, das
Projektionslicht und den Temperaturanstieg im Bild-
fenster &@ndert, sollten die Test-Projektionsvorlage
und der Trager haltbar gemacht werden, z. B. durch
eine aufgedampfte Chromschicht.

Die GroBe und die AuBenmaBe der Test-Projektionsvorlage
missen fir den jeweiligen Anwendungszweck den in den
Normen festgelegten BildgréBen der Wiedergabe entspre-
chen.

Auf einer Test-Projektionsvorlage befindet sich eine Anord-
nung von Strukturen mit zwei senkrecht aufeinanderstehen-
den Orientierungen.
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3.2 MeBempftanger

Als MeBempfinger ist ein photoelektronisches Bauelement
zu verwenden, welches eine V, angenaherte Empfindlich-
keitsverteilung besitzt.

Vor dem MeBempfinger ist entweder eine Lochblende oder
ein Rechteckspalt anzuordnen. Letzterer ist parallel zum
Strukturverlauf der Testobjekte auszurichten.

3.3 MeBverfahren

Eine Test-Projektionsvorlage (siehe 3.1) wird vom zu unter-
suchenden Diaprojektor mit einem festzulegenden Abbil-
dungsmaBstab auf eine Bildwand projiziert. Diaprojektor und
Bildwand sind so aufzustellen, daB die optische Achse des
Diaprojektors mit der Bildwandnormalen zusammenfallt
(Senkrechtprojektion).

Auf der Bildwand wird mit einem MeBempfanger nach 3.2 an
funf festgelegten MeBorten die Modulation gemessen.

Die Auswertung erfolgt fir zwei Ortsfrequenzen in radialer
und tangentialer Strukturrichtung.

Zur Bestimmung der GleichmaBigkeit ist die arithmetische
Mittelung der radialen und tangentialen Modulationswerte fir
jede der beiden Ortsfrequenzen und fiir jeden der finf MeB-
orte zu ermitteln.

Aus dem Verhiltnis des niedrigsten gemittelten Modulations-
wertes zum gemittelten Modulationswert am MeBort E; in der
Bildmitte wird die GleichmaBigkeit in % ausgedrickt.

3.4 Durchfiihrung der Messung

Der AbbildungsmaBstab ist systembezogen festzulegen. Zur
Fokussierung wird auf den hdchsten Kontrast bei der niedri-
geren der beiden Ortsfrequenzen in der Bildmitte eingestelit.
Alle folgenden Messungen werden in der so festgelegten
Ebene durchgefiihrt.

Anwendung bei Diaprojektion vom Kleinbild siehe A.1.

4 Messen der Bildhohen-Verzeichnung

Das in dieser Norm festgelegte MeBverfahren fiir die Bild-
héhen-Verzeichnung stellt ein vereinfachtes Verfahren zum
Ermitteln der GréBenordnung der bei Senkrechtprojektion
vorhandenen Verzeichnung dar.

ANMERKUNG: Die hier festgelegte Bildhshen-Ver-
zeichnung ist nicht identisch mit der Verzeichnung
des Objektivs.

Aufstellung von Diaprojektor und Bildwand nach 3.3.

Das Rechteck oder Quadrat auf der Projektionsvorlage wird
auf die Bildwand projiziert und ausgewertet. Bei verzeich-
nungsfreier Senkrechtprojektion auf der Bildwand weisen die
horizontalen Linien des Rechtecks oder Quadrats einen kon-
stanten senkrechten Abstand auf.

Bild 1: Bildhéhen-Verzeichnung

Ist der vertikale Abstand an den Seiten groBer als in der Bild-
mitte (wie in Bild 1 dargestellt), so wird diese Bildhdhen-Ver-
zeichnung als positiver Betrag von Ak angegeben und
kissenformige Verzeichnung genannt. Im anderen Falle —
der vertikale Abstand an den Seiten ist kleiner als in der Bild-
mitte ~ wird diese Bildhdhen-Verzeichnung als negativer
Betrag von Ak angegeben und tonnenférmige Verzeichnung
genannt.

Der vertikale Abstand der horizontalen Linien des Rechtecks
oder Quadrats wird in der Bildmitte und an den beiden Seiten
gemessen. Die Verzeichnung wird nach folgenden Formeln
berechnet:
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V Bildhéhen-Verzeichnung in %

Anwendung bei Diaprojektion vom Kleinbild siehe Ab-
schnitt A.2.

5 Streulicht

Als einfache, praxisnahe Streulichtmessung kann der MeB-
wert I in der Mitte des dunklen Elementes in der Mitte des
Projektionsfeldes (MeBort Eg) ermittelt werden. Nach Abzug
des Dunkelstromes I (abgedeckter Empfanger) und Normie-
rung auf den MeBwert im hellen Feld I, ergibt sich der Streu-
lichtanteil s zu

I.-1

s

s=100- % in% @)

w

Dabei wird ein moglichst klein zu haltender EinfluB aus der
Geometrie des MeBraumes in Kauf genommen.
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