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Testvorlagen fiir die Reprographie DIN

ISO-Testzeichen Nr 1 und Nr 2 1 1
als Grundelemente fur Testfelder gTe,Q 15

Tests for reprographic use; ISO-Character No. 1 and No. 2
Essais pour la reprographie; Caractéere ISO No. 1 et No. 2

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 435-1975 und der Internationalen Norm ISO 3334-1976, siehe Erlduterungen.

Alle Abbildungen der ISO-Testzeichen in dieser Norm dienen nur zur Information. Fiir die praktische Anwendung
des ISO-Testzeichens Nr 1 in einem Testfeld stehen Beiblatt 1 und Beiblatt 2 zu DIN 19 051 Teil 2 zur Verfiigung.
Auskunft iiber Bezugsquellen fiir das ISO-Testzeichen Nr 2 erteilt der Normenausschul3 Phototechnik (photonorm)
im DIN.
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1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fir die ISO-Testzeichen Nr1 und Nr 2, die als Kombinationen in Testtafeln zur unterschiedlichen
Anwendung bei Qualitatsuntersuchungen in der Mikrofilmtechnik benutzt werden.

Das ISO-Testzeichen Nr 1 (siehe Abschnitt 2) ist ein typographisch vergleichbares Zeichen und dient zur subjek-
tiven Prifung (visuelle Auswertung) der Lesbarkeit. Es erlaubt durch seine Verwandtschaft zu Buchstaben
bei der visuellen Auswertung eine Aussage liber die kleinste erkennbare TestzeichengroBe und damit SchriftgroBe.
Die Begriffe Erkennbarkeit und Lesbarkeit unterscheiden sich darin, daB Lesbarkeit dann vorliegt, wenn
der liberwiegende Teil einer definierten Anzahl von Zeichen erkannt wird. (Nach DIN 19 051 Teil 2 missen z. B. von
8 Zeichen 7 erkannt werden, um der Lesbarkeit gerecht zu werden.) Erkennbarkeit fordert das Erkennen aller Zeichen.
Das ISO-Testzeichen Nr 2 (siehe Abschnitt 3) besitzt einen meBtechnisch auswertbaren Aufbau und dient zur objek -
tiven Messung (meBtechnische Auswertung) des Auflésungsvermdgens. Es bezieht sich nicht auf Formen
(damit auch nicht auf Buchstaben), sondern wendet sich uber den Kontrast direkt an die Grenze des Auflosungs-
vermodgens des Auges.

Anmerkun g : Uber Testfelder siehe DIN 19 051 Teil 2

2 [SO-Testzeichen Nr1
2.1 Aufbau, MaBe

Das ISO-Testzeichen Nr 1 ist ein gleichseitiges Achteck, in dem zwei Linien parallel zu einer Seite des Achteckes
angebracht sind. Die Breite aller Linien betragt 1/7 der Zeichenbreite ¢ (siehe Bild 1).

Bild 1. ISO-Testzeichen Nr 1

Die GroBe des ISO-Testzeichens Nr 1 wird durch Zeichenbreite ¢ ausgedriickt, das MaB fir die Zeichenbreite ¢ wird
Kennzahl genannt und bei Testtafein in 1/100 angegeben.

Anmerkung: Die Zeichenbreite ¢ wird in Analogie der duBeren Form des ISO-Testzeichens Nr 1 zu einer Mutter
in der Fachsprache auch als ,Schliisselweite” bezeichnet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3 und 4

NormenausschuB8 Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Seite 2 DIN 19 051 Teil 1

2.2 Gebrauchslage

Unter Beibehaltung der Lage der auBeren Form (gleichseitiges Achteck) sind 4 leicht aussprechbare Lagen fur den Innen-
aufbau maoglich, die in Bild 2 dargestelit sind.

A B C D
A waagerecht

B senkrecht Bild 2. Gebrauchslagen des ISO-Testzeichens Nr 1
C rechts ansteigend

D links ansteigend

Wird das ISO-Testzeichen Nr 1-in mehrfacher Kombination der Lagen in einem Testfeld (z. B. nach DIN 19 051 Teil 2)
zusammengesetzt, ergibt sich aus dér relativen Lage des Innenaufbaus ein Kriterium fiir die Erkennbarkeit in Abhangigkeit
von der Kennzahl. Das ISO-Testzeichen Nr 1 gilt als erkennbar, wenn die Gebrauchslage erkannt wird.

2.3 Bezeichnung
Bezeichnung eines ISO-Testzeichens Nr 1 in links ansteigender Gebrauchslage (D) der Kennzahl ¢ = 200:

Testzeichen DIN 19 051 - 1D 200

2.4 Optische Dichte D der Reflexion

Die optische Dichte D, der Reflexion der dunklen Linien soll D, = 1,6, die optische Dichte D, der Reflexion der Papier-
unterlage D, = 0,08 sein.

2.5 Anwendung

In Kombinationen (d. h. veranderte Gebrauchslagen und mit unterschiedlichen Kennzahlen) auf Testfeldern zur visuellen
Auswertung, z. B. nach DIN 19 051 Teil 2.

Anmerkung: Uber die Anwendung des ISO-Testzeichens Nr 1 auBerhalb der Mikrofilmtechnik, siehe Erlduterungen.

3 [1SO-Testzeichen Nr2
3.1 Aufbau, MaBe
Das ISO-Testzeichen Nr 2 besteht aus zwei zueinander senkrecht stehenden Liniengruppen aus je 5 dunklen Linien.

Die Breite der dunklen Linien ist gleich der Breite der hellen Linien. Eine dunkle und eine helle Linie wird als Linienpaar
bezeichnet.
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Bild 3. ISO-Testzeichen Nr 2

Die Kennzahl im Kennzeichnungsfeld des ISO-Testzeichens Nr 2 gibt die dargestellten Linienpaare je mm an.

Anmerkung: Die Linienpaare mit der Breite s kénnen im Sinne der Kontrastiibertragungsfunktion den Raumfrequenzen
mit der Wellenldnge A = s gleichgesetzt werden. Aus dem meBtechnisch ermittelten Grenzwert der Raumfrequenzen |48t
sich somit eine KenngréBe fir das Auflésungsvermbgen (ausgedriickt in Linienpaaren je mm) fir ein photographisch -

hergestelltes Mikrobild ermitteln.
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