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Testvorlagen fur die Mikrographie

Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen
fur die Zeichnungsverfilmung

O
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19 051

Teil 20

Test patterns for micrography; test exposures made to establish the conditions for microfilming

of drawings

Ersatz fur
Ausgabe 04.82

Mires pour la micrographie; prises d’épreuves pour déterminer les conditions de réproduction

en vue de réproduire des dessins

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Probeaufnahmen auf Silberhalogenid-
Film beim Verfilmen von Zeichnungen und technischen
Unterlagen auf Film 35mm zum Uberpriifen der Verarbei-
tung (Aufnahme und Entwicklung) und zum Festlegen der
Aufnahmebedingungen.

Diese Norm gilt nicht fir Aufnahmen, die nach dem COM-
Verfahren oder mit Laser-Plottern hergestellt werden.

Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingun-
gen furdie Verfilmung von Schriftgut, Schrifttum und Zeitun-
gen sind in DIN 19 051 Teil 21 festgelegt.

2 Optische Dichte

Dadasin derPraxis verwendete Vorlagenmaterial in seinem
Reflexionsverhalten von dem der Testanordnung nach
DIN 19 051 Teil 3 abweicht, sind hierzu 2 Aufnahmen erfor-
derlich:

a) Eine Aufnahme von dﬁr Testanordnung (Testtafel) nach
DIN 19 051Teil 3 zum Uberpriifen des Aufnahmesystems
(Auflésung, AbbildungsmaBstab der Aufnahme).

Die Belichtungseinstellung erfolgt mit dem Graufeld A
nach Beiblatt 1 zu DIN 19051 Teil 3.

b) Eine Aufnahme von den in der Praxis verwendeten Vor-
lagen zum Bestimmen der oberen optischen Dichte auf
dem Mikrofilmbild.

Vor der eigentlichen Verfilmung der Vorlagen sind

— die Probeaufnahme a) nach den Abschnitten 2.1 und 3
und

— die Probeaufnahme b) nach Abschnitt 2.2 auszuwerten.

Bei automatischen Belichtungssystemen sind die Anleitun-
gen des Herstellers zu beachten.

Anmerkung: Die Probeaufnahmen nach a) und b) erfordern
Ublicherweise unterschiedliche Belichtungen, da
die obere optische Dichte D, der Mikrofilmbilder
von verschiedenen Vorlagen mit verschiedenen
spektralen Reflexionsfaktoren abhéngig ist.

In den Abschnitten 2.1 und 2.2 bedeuten:

D, Obere optische Dichte, die durch eine bildmaBige
Belichtung entsteht.

D, Untere optische Dichte, die durch eine bildmaBige

Belichtung entsteht

Minimale optische Dichte, die sich aus der Addition

der optischen Dichten des Tragermaterials und des

Schleiers ergibt

Schleier
Ist eine durch Einflisse bei der Fabrikation, Lage-
rung oder Verarbeitung (also nicht durch bildwirk-
same Belichtung) nach der Entwickiung vorhandene
optische Dichte. Der durch den Schichttrager
bedingte Lichtverlust wird dem Schleier nicht zuge-
rechnet.

Dmin

2.1 Optische Dichte des Mikrofilmbildes
einer Aufnahme der Testanordnung

Es ist die Testanordnung (Testtafel) nach DIN 19 051 Teil 3

aufzunehmen.

Auf dem Mikrofilmbild soil das Graufeld A nach Beiblatt 1 zu

DIN 19051 Teil 3 mit dem spektralen Reflexionsfaktor

R4s57 = (50 + 3) % eine optische Dichte von 0,9 bis 1,1 (ent-

spricht der oberen optischen Dichte D,) aufweisen.

Das Graufeld B nach Beiblatt 1 zu DIN 19 051 Teil 3 mit dem

spektralen Reflexionsfaktor R4s7=(6 + 0,8) % darfaufdem

Mikrofilmbild eine optische Dichte von 0,15 (entspricht der

unteren optischen Dichte D) nicht Uiberschreiten.

Von den angezeigten Werten des Densitometers ist Dy,

abzuziehen, um die genannten Werte D, und D, zu priifen.

Die Messung der optischen Dichte muB auf 0,05 durchge-

fuhrt werden.

Anmerkung: Bei der Anwendung von Processor-Kameras
soll die Probeaufnahme stets dem AbbildungsmaB-
stab der Aufnahme der zu verfilmenden Vorlagen
entsprechen.

2.2 Optische Dichte des Mikrofilmbildes

einer Aufnahme der Vorlage
Es ist eine Vorlage zu verwenden, deren Reflexionsverhal-
ten der zu verfiimenden Vorlage entspricht (z. B.unbeschrif-
tetes Zeichentransparent).
Die Vorlage muB einen gleichmaBigen spektralen Refle-
xionsfaktor aufweisen, sie ist bei den Beleuchtungsverhalt-

nissen aufzunehmen, die beim Verfilmen angewandt wer-
den.
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Bild. Lage der MeBstellen fiir die Einzelmessung der opti-
schen Dichte auf dem Mikrofilmbild

Das Bestimmen der oberen optischen Dichte D, soll aus
neun Einzelmessungen (siehe Bild) durch Mittelwertbil-
dung vorgenommen werden. Die 6rtliche Lage der MeBstel-
lenbereiche fir die neun Einzelmessungen ist aus dem Bild
zu entnehmen.

Der Mittelwert der oberen optischen Dichte darf D,=0,9
nicht unterschreiten. Uberschreitet D, den Wert 1,2, muB
sichergestellt werden, daB D, < 0,15 ist.

Von den angezeigten Werten des Densitometers ist Dy,
abzuziehen,um die genannten Werte D, und D, zu prifen.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.

Pocuments

Document Sharing h

DIN 19051 Teil 20 Mrz 1991 Preisgr. 6
Vertr.-Nr.0006

Aileinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6,1000 Berlin 30
03.91
Full document details: DIN 19051-20:1991-03

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-19051-20-1991-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-19051-20-1991-03

Seite 2 DIN 19051Teil 20

Die Messung der optischen Dichte muB auf 0,05 durchge- Tabelle. Zu erkennende Testzeichengruppe in
fihrt werden. Abhédngigkeit vom AbbildungsmaBstab
Bei mehreren aufeinanderfolgenden Aufnahmen der glei- der Aufnahme V
chen Vorl f Unterschied aller M erte von D .
’ ' der Aufnahme Vy Testzeichengruppe
3 Erkennbarkeit (Nennwert)
Die Erkennbarkeit wird mit Hilfe der DIN-Testfelder nach 10,5 42
DIN 19 051 Teil 2 (ISO-Testzeichen Nr 1) iiberpriift, welche
sich auf der Testanordnung nach DIN 19 051 Teil 3 befinden. 15 50
Die Tabelle gibt an, welche Testzeichengruppe des DIN-
Testfeldes mit den ISO-Testzeichen Nr 1 bei einem ange- 21 60
wandten AbbildungsmaBstab der Aufnahme V), erkennbar
sein muB,d. h.es miissen alle Testzeichen der entsprechen- 30 84
den Testzeichengruppe erkannt werden.
Anmerkung: Die optische Dichte des Hintergrundes des Die Auswertung erfolgt mit einem Mikroskop (MeBlupe) mit
Testfeldes nach Beiblatt 1zu DIN 19 051 Teil 2 hat,bei mindestens 50facher VergroBerung.

einer optischen Dichte D, von 0,9 bis 1,1 des Grau-
feldes A nach Beiblatt 1 zu DIN 19 051 Teil 3, eine
optische Dichte von 1,4 bis 1,6.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 19051 Teil 2  Testvorlagen fiir die Reprographie; Testfelder zum Priifen der Lesbarkeit und Messung des Aufldsungs-
vermogens

DIN 19051 Teil 3  Testvorlagen fiir die Reprographie; Testanordnung (Testtafel) zur Priifung der Mikroverfilmung mit
Schrittkamera von technischen Zeichnungen

DIN 19051 Teil 21 Testvorlagen fiir die Mikrographie; Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen fiir die
Verfilmung von Schriftgut, Schrifttum und Zeitungen

Beiblatt 1 zu

DIN 19051 Teil 2 Testvorlagen fiir die Mikrographie; DIN-Testfeld zur Priifung der Lesbarkeit, Testblatt mit 20 DIN-Testfel-
dern zur praktischen Anwendung

Beiblatt 1 zu
DIN 19051 Teil 3 Testvorlagen fir die Reprographie; DIN-Testanordnung (Testtafel) zur Prifung der Mikroverfilmung von
technischen Zeichnungen, Graufelder zur praktischen Anwendung

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 19051 Teil 1 Testvorlagen fiir die Reprographie; ISO-Testzeichen Nr 1 und Nr 2 als Grundelemente fiir Testfelder

DIN 19051 Teil 4 Testvorlagen fiir die Mikrographie; DIN-Testanordnung und DIN-Testblatt zum Priifen der optischen
Dichte und zum Ermittein des AbbildungsmaBstabes der Aufnahme

DIN 19069 Bestimmen des Restgehalts an Thiosulfat und anderer Chemikalien in verarbeiteten photographischen
Filmen, Platten und Papieren; Die photometrische Methylenblau-Methode und die densitometrische
Silbersulfid-Methode

Beiblatt 2 zu

DIN 19051 Teil 2  Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testfeld zur Prifung der Lesbarkeit, Testblatt mit 20 DIN-Testfel-
dern zur praktischen Anwendung bei (Mikrofilm) Durchiaufkameras

Frilhere Ausgaben
DIN 19051 Teil 20: 05.73, 04.82

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2 ,Optische Dichte” volistdndig Giberarbeitet und dem neuesten Stand der Technik angepaBt.
b) Erldauterungen gestrichen.
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