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Testvorlagen fiir die Mikrographie IN
Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen 19 O 1
fur die Verfilmung von Schriftgut, Schrifttum und Zeitungen Teil 21
Test patterns for micrography; test exposures made to establish the conditions for microfilming of Ersatz fur
printed documents, literature and newspapers Ausgabe 04.82

Mires pour la micrographie; prises d’épreuves pour déterminer les conditions de réproduction en
vue de réproduire des documents de la littérature et des journaux

1 Anwendungsbereich Auf dem Mikrofilmbild soli das Testblatt B nach Beiblatt 2 zu

Diese Norm gilt fiir Probeaufnahmen auf Silberhalogenid- DIN 19051 Teil 4 eine thlsche_chhte von 09 p's 1.1 (ent-
Film bei der Schritt- und Durchlauf-Verfilmung von Schrift-  SPricht der oberen optischen Dichte D) aufweisen.

gut und Schrifttum auf Film 16 mm und Mikroplanfilm sowie  Von den angezeigten Werten des Densitometers ist Dy,
Zeitungen auf Film 35mm und Mikroplanfilm zum Uber- abzuziehen,um den genannten Wert D, zu priifen.

prifen der Verarbeitung (Aufnahme und Entwicklung) und Die Messung der optischen Dichte muB auf 0,05 durch-
zum Festlegen der Aufnahmebedingungen. gefiihrt werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Aufnahmen, die nach dem COM-
Verfahren oder mit Laser-Plottern hergestellt werden.

Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingun- .
gen fiir die Zeichnungsverfilmung sind in DIN 19051 Teil20 3 Lesbarkeit

festgelegt. Die Lesbarkeit wird mit Hilfe der DIN-Testfelder nach
DIN 19 051 Teil 2 (1ISO-Testzeichen Nr 1) Uberpriift, welche
2 Optische Dichte sich auf der im Abschnitt 2b) genannten Aufnahme be-

finden.
] ) Die Tabelle gibt an, welche Testzeichengruppe des Test-
a) Eine Aufnahme des Testblattes B nach Beiblatt 2 zu  {g|gesmit den 1SO-Testzeichen Nr1bei einem angewandten
DIN 19 051Teil 4 zum Uberpriifen der oberen optischen  appildungsmaBstab der Aufnahme V, lesbar sein muB, d. h.

Hierzu sind 2 Aufnahmen erforderlich:

Dichte D, es missen von acht Testzeichen sieben der entsprechen-
b) Eine Aufnahme des Testfelds nach Beiblatt 2 zu den Testzeichengruppe erkannt werden.
DIN 19 051 Teil 2 (bei gleicher Einstellung der Mikrofilm-
kamera wie bei a) zum Priifen der Lesbarkeit. Tabelle. Lesbare Testzeichengruppe in Abhéngigkeit
Die Probeaufnahmen sollen stets dem AbbildungsmaBstab vom AbbildungsmaBstab der Aufnahme V,
der Aufnahme V4, der zu verfilmenden Vorlagen ent-
sprechen. AbbildungsmaBstab
Vor der eigentlichen Verfilmung der Vorlagen sind die Pro- der Aufnahme Vj Testzeichengruppe
beaufnahmen a) und b) auszuwerten. (Nennwert)
Bei automatischen Belichtungssystemen sind die Anleitun- 105 60
gen des Herstellers zu beachten. ’
Es bedeuten: 15 70
D, Obere optische Dichte, die durch eine bild-
maBige Belichtung entsteht 21 84
Din Minimale optische Dichte, die sich aus der Addi-
tion der optischen Dichten des Tragermaterials 24 100
und des Schleiers ergibt
Schleier Ist eine durch Einfliisse bei der Fabrikation, Lage- 30 120
rung oder Verarbeitung (also nicht durch bild-
wirksame Belichtung) nach der Entwicklung vor- 48 140

handene optische Dichte.Der durch den Schicht-
trager bedingte Lichtverlust wird dem Schleier Die Auswertung erfolgt mit einem Mikroskop (MeBlupe) mit
nicht zugerechnet. mindestens 50facher VergroBerung.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 19051 Teil 21

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 19051 Teil 2 Testvorlagen fiir die Reprographie; Testfelder zum Priifen der Lesbarkeit und Messung des Aufldsungs-
vermogens

DIN 19051 Teil 20 Testvorlagen fiir die Mikrographie; Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen fir die
Zeichnungsverfilmung

Beiblatt 2 zu
DIN 19051 Teil 2 Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testfeld zur Priifung der Lesbarkeit, Testblatt mit 20 DIN-Test-
feldern zur praktischen Anwendung bei (Mikrofilm) Durchlaufkameras

Beiblatt 2 zu
DIN 19051 Teil 4 Testvorlagen fir die Mikrographie; DIN-Testblatt B (Format A4) zur praktischen Anwendung

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 19051 Teil 1  Testvorlagen fiir die Reprographie; ISO-Testzeichen Nr 1 und Nr 2 als Grundelemente fiir Testfelder

DIN 19051 Teil 3 Testvorlagen fiir die Reprographie; Testanordnung (Testtafel) zur Priifung der Mikroverfiimung mit
Schrittkamera von technischen Zeichnungen

DIN 19051 Teil 4 Testvorlagen fur die Mikrographie; DIN-Testanordnungen und DIN-Testblatt zum Prifen der optischen
Dichte und zum Ermittein des AbbildungsmaBstabes der Aufnahme

DIN 19069 Bestimmen des Restgehalts an Thiosulfat und anderen Chemikalien in verarbeiteten photographischen
Filmen, Platten und Papieren; Die photometrische Methylenbtau-Methode und die densitometrische
Silbersulfid-Methode

Beiblatt 1 zu

DIN 19051 Teil 2 Testvorlagen fiir die Mikrographie; DIN-Testfeld zur Priifung der Lesbarkeit, Testblatt mit 20 DIN-Test-
feldern zur praktischen Anwendung

Beiblatt 1 zu
DIN 19051 Teil 3 Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testanordnung (Testtafel) zur Priifung der Mikroverfilmung von
technischen Zeichnungen, Graufelder zur praktischen Anwendung

Friihere Ausgaben
DIN 19 051 Teil 21: 08.75, 04.82

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2 ,Optische Dichte“ volistandig Uberarbeitet und dem neuesten Stand der Technik angepaBt.
b) Wert des Reflexionsfaktors Rss7 in Abschnitt 2.1 auf 80% berichtigt.

¢) In Abschnitt 3,Tabelle, AbbildungsmaBstibe der Aufnahme 10,5; 15; 21 und 30 sowie die zugehorigen Testzeichengruppen
aufgenommen und AbbildungsmaBstab der Aufnahme 36 gestrichen.

d) Erlauterungen gestrichen.
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