DK 778.14.072:620.1:771.537 : 744.426 DEUTSCHE NORM November 1985

Testvorlagen fiir die Reprographie

DIN
Testanordnung (Testtafel) zur Priifung der Mikroverfilmung 19 051
mit Schrittkamera von technischen Zeichnungen Teil 3

Test for reprographic use; test table for microfilming with planetary camera of Ersatz fiir Ausgabe 09.69
technical drawings

Essais pour la réprographie; tableau d’essai pour la prise de vue des dessins par
caméra statique

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck 4 Anordnung der DIN-Testfelder
Die Testanordnung (Testtafel) dient zur Priifung der Original- nach DIN 19 051 Teil 2
negative bei der Mikroverfilmung von technischen Zeichnun- zur Priifung der Lesbarkeit

gen nach DIN 19052 Teil 2 und Teil 3. Die Testanordnung
(Testtafel) soll am Anfang und Ende einer Filmrolle oder
einer Aufnahmeserie im Auflicht aufgenommen werden.

Auf der Testanordnung (Testtafel) sind 5 DIN-Testfelder
DIN 19051-1 entsprechend dem Bild anzubringen. Der
Abstand der vier &uBeren DIN-Testfelder auf der Diagona-

2 Herstellen einer Testanordnung (Testtafel) len vom Mitteipunkt betré:lgt die Hélfte der Léngsseite. dgs
Formates nach DIN 476.Ein DIN-Testfeld DIN19 051 - 1istin

Die DIN-Testfelder (siehe Beiblatt 1 zu DIN 19051 Teil 2), der Mitte anzuordnen.
Graufelder (siehe Beiblatt 1 zu DIN 19051 Teil 3) und der
MeBstreifen sind plan auf den Vorlagentisch aufzulegen.

Bei Anfertigung einer Testtafel ist Material mit weiBer, mat- Tabelle.
ter Oberflache zu verwenden (siehe Bild).
Format axb ¢ m?2)
3 MaBe und AbbildungsmaBstab nach DIN 476 1
1

) der Aufnahme 1) V, . A2 420 X 594 297 148
Die MaBe a X b der Testtafel miissen dem gréBten Format
nach DIN 476 entsprechen, das von der Mikrofilmkamera Ad 504 X 841 420 210
mit den AbbildungsmaBstaben der Aufnahme V4 nach ‘
DIN 19 052 Teil 3 ungeteilt aufgenommen werden kann. Fir AO 841 x 1189 594 297
Aufnahmen auf Film 35 mm und andere Filmbreiten sind die
AbbildungsmaBstibe der Aufnahme V, nach DIN 19052 2) Siehe Abschnitt 5
Teil 3, Ausgabe Marz 1980, Abschnitt 3, anzuwenden.

Graufeld A 150 Graufeld B
Ris3=(5083) % Rus3=(6208)% Testfeld DIN 19051-1

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bild. !

Testanordnung .
(Testtafel) - m Mefistreifen

1) In der Fachsprache auch ,Verkleinerungsfaktor” genannt.
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 19051 Teil 3

5 MeBstreifen fiir die Verkleinerung
Auf der Verbindungslinie der Mittelpunkte der beiden DIN-Testfelder DIN 19 051 -1im unteren Teil der Testanordnung (Test-
tafel) sind in der Mitte MeBstreifen aus 10 mm breitem, mattschwarzem, maBbestédndigem Material anzubringen.

Die Lénge der MeBstreifen entspricht den verwendeten AbbildungsmaBstében der Aufnahme V multipliziert mit dem Faktor 10.

6 Graufelder zur Priifung der optischen Dichte

Zwei quadratische Graufelder von 150 mm Seitenlénge (siehe Beiblatt 1zu DIN 19 051 Teil 3) werden nach dem Bild in gleichen
Abstanden vom Mittelpunkt des Formates angeordnet.

Das eine Feld A hat einen Reflexionsfaktor von R,s7=(50=3) % und soll im Filmnegativ eine optische Dichte von 1 bis 1,2

aufweisen.

Das andere Feld B hat einen Reflexionsfaktor von R457 = (6 +0,8) % und darf auf dem Film keine zusétzliche optische Dichte3)

ergeben.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 476
DIN 4512 Teil 3
DIN 19051 Teil 2

DIN 19052 Teil 2
DIN 19052 Teil 3

Beiblatt 1 zu
DIN 19051 Teil 2

Beiblatt 1 zu
DIN 19051 Teil 3

Papier-Endformate

Photographische Sensitometrie; Bestimmung der optischen Dichte von durchldssigen streuenden Schichten
Testvorlagen fiir die Reprographie; Testfelder zum Priifen der Lesbarkeit und Messung des Aufidsungs-
vermogens

Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm; Aufnahmetechnik

Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm; Verkleinerungs- und VergréBerungsfaktoren

Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testfeld zur Priifung der Lesbarkeit; Testblatt mit 20 DIN-Test-
feldern zur praktischen Anwendung

Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testanordnung (Testtafel) zur Priifung der Mikroverfilmung von
technischen Zeichnungen; Graufelder zur praktischen Anwendung

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 19051 Teil 1
DIN 19051 Teil 4
DIN 19051 Teil 20

DIN 19051 Teil 21

DIN 19069

DIN 19070 Teil 1

DIN 19070 Teil 3

Beiblatt 2 zu
DIN 19051 Teil 2

Beiblatt 1 zu
DIN 19051 Teil 4

Testvorlagen fiir die Reprographie; ISO-Testzeichen Nr 1 und Nr 2 als Grundelemente fiir Testfelder
Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testanordnung (Testtafeln) zum Priifen der optischen Dichte
Testvorlagen fiir die Reprographie; Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen fir die
Zeichnungsverfilmung

Testvorlagen fiir die Reprographie; Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen flir die
Verfilmung von Schriftgut, Schrifttum und Zeitungen

Bestimmen des Restgehalts an Thiosulfat und anderen Chemikalien in verarbeiteten photographischen
Filmen, Platten und Papieren; Die photometrische Methylenblau-Methode und die densitometrische Sil-

bersulfid-Methode

Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindiicher Materialien; Filme vom Silber-Gelatine-Typ auf Cellu-
loseester-Unterlage und auf Polyethylenterephthalat-Unterlage, Eigenschaften und Priifung
Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Materialien; Aufbewahrung verarbeiteter strahlungs-
empfindlicher Filme

Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testfeld zur Prifung der Lesbarkeit; Testblatt mit 20 DIN-Testfel-
dern zur praktischen Anwendung bei (Mikrofilm) Durchlaufkameras

Testvorlagen fiir die Reprographie; DIN-Testtafeln mit Graufeldern zur praktischen Anwendung

Friihere Ausgaben
DIN 19051 Teil 3: 09.69

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1969 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) MaBe der Graufelder in Anpassung an Beiblatt 1 zu DIN 19051 Teil 3 in 150 mm X 150 mm geéndert.

b) Benennung ,Reflexionsgrad”in ,Reflexionsfaktor Rys7“ geéndert (siehe Beiblatt 1 zu DIN 19051 Teil 3).
¢) Benennung ,Verkleinerungsfaktor” in ,AbbiildungsmaBstab der Aufnahme V" geéndert.

d) Norm redaktionell iberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

GO1N 21/55
GO1N 21/589
G 03B 27/32

3) Begriff siehe DIN 4512 Teil 3, bei SchwarzweiBfiim auch ,Schwérzung“ genannt.
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