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DEUTSCHE NORMEN

Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung

Mikrofilm 35 mm
Verkleinerungs- und VergroBerungsfaktoren

Microfilm technique, microfilming of engineering drawings; reduction ratios for

recording on film 35 mm and reenlargement ratios

Technique sur microfilm, prise de vue des dessins; échelle de reduction pour la prise de

vue sur film 35 mm et échelles d’enlargement

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

3 Norm-Entwurf ISO/DIS 3272/1-1979, siehe Eréuterungen.
S
g 1 Zweck und Geltungsbereich Tabelle 1. Nennwerte N und Grenzwerte der Verkleine-
Q .
S Diese Norm gilt fiir die Mikroverfilmung von Zeichnun- rungsfaktoren V, und der VergroRerungsfak-
3 gen und technischen Unterlagen. toren Vg
® In dieser Norm werden die Faktoren festgelegt, die zur
L Vermeidung von Informationsverlusten anzuwenden sind, Nennwert N 75 | 105} 15 21 30
S wenn Zeichnungen in Formaten nach DIN 823 auf Film
w . 1 1 1 1
35 mm aufgenommen (Verkleinerung) oder wenn vom . Vi max. — —_— — | = | =
Film 35mm Zeichnungen auf Papierformaten nach Verklei- 109 154 218 | 309
DIN 476 Reihe A (VergroRerung) erstellt werden. nerungs-
faktor (] 1 1 1
A™r T | J05 1 148 | 21 | 297
2 Mitgeltende Normen ’ ’ ’
DIN 476 Papier-Endformate Vergré- Vg max.| 7,4 | 105 | 148 | 21 | 297
DIN 823 Zeichnungen; BlattgroRe, MaRstabe Rerungs- - -
DIN 19052 Teil 2 Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfil- faktor Vg min.| 72 | 10,2 | 144 | 204 | 288
mung; Mikrofilm 35 mm, Aufnah-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

metechnik

3 Faktoren fiir die Verkleinerung und
VergroRerung

Der Verkleinerungsfaktor V 1) ist eine Zahlenangabe,
die das Verhiltnis einer Strecke mit der Lange 1 im
Mikrofilmbild zu der ihr entsprechenden Strecke mit der
Lange X in der Vorlage angibt (siehe auch DIN 19 040
Teil 2):

VergréRerungen von Zeichnungen werden oft nicht in
der OriginalgroRe hergestellt, sondern in hiervon abwei-
chenden Formaten. Deshalb miissen die Faktoren dem
Stufensprung 1 : [/2 der Papierformate nach DIN 476
entsprechen. Hierdurch wird erreicht, da bei den vom
Ausgangsformat abweichenden VergroBerungen wieder
Formate der A-Reihe und maRstabliche Darsteliungen
entstehen.

1
Va X Tabelle 2. Zuordnung der Vorlagenformate zu den
Der VergroRerungsfaktor Vp 1) ist eine Zahienangabe, Verkleinerungsfaktoren
die das Verhaltnis einer Strecke auf der VergrofRerung zu
der ihr entsprechenden Strecke mit der Lange 1 im Vorlagenformat zugeordneter
Mikrofilm angibt: nach DIN 823 Verkleinerungsfaktor
X (Nennwert)
VR =1— =X
A5, A4, A3, A2 15 1)
Die Nennwerte sowie die auf 1 Dezimalstelle gerundeten
Grenzwerte fiir beide Faktoren sind in Tabelle 1 zusam- Al 21
mengestellt.
—_— A0 30
1) Siehe Erlduterungen
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Seite 2 DIN 19 052 Teil 3

Bei der Aufnahme von Zeichnungen in den Formaten
A5, A4 und A3 mit einem Verkleinerungsfaktor ent-
sprechend dem Nennwert N = 15 wird das Bildfeld nach
DIN 19 052 Teil 1 nicht ausgefiillt.

Bei der Aufnahme von Zeichnungen in Streifenformaten,
z.B. 297 mm x 841 mm, ist die jeweils langere Seite fiir
die Wahl des Verkleinerungsfaktors zugrundezulegen.

Schrifttum

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Verkleinerungsfaktors (VA) mit dem
Nennwert N = 21 nach Tabelle 1 bei Aufnahme auf Film
35 mm unperforiert nach DIN 4518 Teil 1:

Faktor DIN 19 052 — VA 21
Bezeichnung eines VergréRerungsfaktors (VR) mit dem

Nennwert N =10,5 nach Tabelle 1 bei VergréRerung
vom Film 35 mm:

Faktor DIN 19 052 — VR 10,56

[1] Dr. Herbert E. Miiller, Wiesbaden und Dipl.-Ing. Wolfgang Grau, Berlin: Normungsfahige GréRen und deren Abwei-
chungen bei der aktiven Mikrofilmanwendung im Zeichnungswesen, DIN-Mitteilungen 57. (1978) Nr2, S.67-70

[2] Miitze, Foitzik, Krug, Schreiber: ABC der Optik, Verlag Daussen, Hanau/Main, 1961, S. 922

Weitere Normen

DIN 4518 Teil 1 Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaRe, Silberhalogonidmaterialien
DIN 6774 Teil 1 Technische Zeichnungen; Ausfiihrungsregeln; vervielfaltigungsgerechte Ausfiihrung

DIN 19052 Teil 1 Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm, MaRe

DIN 19052 Teil 4 Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfitmung; Aufnahme in Teilen auf Mikrofilm 35 mm

DIN 19 053 Teil 1

Mikrofilm-Lochkarte fiir Film 35 mm; Kamerakarte, Montagekarte, Kopierkarte

DIN 19055 Teil 1 Mikrofilmtechnik, Verfilmung von Schrifttum; Aufnahme von Dokumenten auf Film 35 mm
DIN 19 055 Teil 2 Mikrofilmtechnik, Verfitmung von Schrifttum; Aufnahme von Dokumenten auf Film 16 mm

DIN 19 057

DIN 1SO 5455 Technische Zeichnungen; MaRstéabe

Mikrofilmtechnik; Verfilmung von Zeitungen; Aufnahme auf Film 35 mm

Erlduterungen

Zu Abschnitt 3 , Faktoren fiir die Verkleinerung und
VergréRerung’:

Verkleinerungs- und VergroBerungsfaktor:

Die VergroRBerung bei der optischen Abbildung ist der
Quotient S aus BildgroRBe und VorlagengréRe (auch Ab-
bildungsmaRstab genannt) [2]. FirS> 1 ist das Bild ver-
groBert, fir § < 1 verkleinert, und zwar umso starker
verkleinert, je kleiner der Wert von f3 ist.

Daraus folgt, daR ein mit dem Verkleinerungsfaktor
VAmax aufgenommenes Bild kleiner ist als ein
mit dem Verkleinerungsfaktor V, . aufgenommenes

Bild (Beispiel fir Nennwert N= 21:[£=0,046 bei
1
Va £ = 0,048 bei VAmin=2—1).

VergroBern mit festgelegtem UbertragungsmaR:

Das UbertragungsmaR U gibt das Verhiltnis der Lingen
auf der Kopie Lk zu den entsprechenden Langen auf dem
Original L, im Urzustand an:

max ~ 278’

Lo

Das UbertragungsmaR enthalt neben den Nennwerten fiir
das Verkleinern und Vergroern die zugeordneten Werte
fiir die Abweichungen [1].

Wird eine Vergrolerung verlangt, bei der ein bestimmtes
UbertragungsmaR (z. B. U = 1 : 1) genau einzuhalten ist,
mdussen bei der VergroRBerung alle in der Arbeitskette auf-
tretenden Abweichungen beriicksichtigt werden. Dies
bedeutet, dall im VergroBerungsgerat der VergroRerungs-
faktor stufenlos einstelibar sein muR.

Das Original muR eine MeRstrecke L,, (VergleichsmaRstab)
enthalten, die beim VergroRern fiir das Einstellen des
gewlinschten Ubertragungsmales benutzt werden muf.

1ISO-Arbeit:

Die Verkleinerungsfaktoren sind in dem Internationalen
Norm-Entwurf 1SO/DIS 3272/1-1979

E: Microcopying of technical drawings and other drawing
office documents — Part 1. Operating procedures

D: Mikroverfilmung von technischen Zeichnungen und
anderen zeichnerischen Unterlagen — Teil 1, Arbeitsvor-
gange

enthalten. Die dort festgelegte Reihe stimmt hinsichtlich
der Nennwerte N = 15, 21 und 30 der Verkleinerungs-
und VergroRerungsfaktoren mit dieser Norm iberein.
Die Nennwerte N = 7,5 und 10,5 sind in dem Internatio-
nalen Norm-Entwurf nicht enthalten.

Der Nennwert N = 10,5 wurde in diese Norm mit ent-
sprechenden Grenzwerten fiir den Verkleinerungsfaktor
V, aufgenommen, weil neue maschinelle Techniken der
Zeichnungserstellung aus Qualitatsgriinden eine format-
fillende Aufnahme erforderlich machen kénnen. Dies
gilt z. B. fiir Formate A3 quer und A4 hoch.

Die Nennwerte N = 7,5 und 10,5 wurden mit entspre-
chenden Grenzwerten fiir den Verkleinerungsfaktor V
und den VergroRerungsfaktor Vg aufgenommen, um
VergroRerungen in gegeniiber der Originalvorlage kleine-
ren Formaten nach DIN 476 herstellen zu kdnnen.
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