DK 778.14.072 : 744.426 : 771.531.351:778.123 DEUTSCHE NORM April 1986

Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung DIN
Mikrofilm 35 mm 19 052

Mindestanforderung an VergroBerungen Teil 6

Microfilm technique, microfilming of engineering drawings; re-enlargement ratios from recordings on film 35 mm,
minimum requirements

Technique sur microfilm, prise de vue des dessins; copies d'enlargement tirées des prises de vue sur film 35 mm,
exigences minima

1 Anwendungsbereich und Zweck Testnegative miissen den in DIN 19 051 Teil 20, Ausgabe
Diese Norm gilt fir VergroBerungen, die von Mikrofilm- April 1982, Tabelle, festgelegten Bedingungen entsprechen.
Aufnahmen oder Duplikaten nach DIN 19 052 Teil 1erstellt ~ Zum Erkennen der VergroBerungen kdnnen optische Hilfs-
werden. mittel (z. B. Lupe) benutzt werden (siehe Erldauterungen).

Zweck dieser Norm ist es, Mindestanforderungen festzu- Da die Erkennbarkeit des Mikrofilms 35 mm unter anderem
legen, die an VergroBerungen zu stellen sind, damit der ~ vom AbbildungsmaBstab der Aufnahme 2) V4 abhéngig ist,

Informationsinhait der Mikrofilme ohne Verlust wieder-  Wird auch die Qualitét der VergréBerung vom Abbildungs-
gegeben wird. maBstab der Aufnahme mitbestimmt. In Tabelle 1 stehen
die Werte der Testzeichengruppe nach DIN 19 051 Teil 2,
. . die in Abhangigkeit von den AbbildungsmaBstaben der Auf-
2 Abb“dungsmaBStab der Wledergabe 1) nahmeV, und der Wiedergabe Vg erkennbar sein missen.
Beim Herstellen der VergroBerungen sind AbbildungsmaB-
stdbe der Wiedergabe Vi zu verwenden, die den Nenn-
werten N und den zugeordneten Grenzwerten nach  Tabelle 1.

DIN 19 052 Teil 3 entsprechen. Beim stufeniosen VergroBern

gilt der nachstliegende Wert der zulassigen Abweichungen. Abbildungs- Zu erkennende Testzeichengruppen
mafBstab beim AbbildungsmaBstab
. . der Aufnahme der Wiedergabe Vg =

3 Erkennbarkeit und Lesbarkeit Va 751 105 15 21 30
Die Begriffe Erkennbarkeit und Lesbarkeit unterscheiden
§ich nach DIN 1? 051 Teil 1 darin,vda_B Lesba.rk_eit dann vor- 105 120 100 84 70 60
liegt, wenn der liberwiegende Teil einer definierten Anzahl ’
von Testzeichen erkannt wird. 15 140 120 100 84 70
Erkennbarkeit erfordert das Erkennen aller Testzeichen.
Anmerkung: Dieser Unterschied ist wichtig bei der Priifung Y24 170 | 140 120 | 120 120

von Mikrofiim-VergroBerungen fur unterschiedliche

Anwendungsbereiche. Da bei technischen Zeich- Y30 200 | 200 170 | 140 | 140

nungen auch freistehende Buchstaben und Zahlen
erkannt werden miissen, miissen die VergroBe-
rungen auf Erkennbarkeit gepruft werden. Bei ver-
filmtem Schriftgut dagegen reicht es aus, den
Lesbarkeitstest durchzufihren.
Zum Priifen der Erkennbarkeit werden VergréBerungen ') InderFachspracheauch,VergroBerungsfaktor”genannt.

von Testnegativen nach DIN 19 051 Teil 20 erstellt. Die 2) Inder Fachsprache auch ,Verkleinerungsfaktor“ genannt.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 19 052 Teil 6

Zitierte Normen

DIN 19 051 Teil 1 Testvorlagen fir die Reprographie; ISO-Testzeichen Nr 1 und Nr 2 als Grundelemente fur Testfelder
DIN 19 051 Teil 2 Testvorlagen fiir die Reprographie; Testfelder zum Prifen der Lesbarkeit und Messung des Auflosungs-

vermogens

DIN 19 051 Teil 20 Testvorlagen fir die Reprographie; Probeaufnahmen zum Festlegen der Aufnahmebedingungen fur die

Zeichnungsverfilmung
DIN 19 052 Teil 1

Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm, MaBe

DIN-19 052 Teil 3  Mikrofilmtechnik, Zeichnungsverfilmung; Mikrofilm 35 mm, Verkleinerungs- und VergroBerungsfaktoren

Erlduterungen
Zu Abschnitt 2:
AbbildungsmaBstab der Wiedergabe

MaBabweichungen

Der AbbildungsmaBstab auf einer VergroBerung (und sein
Verhéltnis zum OriginalmaBstab) ist nicht nur vom Abbil-
dungsmaBstab der Wiedergabe VR (und vom Abbildungs-
maBstab der Aufnahme V,) abhangig. Vielmehr treten im
ProzeBablauf der Mikrofilmbearbeitung MaBabweichungen
auf.

Man unterscheidet zwischen optischen und materialbe-
dingten MaBabweichungen.

Die optischen MaBabweichungen einer VergréBerung sind
abhangig von den Istwerten der AbbildungsmaBstibe der
Aufnahme Va und der Wiedergabe Vi nach DIN 19 052
Teil 3.

Die materialbedingten Verdnderungen des Ausgangs- und
Kopiermaterials fiihren ebenfalls zu MaBabweichungen.
Uber den gegenseitigen EinfluB der einzelnen Parameter
siehe den Aufsatz:

Dr. Herbert E. Miller, Wiesbaden und Dipl.-Ing. Wolfgang
Grau, Berlin:

Normungsfahige GréBen und deren Abweichungen bei der

aktiven Mikrofilmanwendung im Zeichnungswesen. (DIN-
Mitt. 57,1978, Nr. 2, S. 67-70)

Zum Abschnitt 3: Erkennbarkeit und Lesbarkeit

a) Anderung von DIN 19 051 Teil 20
In der letzten Ausgabe dieser Norm (Mai 1973) waren im
Abschnitt 3 die Testzeichengruppen fiir Lesbarkeits-
prifung in Abhdngigkeit vom AbbildungsmaBstab der
Aufnahme Vj wie folgt festgelegt:

Nach dem Stand der Technik wurde vorgeschlagen,
diese Tabelle auf die Erkennbarkeit zu beziehen und
wie folgt zu verandern:

Tabelle 3.
. Abbildungsmafstab
Testzeichengruppe der Aufnahme
gefordert anzustreben (Nennwert)

50 42 1/10.5

60 50 i

70 60 24
100 84 a0

Zwischenzeitlich wurde DIN 19 051 Teil 20 herausge-
geben (April 1982), in der die oben aufgefiihrte Tabelle
wie folgt in Abschnitt 3 wiedergegeben ist.

Tabelle 4.
AbbildungsmaBstab
der Aufnahme Testzeichengruppe
(Nennwert)
4 0.5 42
s 50
124 60
30 84

Tabelle 2.
Testzeichengruppe AbbildungsmaBstab
gefordert anzustreben der Aufnahme
60 ' 50 Mag
84 70 Y210
120 100 29,7

Internationale Patentklassifikation
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b) Testnegative
Nach den Festlegungen im Abschnitt 3 hat der Anwen-
der die Herstellung der Testnegative zum Prifen der
Erkennbarkeit selbst zu veranlassen.

Es sind Untersuchungen angelaufen, die Testnegative
unter einheitlichen Bedingungen fertigen zu lassen und
als Beiblatt herauszugeben.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19052-6:1986-04


http://avadocuments2026.com/doc/din-19052-6-1986-04
http://avadocuments2026.com/doc/din-19052-6-1986-04

