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November 1976

Mikrofilm-Lochkarte fur Film 35mm
Kamerakarte, Montagekarte, Kopierkarte

DIN
19 053

Teil 1

Microfilm technics, aperture card for film 35mm; camera card, mounting card, copy card
Technique du microfilm, carte a fenétre pour film 35 mm; carte pour I'enregistrement

du montage et de la copie

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen

Norm I1SO 3272/111-1975, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fir alle Ausfiihrungsformen von Mikro-

film-Lochkarten, die ein Mikrofilmbild auf Film 35 mm ent-
halten.

2 Zweck und Anwendungsbereich

Durch die Verbindung einer Mikrofilm-Lochkarte mit einem
Mikrofilmbild auf Film 35mm wird der Informationsumfang
der Lochkarte vergroBert, das Handhaben des Mikrofilms
verbessert sowie eine Verbindung zur Datenverarbeitung
ermoglicht.
Die Mikrofilm-Lochkarte soll den Austausch von Informa-
tionen durch das Mikrofilmbild in Verbindung mit einer
Dateneintragung auf der Mikrofilm-Lochkarte erméglichen.
Die maschinelle Verarbeitung von Mikrofilm-Lochkarten
in Datenverarbeitungsmaschinen ist nur beschrankt mog-
lich. Sie ist im Einzelfall zu priifen.
Es ist empfehlenswert, nur ldentifizierungs- und Steuer-
merkmale in die Mikrofilm-Lochkarte zu lochen (siehe Ab-
schnitt 6 und Erldauterungen)
a) fiir die maschinelle Ubertragung der Lochungin weitere
Mikrofilm-Lochkarten (Datenkarten oder Kopierkarten)
b) fiir die maschinelle Beschriftung weiterer Mikrofilm-
Lochkarten
c) fir einfache Sortiervorgdnge, z.B. maschinelle Voll-
standigkeitskontrolle

d) zur Steuerung von Auswerte- und Verarbeitungsge-
raten.

3 MaBe (siehe Bild)
AuBenmaBe und Eckenschnitt der Mikrofilm-Lochkarte
nach DIN 66 018 Teil 1, Ausgabe Mai 1972.

Empfohlen wird Form B2 mit Eckenschnitt links oben,
bezogen auf die Vorderseite der Mikrofilm-Lochkarte.

Gesamtdicke der Mikrofilm-Lochkarte

Die Gesamtdicke der Mikrofilm-Lochkarte, d. h. die Dicke
der Lochkarte nach DIN 66018 Teil 1, Abschnitt 5.3, ein-
schlieBlich des Mikrofilms (nach DIN 15 501, max. Filmdicke

jedoch 0,145 mm) mit seiner Befestigung darf die Dicke der
Lochkarte um nicht mehr iiberschreiten als

0,006 mm bei Mikrofilm-Lochkarten mit Kieberahmen
0,018 mm bei Mikrofilm-Lochkarten mit thermoplastischem
Rahmen

0,025 mm bei Mikrofilm-Lochkarten mit Tasche

0,047 mm bei Mikrofilm-Lochkarten mit aufgekiebtem Film.
Die MaBe fiir den Uberstand gelten unabhéngig von der

Herstellungs- und Verwendungsart der Mikrofilm-Loch-
karten.

4 Anforderungen
4.1 Ausfilhrung der Mikrofilm-Lochkarten
Mikrofilm-Lochkarten miissen hinsichtlich des Lochkarten-

kartons den Anforderungen nach DIN 66018 Teil1, Ab-
schnitt 9, entsprechen.

4.2 Lage des Mikrofilmbildes

Die Lage der Mittellinien des Bildfeldes solite der Lage
der Mittellinien nach dem Bild entsprechen.
Mikrofilmbilder missen von der Vorderseite der Mikrofilm-

Lochkarte her gesehen, seitenrichtig gelesen werden
kénnen.

Anmerkung: Uber das Anlegen von Vorlagen unterschied-
licher Formate siehe DIN 19 052 Teil 2.

4.3 Lage der Schichtseite des Mikrofilmbildes

in der Mikrofilm-Lochkarte
Fiir die erste Generation (Aufnahmefilm) und alle weiteren
Generationen mit ungeraden Zahlen muB die Schichtseite
hinten, fiir die zweite Generation (erste Kopie) und alle
folgenden weiteren Generationen mit geraden Zahlen vorn
liegen.

Anmerkung: Uber Generationsangabe siehe DIN 19 058.

Es wird empfohlen, die Lage der Schichtseite durch eine
aufgedruckte Ziffer in der Nahe des Ausschnitts (Fenster)
der Mikrofiim-Lochkarte wie folgt zu kennzeichnen:

1 = Schichtseite hinten (z. B. Kleberahmen vorn)
2 = Schichtseite vorn (z. B. Kleberahmen hinten)

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4 und 5

FachnormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Nor
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Bezugslinie Y

A Innere Begrenzung in der Mikrofilmbefestigung zur Aufnahme des Bildfeldes. Die Befestigung des Mikrofilms in der Mikro-
film-Lochkarte kann erfolgen durch z. B. Einkleben, EinschweiBen oder Eintaschen (siehe Gesamtdicke)

B Ausschnitt (Fenster) in der Mikrofilm-Lochkarte; die MaBe gelten nur fiir die Montagekarte

C AuBere Begrenzung der Mikrofilmbefestigung

5 MeBklima
Normalkiima 23/50 — 1 DIN 50014

6 Lochspaltenzuteilung und Format-
kennziffern fiir Lochspaite 80

Tabelle 1. Lochspaltenzutellung

Tabelle2. Formatkennziffern fiir Lochspaite 80

Lochspalte Verwendung

1 bis 52 zur freien Verfiigung 2)

kénnen mit Riicksicht auf das Mikrofilm-

53 bis 77 bild 3) nicht verwendet werden

78,79 zur freien Verfiigung

zum Kennzeichnen des Formats der Vor-
80 lage und des Verkleinerungsfaktors Vi
(siehe Tabelle 2)

2) Wird eine Vertraulichkeitsangabe oder ein Karten-
Code erforderlich, dann wird empfohien:

Lochspalte 50: fiir Vertraulichkeitsangabe
Lochspalte 51: fiir den Karten-Code

3) EinschlieBlich Ausschnitt (Fenster) und Kleberahmen

k:"n:i:f';r Faktor4)
0 29,7
1 21
2
3
& 148
5
7
8 21
4) Nach DIN 19052 Teil 3 (Vor-
nomm), Ausgabe Juni 1969, Ab-
schnitt 2, Reihe 35 NF.

entspricht.

1) Dieses MaB ist RechenmaB, das nicht fiir Toleranzuntersuchungen verwendet werden dr %,
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Bei Aufnahmen von Vorlagen, deren Formate nicht in Ta-
belle 2 enthalten sind, ist die Formatkennziffer zu wéhlen,
die dem nédchstgréBeren Format und Verkleinerungsfaktor
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