DK 778.14.072.068.26 :681.327.4:002  DEUTSCHE NORM Januar 1991
DIN
19 053

Microfilm aperture card for film 35 mm Ersatz fur DIN 19053 T1/11.76
Carte a fenétre pour film 35 mm

Mikrofilmkarte far Film 35 mm

Zusammenhang mit einer bei der Internationalen Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen
Norm, siehe Erlauterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir alle Arten von Mikrofiimkarten (Kamerakarte, Duplikatkarte, Montagekarte), die ein
Mikrofilmbild auf Film 35 mm enthalten und DIN 66018 Teil 1 entsprechen.

2 MabBe und Werkstoff
Die MaBie gelten bei Normalklima DIN 50014 — 23/50-1.

2.1 AuBenmaBe und Eckenschnitt
AuBenmaBe und Eckenschnitt der Mikrofilmkarte nach DIN 66018 Teil 1/05.72.
Empfohlen wird Form B2 mit Eckenschnitt links oben, bezogen auf die Vorderseite der Mikrofilmkarte.

2.2 Gesamtdicke

Die Gesamtdicke der Mikrofilmkarte — einschlieBlich des Films 35 mm nach DIN 19052 Teil 1 mit
seiner Befestigung — darf die in DIN 66018 Teil 1/05.72, Abschnitt 5.3, festgelegte Dicke um nicht mehr
als 0,006 mm (berschreiten.

2.3 Werkstoff

Der Lochkartenkarton der Mikrofilmkarte muB in seiner Beschaffenheit DIN 66018 Teil 1/05.72,
Abschnitt 9, entsprechen.

3 Lage des Mikrofilms in der Mikrofilmkarte
3.1 Lage des Mikrofilmbildes
Die Lage der Mittellinien des Bildfeldes muB der Lage der Mitteliinien nach Bild 1 entsprechen.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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Das Mikrofilmbild muB, von der Vorderseite der Mikrofilm- Tabelle 1. Lochspaltenzuordnung
karte gesehen, seitenrichtig lesbar sein.
Anmerkung: Uber das Anlegen von Vorlagen siehe Lochspalte Anwendung

DIN 19052 Teil 2 und Teil 4. 1 bis 52 zur freien Verfigung ")
3.2 Lage der Schichtseite des Mikrofilmbildes 53 bis 77 | diirfen mit Ricksicht auf das Mikrofilm-
Fur die erste Generation (Aufnahmefilm) und alle weite- bild innerhalb der Bereiche Ausschnitt
ren Generationen (Duplikate) mit ungerader Zahl mu3 die (Fenster) und Kleberahmen nur einge-
Schichtseite hinten, fir die zweite Generation (erstes schrankt genutzt werden
Duplikat) und alle folgenden Generationen mit gerader
Zanhl vorn liegen. 78 zur freien Verfugung
Die Lage der Schichtseite soll durch eine aufgedruckte
Ziffer in der Nahe des Ausschnitts (Fenster) der Mikro- 79 und 80 | zum Kennzeichnen des Formats der Vor-
filmkarte gekennzeichnet sein: lage bei zweistelliger Formatkennziffer
— Schichtseite hinten (Kleberahmen vorn) mit 1 80 K ich des F s der V

. . . . zum Kennzeichnen des Formats der Vor-
(;ieﬁghéﬁztz()e'te vorn (Kleberahmen hinten) mit 2 lage bei einstelliger Formatkennziffer

Y Wird eine Vertraulichkeitsangabe oder ein Karten-
Code erforderlich, werden folgende Festlegungen
empfohien:

Lochspalte 50: flr Vertraulichkeitsangabe
Lochspalte 51: fir den Karten-Code

Tabelle 2. Einstellige Format-Kennzeichnung

|
t——— T ‘ Format einstellige AbbildungsmaBstab der
: nach Format- Aufnahme V, nach
DIN 476 kennziffer | DIN 19052 Teil 3/03.80,
\. J/ Tabelle 2
Bild 2. Aufdruck (Beispiel fiir Schichtseite hinten) (Nennwert
A0 0 1:30

4 Codierung Al 1 1:21
Die Codierung dient der Identifizierung und Klassifizie-
rung des Bildinhaltes, ermdglicht die maschinelle Verwal- A2 2 1:15
tung von Kartenbestinden, dient der Steuerung von
Reproduktionsgeraten, ermdglicht die Verbindung zur A3 3 115 1:10,5 3
Datenverarbeitung und erleichtert dadurch den informa-
tionsaustausch. A4 4 1:15 1:10,53)
Die Codierung kann entweder durch Lochcode nach
DIN 66018 Teil 2, gelocht oder gedruckt, und Loch- A5 5 115
schriftlibersetzung oder durch maschinell optisch lesbare
Zeichen nach DIN 66008 Teil 1 oder DIN 66009, oder Format nach
durch Strichcode, erfolgen. D'g‘_‘ ?7671
Eine Kombination der einzelnen Codiermdéglichkeiten ist el
zulassig. A32 7 1:15
41 Lochcodierung A3.1 8 1:21

Die Lochspaltenzuordnung ist in der Tabelle 1 festgelegt.

Bei Aufnahmen von Vorlagen, deren Formate nicht in den
Tabellen 2 und 3 enthalten sind, ist die Formatkennziffer
zu wabhlen, die dem néachstgréBeren Format und Abbil-
dungsmaBstab der Aufnahme V, entspricht.

4.2 Beschriftung mit maschinell optisch
lesbaren Zeichen
4.21 Schriftarten und -gréen

Die Beschriftung fur die maschinelle optische Zeichener-
kennung erfolgt mit Schrift A1 nach DIN 66008 Teil 1
oder mit Schrift Bt nach DIN 66 009. Das Schriftbild soll
auf der Mikrofilmkarte kontrastreich erscheinen.

4.2.2 Lage und MaBe der Kopfzeile

2) Siehe hierzu Erlauterungen zu DIN 19052
Teil 3/03.80
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Lage und MaBe der Kopfzeile nach Bild 3. ) ausreichend fir 68 Zeichen

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — f Bild 3. Lage und MaBe der Kopfzeile
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