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Mai 1976

‘Mikrofilmtechnik,
Verfilmung von Schrifttum
Aufnahme von Dokumenten auf Film 35 mm

Microfilming of documents; technical proceeding of
recording for documents written by hand, and for pur-
poses in documentation, library, and archives
Technique sur microfilm; prise de vues des documents,
écrits a main et avec des caracteres, pour l’usage sur les
ressorts de 1a documentation, de la bibliotheque et des
archives

Mit DIN 19055 Teil 2
Ersatz fiir DIN 19055 Teil 1,
Ausgabe Juni 1971.

Die Mikroverfilmung von Dokumenten ermoglicht ein Einsparen von Lagerraum, einen schnellen Zugriff, einen leich-
ten Informationsaustausch sowie das Archivieren und Sichern des Dokumenteninhalts unter giinstigen Bedingungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Aufnahme von Dokumenten in
Schrift und/oder Druck in ungebundenem oder gebunde-
nem Zustand fiir Dokumentations-, Bibliotheks- und
Archivzwecke auf Mikrofilm 35 mm mit Schrittkamera.
Zu den Dokumenten im Sinne dieser Norm gehdren

4 Abstand der Bildfelder voneinander

Die Bildfelder der einzelnen Aufnahmen oder einer Bild-
folge (nach Abschnitt 5) sollen einen Abstand (Bildsteg)
voneinander aufweisen, der ein Zerschneiden des Films

ohne spitere Informationsminderung des Bildinhalts zu-
14Bt. Fiir die Verwendung von Einzelaufnahmen in Film-

lochkarten sind Filmschritt und Bildfeld nach DIN 19052

periodisch und nicht periodisch erscheinende Vorlagen
Teil 1 zu beachten.

(z. B. Zeitschriften, Karteien) wie auch einzelne Vorlagen
(z. B. Literaturstellen, Karteiausziige).

Die Norm gilt nicht fiir die Zeichnungsverfilmung. 5 Bildfolge und Bildlage der Aufnahmen

Die Anordnungsformen auf dem Film sind nachfolgend

2 Zweck dargestellt.

Zweck dieser Festlegungen sind die beim Verfilmen von )
Dokumenten einzuhaltenden Bedingungen, um zu Origi- 5.1 Vollschritt-Aufnahmen

nalnegativen hoher Qualitit und einheitlicher technischer 3
Ausfiihrung zu kommen.

Weiterhin soll die Moglichkeit geschaffen werden, An-
gaben iiber den Inhalt, die Herkunft und die Qualitiit der
Mikrofilme aus dem Vor- und Nachspann zu ersehen. Mit
den Festlegungen dieser Norm soll weiterhin die sich an
die Aufnahme anschlieBende weitere Verarbeitung von
Mikrofilmen erleichtert und ein einfaches Duplizieren z. B. fiir groBformatige Vorlagen
und Vervielfiltigen der Information ermdglicht werden.
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3 Abmessungen auf dem Film

Verwendet werden Filme in Rollen nach DIN 4518
Teil 1.

Die Abmessungen des Bildfeldes betragen nach 1 2 3
DIN 19052 Teil 1 maximal 32mm x 45 mm.

Mit Riicksicht auf die sich an die Aufnahme anschlie-
RBende weitere Verarbeitung von Mikrofilmen (siehe
Abschnitt 2) diirfen auf dem Film die Abmessungen fiir
das Bildfeld einer Einzelaufnahme oder fiir die Gruppe
der Bildfelder 1) einer Bildfolge (nach Abschnitt 5) die
angegebenen Groftmafe nicht iiberschreiten.
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z. B. fiir Biicher und Zeitschriften

z. B. fiir Patentliteratur
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1) Gruppen von Bildfeldern konnen bei Teilschritt- und
Duplexaufnahmen auftreten.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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5.2 Halbschritt-Aufnahmen

oder
F w
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z. B. bei einseitig bedruckten Vorlagen
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z. B. fiir Biicher und Zeitschriften

Das Bildfeld fiir Halbschrittaufnahmen entsteht durch
Halbieren des Bildfeldes fiir Volischritt quer zur Film-
laufrichtung. Es betriigt daher maximal 22,5 mm x
32mm.

6 Verkleinerungsfaktoren

In Anlehnung an DIN 19 052 Teil 3 2) sind fiir die Doku-
mentenverfilmung folgende Nennwerte fiir Verkleine-
rungsfaktoren zu bevorzugen:

10,5 —15—21 — 24 — 30.
Dies gilt auch dann, wenn Vorlagen nicht der A-Reihe
nach DIN 476 (Seitenverhiltnis 1 :/2) entsprechen.

7 Vorspann und Nachspann fiir Mikrofilmrollen

Jede Mikrofilmrolle muf3 mit einem Vorspann beginnen
und mit einem Nachspann enden. Enthilt der Film meh-
rere Aufnahmeserien, ist entsprechend zu verfahren.

7.1 Vorspann

Der Vorspann soll mindestens die Angaben nach den Ab-
schnitten 7.1.1 bis 7.1.5 enthalten.

7.1.1 Eine ohne besondere optische Mittel lesbare
Kennzeichnung des Films (z. B. die Filmnummer, auer-
dem das Wort ,,ANFANG*) oder das entsprechende
Bildzeichen nach DIN 30600 Blatt 1675 3).

7.1.2 Die Verfilmungsstelle, moglichst mit Adressen-
angabe, ggf. auch Name des Aufnehmenden und das Auf-
nahmedatum.

7.1.3 Das DIN-Testfeld nach DIN 19051 Teil 2 in der
Mitte des Bildfeldes zum Ermitteln der Lesbarkeit. Die
Aufnahme des DIN-Testfeldes mu mit dem gleichen
Verkleinerungsfaktor wie die nachfolgende Vorlagen-
reihe vorgenommen werden.

Anmerkung: Eswird empfohlen, hierfiir das Test-
blatt mit 20 DIN-Testfeldern zur praktischen Anwen-
dung nach DIN 19 051 Teil 2 Beiblatt 1 zu verwenden.

7.1.4 Die Testanordnung nach DIN 19 051 Teil 4 3)
zum Priifen der optischen Dichte und zum nachtrig-
lichen Ermitteln der Vorlagengroe. Sie muB mit dem
gleichen Verkleinerungsfaktor wie die nachfolgende Vor-
lagenreihe aufgenommen werden.

7.1.5 Alle Angaben, die zum Identifizieren (inhalts-
bezogene Angaben) der nachfolgenden Aufnahmen er-
forderlich sind.

Anmerkung: Beim Verfilmen von Monographien
miissen die Angaben nach DIN 1505 hieraus zu entneh-
men sein. Beim Verfilmen von Zeitschriftenaufsitzen ist
die Aufnahme der betreffenden Zeitschriften-Titelseite
ausreichend.

7.2 Nachspann

Im Nachspann (nach der letzten Aufnahme einer Vor-
lagenreihe) sollen die Angaben des Vorspanns entspre-
chend den Abschnitten 7.1.4 und 7.1.2 in genannter
Reihenfolge, anschlieBend die Angaben nach Abschnitt
7.1.1, hier aber mit dem Wort ,,ENDE* oder dem ent-
sprechenden Bildzeichen nach DIN 30 600 Blatt 1676 3)
wiederholt werden.

8 Kennzeichen des Zustandes der Vorlage

Allgemein verstandliche Bildzeichen auf Mikrofilmen
geben AufschluB iiber den Zustand der Vorlage, wie

z. B. schlechte Lesbarkeit, fehlende Seiten, falsche Pagi-
nierung (siehe DIN 30600 Blatt 1677 3) bis Blatt 1681 3).

9 Lesbarkeit

Bei Mikrofilmaufnahmen mit Negativcharakter sollte
unabhingig von der Generation die Lesbarkeit nach
DIN 19 051 Teil 21 gewihrleistet sein.

10 Optische Dichte ¢)

Der Istwert der optischen Dichte auf einem Original-
negativ soll bei der Verfilmung an den informationsfreien
Stellen des Bildes im Bereich von 1 bis 1,2 liegen; siehe
auch DIN 19 051 Teil 21.

2) Folgeausgabe (z. Z. noch Entwurf)

3) z. Z. noch Entwurf

4) Bei Schwarzweil-Filmen auch Schwirzung genannt,
Begriff sieche DIN 4512 Teil 3.
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