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Microfilm technics, diazo-copies; determination of the optimum exposure

Technique du microfilm, contretype diazo; détermination d’exposition optimale

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir positive und negative Kopien von
Mikroformen auf Diazofilm.

Vesikularfilme aller Arten sind ausgeschlossen.

In dieser Norm werden die Begriffe fir optische und
kopiertechnische Eigenschaften von Diazo-Kopien sowie
die Ermittlung der optimalen Belichtung durch Messen
der unteren optischen Dichte D, festgelegt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 19051 Teil 20 Testvorlagen fiir die Reprographie;
Testnegativ, Originalnegativ  fur
Zeichnungsverfilmung, Optische
Dichte, Lesbarkeit, Haltbarkeit

Testvorlagen fir die Reprographie;
Testnegative und Originalnegative
fir Schriftgut und Schrifttum, Opti-
sche Dichte, Lesbarkeit, Haltbarkeit

DIN 19 051 Teil 21

3 Begriffe
3.1 Optische Dichte
Siehe DIN 4512 Teil 3

3.2 Visuelle optische Dichte
Siehe DIN 4512 Teil 3

Anmerkung: Das MeBverfahren mit den geometri-
schen und spektralen Bedingungen ist in DIN 4512 Teil 3
festgelegt.

Bei der Kopie auf Diazofilme wird mit folgenden visuellen
optischen Dichten gearbeitet:

Dy min minimale untere . '
optische Dichte im wesentlichen
D imale ob Material-
omax MAXMa'e obere konstanten
optische Dichte
Dy untere optische Dichte Extremwerte
D bere optische Dicht der Dichte auf
¢ obere optische Dichte Diazo-Kopien

3.2.1 Untere optische Dichte D, einer Diazo-Kopie

Die untere optische Dichte D, ist der untere Wert fiir die

visuelle optische Dichte einer Diazo-Kopie. Sie ist die

maBgebliche GréBe zum Ermitteln der optimalen Belich-

tung.

Die untere optische Dichte D, entspricht

- bei Diazo-Kopien mit Negativcharakter z. B. der visu-
ellen optischen Dichte der Linien oder der Schrift,

- bei Diazo-Kopien mit Positivcharakter der visuellen
optischen Dichte an informationsfreien Stellen, d. h.
z. B. der visuellen optischen Dichte des transparenten
Hintergrundes.

3.2.2 Minimale untere optische Dichte D nin
(Kleinstdichte nach DIN 4512 Teil 4)

Die minimale untere optische Dichte Dy, iy ist die nied-
rigste visuelle optische Dichte, die auf einer Diazo-Kopie
auftreten kann. Sie ist im wesentlichen eine Materiai-
konstante und héngt z. B. vom Trédgermaterial und dessen

Dicke ab.

3.2.3 Obere optische Dichte D, einer Diazo-Kopie

Die obere optische Dichte D, ist der obere Wert fir die
visuelle optische Dichte einer Diazo-Kopie, die sich im
wesentlichen aufgrund der Materialeigenschaften, der
Belichtung, der Entwicklungsbedingungen und der Kopier-

" dichte der Kopiervorlage nach dem Einstellen der unteren

optischen Dichte D, ergibt.

Die obere optische Dichte D, entspricht

— bei Diazo-Kopien mit Negativcharakter der visuellen
optischen Dichte an informationsfreien Stellen, d. h.
z. B. der visuellen optischen Dichte des gleichmé&Big
dunklen Hintergrundes.

- bei Diazo-Kopien mit Positivcharakter der visuellen
optischen Dichte der Linien oder der Schrift.

3.2.4 Maximale obere optische Dichte D, . eines
Diazofilms

Die maximale obere optische Dichte Dy nax €ines Diazo-
films ist die hochste, bei den gewahiten Entwicklungs-
bedingungen mit dem zu priifenden Diazofilm erreichbare
visuelle optische Dichte.

Anmerkung: Man erhdlt die maximale obere optische
Dichte Dg ymax durch Entwickeln von unbelichtetem Diazo-
film nach Abschnitt 6.3.1.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

lung der optimalen Belichtung durch Messung der optischen

Norm vollstandig uberarbeitet. Festiegungen auf die Ermitt-
Dichte beschrankt.
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3.2.5 Dichteumfang AD einer Diazo-Kopie

(In der Fachsprache der Mikrofiimtechnik auch als Kon-
trast bezeichnet)

Als Dichteumfang AD wird der Dichteunterschied zwi-
schen den hellsten (D) und den dunkeisten Stellen (D)
einer Diazo-Kopie bezeichnet: AD = D, - D,

Der Dichteumfang hat starken EinfluB auf die Auswert-
barkeit der Diazo-Kopien. Er hangt von der Beschaffen-
heit der Kopiervorlagen, der Charakteristik des Kopier-
materials, dessen Belichtung und Entwicklung ab.

3.3 Optische Kopierdichte
Siehe DIN 4512 Teil 3

Anmerkung: Die Kopierdichte ist die wirksame opti-
sche Dichte einer Filmvorlage fiir ein bestimmtes Kopier-
material in einer bestimmten Kopieranordnung. In
DIN 4512 Teil 3 sind z. B. die geometrischen und spektra-
len Bedingungen fiir das Messen derjenigen Kopierdichte
festgelegt, die fiir das Kopieren auf photographische
SchwarzweiB-Papiere (Silberbromid-Papiere) charakteri-
stisch ist, Fiir das Kopieren auf Diazofilm gelten andere
Kopierdichten, wobei die Verwendung von Quecksilber-
dampf- oder Metallhalogenlampen ebenso zu beriicksichti-
gen ist wie die unterschiedlichen spektralen Empfindlich-
keiten verschiedener Diazofilme im nahen UV-Bereich. In
Anbetracht der sehr unterschiedlichen spektralen Bedin-
gungen beim Kopieren auf Diazofilme in der Praxis kénnen
spektrale Bedingungen fiir die Messung von Kopierdichten
nicht festgelegt werden. Es hat sich jedoch gezeigt, daB
die optimale Belichtung von Diazofilmen, die als Filmvor-
lage (Zwischenoriginale) zum Weiterkopieren eingesetzt
werden sollen, durch Messungen visueller optischer
Dichten bestimmt werden kann [1]. Die vorliegende Norm
schreibt deshalb nur solche Messungen visueller optischer
Dichten vor.

4 Konditionieren der Proben vor dem
Messen der optischen Dichten

Vor dem Messen der visuellen optischen Dichte nach der
Entwicklung gemaB Abschnitt 5 sind die Kopien und
Proben ausreichend zu konditionieren, d. h. eine klima-
tische Anpassung (Temperatur, relative Luftfeuchte und
Luftdruck) bei geeigneter Anpassungszeit. Es ist darauf
zu achten, daB die Proben frei liegen, damit das noch
enthaltene Ammoniakgas entweichen kann.

Fur die Konditionierung hat sich die nachstehende
Arbeitsweise bewahrt.

Die Proben werden vor starkem Licht geschiitzt, bei tibli-
chem Raumklima mehr als 3 Stunden frei aufgehéngt,
damit sie grindlich liften kdnnen.

Anmerkung: Die optische Dichte von Diazo-Kopien
unmittelbar nach Verlassen des Entwicklerteiles kann von
derjenigen abweichen, welche dieselbe Kopie nach Er-
reichen des Gleichgewichtszustandes mit den Raum-
bedingungen langfristig behélt.

5 Bedingungen fiir das Messen
der optischen Dichten

Die optische Dichte von Diazo-Kopien wird durch Absorp-
tion des Lichtes durch Farbstoffe hervorgerufen, die beim
Entwicklungsprozef gebildet werden.

Da die Farbstoffbildung und damit die optischen Eigen-
schaften unter Umstianden von den Entwicklungsbedin-
gungen abhidngen koénnen, sind die Verarbeitungsvor-
schriften der Hersteller zu beachten (siehe auch Ab-
schnitt 6.3.1).

Fiir die Messung der visuellen optischen Dichte nach
DIN 4512 Teil 3 missen die spektralen Bedingungen €in-
gehalten werden (siehe Erlauterungen).

Alle Messungen sind nach DIN 19 051 Teil 20 und Teil 21
an mehreren Punkten durchzufiihren und der Mittelwert
zu bilden. Die Angaben iiber die optische Dichte im Ab-
schnitt 6.4 beziehen sich auf diese Mittelwerte.

Anmerkung: Ein MeBverfahren fiir die Kopierdichte
bzw. Weiterkopierdichte von Diazo-Kopien ist nicht fest-
gelegt (siehe Abschnitt 3.3).

6 Priifverfahren
6.1 Anforderungen an das Kopiergerat

Fiir alle Priifungen ist das im Betrieb vorhandene Kopier-
gerat zu verwenden, mit dem belichtet und entwickelt
wird.

Es muB sichergestellt sein,

- daB das Verfahren fiir den zu priifenden Film geeignet
ist (eventuell ist der Hersteller zu befragen).

- daB das zu priifende Material in dem nach Abschnitt 6.4
definierten Bereich der optimalen Belichtung belichtet
werden kann und entsprechend den Festlegungen
nach Abschnitt 6.3.2 vollstandig entwickelt wird.

6.2 Belichtung

Die Belichtung muB so eingestellt werden, daB die in Ab-
schnitt 6.4 genannten Grenzwerte bei optisch gleichmaBi-
gen Vorlagen an allen Stellen nicht iberschritten werden.
Dabei soll die Ausleuchtung iiber die Flache der Mikro-
formen so gleichmaBig wie mdoglich sein.

6.3 Entwicklung

6.3.1 Betriebs- und Arbeitsbedingungen

Die Betriebsbedingungen fiir die Entwicklerteile sind
herstellerbedingt verschieden. Die Entwicklung der Proben
ist den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller ent-
sprechend vorzunehmen und wahrend der Versuche kon-
stant zu halten.

6.3.2 Priifung auf vollstandige Entwicklung

Um zu priifen, ob die nach Abschnitt 6.3.1 unter den
gegebenen Betriebs- und Arbeitsbedingungen vorgenom-
mene Entwicklung vollstandig ist, d.h. ob die Diazo-
verbindungen volistandig in die Farbstoffe (berfiihrt
worden sind, ist eine entwickeite Probe zu halbieren. Eine
Halfte der Probe ist ohne Vorlage mindestens doppelt
so lange nachzubelichten, wie dies fiir das libliche Kopie-
ren von Filmvorlagen erforderlich ist.

Die Entwicklung ist einwandfrei, wenn die nach Abschnitt 5
gemessenen visuellen optischen Dichten gleichartiger
Partien in beiden Halften der Proben libereinstimmen.

Anmerkung: Geringere Werte fiir die optische Dichte
bei der nachbelichteten Probe lassen vermuten, daB noch
Diazoniumsalze vorhanden waren. Da sie lichtempfindlich
sind, beeinflussen sie die Haltbarkeit der Diazo-Kopien.
Die Entwicklung war in diesem Fall nicht ausreichend.

Bei manueller Verarbeitung kann die Vollstandigkeit der
Entwicklung auch dadurch iberpriift werden, daB der
Entwicklungsvorgang ein zweites, drittes, . . . . Mal wieder-
holt wird.

Die Entwicklung bei einmaliger Entwicklung ist dann voll-
standig, wenn die nach Abschnitt 5 gemessene visuelle
Dichte der Probe mit der der mehrfach entwickelten
tibereinstimmt. Gerstebedingt ist diese Arbeitsweise
nicht in allen Fallen anwendbar.
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