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Mikrofilmtechnik

Verfilmung von Zeitungen
Aufnahme auf Film 35 mm

DIN
19 057

Microfilming of newspapers; technical proceeding of recording on film 35mm
Technique sur microfilm; prise de vue des journaux sur film 35 mm

Zusammenhang mit der bei der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen

ISO-Empfehiung, siehe Erldauterungen.

Die Mikroverfiimung von Zeitungen ermdglicht ein Einsparen von Lagerraum, einen schnellen Zugriff, einen leichten
Informationsaustausch sowie die Sammlung und Aufbewahrung des Dokumenteninhalts unter giinstigen Bedingungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Aufnahme von ungebundenen oder
gebundenen Zeitungen mittels Schritt-Kamera auf Mikro-
film 35 mm nach DIN 4518 Teil 1.

Anmerkung: Fiir davon hergestellite weitere Generationen
(nach DIN 19 059) ist eine Norm in Vorbereitung.

2 Zweck

Diese Norm legt die beim Verfilmen von Zeitungen einzu-
haltenden Bedingungen fest, damit Mikrofilme und davon
hergestellte Kopien von hoher Qualitat und einheitlicher
technischer Ausfiihrung entstehen.

Ferner soll mit dieser Norm die Mdglichkeit geschaffen
werden, Angaben iiber den Inhalt, die Herkunft und die
Qualitat der Mikrofilme aus dem Vorspann und Nachspann
zu ersehen. Damit wird auch das Duplizieren/Kopieren und
VergroBern erleichtert.

3 Sicherheitsmaterial

Mikrofilme nach dieser Norm miissen Sicherheitsfilme nach
DIN15551Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) und DIN 4518 Teil 1 sein.

4 MaBe auf dem Film

Das MaB des Schwarzungsfeldes ') auf dem Film betréagt
nach DIN 19052 Teil1 maximal 32mm X 45mm fiir Voll-

schritt-Aufnahmen und 22,5 mm X 32mm fiir Halbschritt-
Aufnahmen.

Die Abmessungen des Bildfeldes werden durch die MaBe
der Zeitung bestimmt. Mit Riicksicht auf die weitere Ver-
arbeitung missen die Abmessungen fiir das Bildfeld oder
fur eine Gruppe von Bildfeldern (siehe Abschnitt 5) unter
den Abmessungen fiir das Schwarzungsfeld liegen.

5 Abstand zwischen den Schwéarzungsfeldern
Der Abstand zwischen den Schwarzungsfeldern (Bildsteg)
muB mindestens 1mm betragen, soll jedoch so gering wie
moglich gehalten werden.

6 Bildfolge und Bildlage der Aufnahmen

Die vier Bildlagen, die fiir die Zeitungsverfiimung zu emp-
fehlen sind, entsprechen DIN 19055 Teil1 (z.Z. noch Ent-
wurf). Sie sind in den Bildern 1 bis 4 mit den zugeordneten
Bildfolgen dargestelit.

Anmerkung: Die Lage des Buchstaben F in den einzelnen
Schwérzungsfeldern der Bilder 1 bis 4 gibt die Richtung der
Lesbarkeit an.

) Begriffe siehe DIN 19 060
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Bild2. Bildlage 2 A und Bildfolge

Bild4. Bildlage 2 B und Bildfolge

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 19057

Ubersicht iiber die empfohlenen Verfilmungsarten fiir Zeitungen

Bildiage Aufnahmeart Aufnahme von Format3) je Einzelseite nach Bild
1A2) Volischritt Einzelseiten >A2 1
2A Halbschritt Doppelseiten =A49 2
1B Halbschritt Einzelseiten A4 bis A2 3
2B Volischritt Doppelseiten A4 bis A29) 4

3) Formate siehe DIN 823.

2) Diese Bildlage erfordert nicht nur die doppelte Filmmenge, sondern auch die doppelte Arbeitszeit, weil die Zeitungen
nach jeder Aufnahme bewegt und wieder richtig angelegt werden miissen.

4) Das Format A4 kann sowohl mit Bildlage 2 A als auch 2B hergestelit werden.

7 Verkleinerungsfaktoren
fiir die Aufnahme V5

Der Bereich der Verkleinerungsfaktoren liegt zwischen
1:10,5 und 1: 21

Anmerkung: Die Wahl des Verkleinerungsfaktors ist ab-
héngig von der Schriftgr68e und vom Format der zu verfil-
menden Zeitung.

8 Lesbarkeit

Bei Mikrofilmaufnahmen mit Negativcharakter solite unab-
héngig von der Generation die Lesbarkeit nach DIN 19 051
Teil 21 gewahrleistet sein.

9 Vorspann und Nachspann

Jeder Film muB am Anfang einen Vorspann und am Ende
einen Nachspann enthaiten.

9.1 Vorspann

Der Vorspann enthait zundachst 450 mm unbelichteten Film
und mindestens nachstehende Angaben in festgelegter
Folge:

das Bildzeichen fiir den Filmanfang,

den Namen der Firma oder Institution, die das Verfilmen
durchfiihrt,

das Aufnahmedatum,

Titel, Verlagsort und Erscheinungszeitraum (von . . . bis. . )
der Zeitungsausgabe auf dem Film (mit bloBem Auge les-
bar),

DIN-Testfelder nach DIN 19051 Teil2 in der Anordnung
DIN 19051 Teil 3,

die fur das Verfilmen eingefihrten Bildzeichen mit der Er-
klarung ihrer Bedeutung.

(Siehe DIN 30 600 Blatt 1675 bis 1681. Eine Zusammenstel-
lung dieser Normen sowie Negativvorlagen fiur den prak-
tischen Gebrauch bei der Aufnahme sind in Vorbereitung.)

Anmerkung: Bildzeichen haben die Aufgabe, den An-
wender auf besondere Tatbestédnde, z. B. auf UnregelmaBig-
keiten (fehlende oder beschadigte Ausgaben oder Seiten,
farbige Seiten, an falscher Seite eingebundene Ausgaben
usw.) hinzuweisen. Sie belegen u. a., daB bei der Verfilmung
keine Fehler unterlaufen sind.

9.2 Nachspann

Der Nachspann soll alle Angaben des Vorspanns in umge-
kehrter Reihenfolge enthalten; an Stelle des Bildzeichens
fur den Filmanfang steht jedoch das Bildzeichen ,Ende“.
Anmerkung: Der Vergleich des DIN-Testfeldes nach
DIN 19051 Teil 2 in Vor- und Nachspann erméglicht bei der
Filmkontrolle Aufschliisse iber den Zustand der Kamera
wéhrend der Verfilmung.
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10 Einteilung des Zeitungsinhalts
auf dem Film

10.1 Nach Maoglichkeit soll die gesamte Lange des Films
unter Beriicksichtigung von Abschnitt 9.2 ausgenutzt wer-
den. Alle an einem Tage erschienenen Ausgaben einer
Zeitung missen sich auf einer Filmrolle befinden.

10.2 Die Einteilung muB so gewahlt sein, daB der Film-
durchmesser auf der Archivspule (Norm in Vorbereitung)
mindestens 3 mm geringer als der Durchmesser der Spule
selbst ist.

11 Empfehlungen fiir das Verfilmen

11.1 Alle Zeitungsseiten sind so aufzunehmen, daB das
Durchscheinen des Drucks von Riickseiten auf ein Mini-
mum herabgesetzt wird.

11.2 Alle Zeitungsseiten missen auf dem Kameratisch
so angelegt und beleuchtet sein, daB sie bei der Aufnahme
innerhalb des Schwirzungsfeldes abgebildet werden und
der gesamte Text, auch in gebundenen Banden, wiederge-
geben wird.

11.3 Die Druckzeilen sollen entweder parallel zum Film-
rand oder im rechten Winkel dazu abgebildet werden.

11.4 Die Zeitungsseiten miissen in der numerischen
Reihenfolge verfilmt werden, auch wenn sie anders ge-
ordnet angeliefert oder in falscher Reihenfolge gebunden
worden sind.

11.5 Zeitungen, die aus bibliographischen oder prak-
tischen Griinden in anderer ais der sich aus der Numerie-
rung und Datierung ergebenden Reihenfolge verfiimt wer-
den, missen entsprechend gekennzeichnet werden.

11.6 Der redaktionelle Teil mit der Titelseite muB zuerst
verfilmt werden, ohne Riicksicht auf die Ordnung durch
die Paginierung. Bei weiteren Teilen mit Seitenzahlen und
Buchstaben wird zuerst die numerische, dann die alpha-
betische Folge verfilmt; erst dann folgen nichtnumerierte
Teile, wie z. B. redaktionelle Beilagen.

12 Filmkontrolle

12.1 Fehlerhafte Aufnahmen miissen wiederholt werden,
und zwar zusammen mit drei der fehlerhaften Aufnahme
vorausgehenden und drei folgenden Seiten, um das Ein-
kleben ohne Textverlust zu ermdglichen. Die Ersatzauf-
nahmen missen gepruft sein, bevor sie anstelle der fehler-
haften Aufnahmen eingeklebt werden.

12.2 Kiebestellen sollen auf dem Aufi i rmi
werden. Filme aller weiteren C‘merMﬁﬂhﬁéﬁﬂ

Kiebestellen aufweisen.
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