DK 778.14.072 : 003.6 (084) Dezember 1977

Mikrofilme DIN

Bildzeichen fiir die Mikroverfilmung N NE
Anwendung und Ubersicht 1 91_9?259

Microfilms; graphical symbols for microfilming for use in practice, application and summary
Microfilms; symboles graphiques (et pictrogramme) pour la technique sur microfilm, application et sommaire

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 3957-1976, siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Anwendung der Bildzeichen, die in DIN 30 600 Blatt 1675 bis Blatt 1681 fest-
gelegt sind, beim Verfilmen von Vorlagen aller Art (z. B. Schrifttum und Schriftgut) in zusammen-
héngender Folge auf Mikrofilm in Rollen oder auf Mikroplanfilm (Microfiche).

Zwack dieser Festlegungen ist die sprachungebundene eindeutige Information des Mikrofilmlesers
iiber den Zustand der Aufnahmeoriginale und die organisatorischen Umsténde bei der Verfilmung.
Anmerkung: Fir die Verfiimung von gesetzlich aufbewahrungspflichtigen Unterlagen sind die
geltenden Grundsétze des Bundesministers flr Wirtschaft und Finanzen (z. Z. vom 21. Dezember 1971,
Bundessteuerblatt 1971 Teil 1 S. 647 und 648) zu beachten.

2 Mitgeltende Normen

DIN 30 600 Blatt 1675 Bildzeichen; Anfang der Verfilmung

DIN 30 800 Blatt 1676 Bildzeichen; Ende der Verfilmung

DIN 30 600 Blatt 1677 Bildzeichen; Fehlende Seite oder Angaben
DIN 30 600 Blatt 1678 Bildzeichen; Wiederholung der Filmaufnahme
DIN 30 600 Blatt 1679 Bildzeichen; Unrichtige Nummerung

DIN 30 600 Blatt 1680 Bildzeichen; Vorlage schwer lesbar

DIN 30 600 Blatt 1681 Bildzeichen; Beschédigter Text

3 Anwendung und Ubersicht

Die nachstehend aufgefiihrten Bildzeichen werden als Positiv-Vorlage (dunkies Bildzeichen auf hellem
Grund) verfilmt und entsprechend der Tabelle angewendet. Jedes Bildzeichen soll allein auf einem
Bildfeld sein. Das NennmaB a (siehe DIN 30 800 Teil 1) fiir diese Bildzeichen solite mit Riicksicht auf den
Verkleinerungsfaktor bei der Mikrofilmaufnahme mindestens 100 mm betragen.

Anmerkung: Positiv-Vorlagen mit Bildzeichen nach Abschnitt 3 zur praktischen Anwendung, siehe
Beiblatt 1 zu DIN 19 059 Teil 2.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fir MOrmiung Q‘OCU ment
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Seite 2 DIN 19 059 Teil 2

Bildzeichen
tir die Mikroverfilmung
Kt Anwendung
Form Bedeutung DIN 30 600
Blatt
Anfang der 1675 Das Bildzeichen soll so auf dem Mikrofilm aufgenommen sein, daB
Verfilmung ein Benutzer sofort beim Zugriff zu diesem Mikrofilm erkennen
kann, daB er den Anfang der Aufnahmereihe vor sich hat.
Ende der 1676 Das Bildzeichen soll so auf dem Mikrofilm aufgenommen sein, daB
Verfilmung ein Benutzer dadurch erkennen kann, daB er das Ende der Auf-
nahmereihe vor sich hat.
h Fehlende Seite(n) 1677 Dieses Bildzeichen ist bei der Aufnahme anzulegen, wenn in einer
oder Angaben Vorlagenreihe, auch einem Buch, Blatter fehlen. Der Benutzer soll
/ hierdurch erkennen, daB diese Blatter bereits bei der Aufnahme
gefehit haben und keine nachlédssige Arbeit vorliegt. Durch eine
Zahl kann die Anzahl der fehlenden Seiten angegeben werden.
Wiederholung 1678 Dieses Bildzeichen weist auf eine Wiederholung der vorangegan-
R der Film- genen Aufnahme(n) hin.
aufnahme(n) 1. Bei Aufnahmefehlern (falsche Anlage u. a.) die wihrend der Auf-
nahme bemerkt werden, sollen die fehlerhaften Aufnahmen so-
fort wiederholt werden, nachdem vorher das Bildzeichen aufge-
nommen wurde. Nach der Wiederholung wird die Verfilmung
weitergefiihrt.

2. Ferner soll dieses Bildzeichen als erste Aufnahme benutzt wer-
den, wenn nach AbschluB der Verfilmung Fehlaufnahmen wie-
derholt und mit dem Mikrofilm verbunden werden. Das Ende der
Wiederholung wird durch das gleiche Bildzeichen gekennzeich-
net. Der Benutzer soll dann erkennen kénnen, daB sich am Ende
des Mikrofilms, zwischen den Bildzeichen, Aufnahmen befin-
den, die auf dem Mikrofilm mdglicherweise unlesbar sind.

3 Unrichtige 1679 Das Bildzeichen weist auf eine fehlerhafte Ordnungsangabe
Nummerung (Nummerung, Paginierung) der Vorlage hin. Der Benutzer kann
2 * hieraus erkennen, daB er sich in diesem Bereich nicht nach der
in der Vorlage angegebenen Ordnung richten kann.
Vorlage(n) schwer 1680 Das Bildzeichen soll vor einer ein- oder mehrteiligen schwer lesba-
S lesbar ren Vorlage (z. B. Schreibmaschinen-Durchschldge, Umdruck-Ver-
o vielféaltigungen, Kopien u. a.) aufgenommen werden. Der Benutzer
soll hieraus erkennen, daB bereits die Vorlage schwer lesbar war
und keine unsachgemaBe Verfilmung vorliegt.
Beschéadigter Text 1681

Das Bildzeichen soll auf den Film aufgenommen werden, wenn
durch Beschidigung oder schlechte Heftung bzw. Bindung ein
Informationsverlust vorliegt. Der Benutzer soll durch dieses Zei-
chen auf den moglichen Informationsverlust hiBewlesen werden.
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