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Bildzeichen fir die Mi_lfroverfilmung 19 059
. Anwendung und Ubersicht Tell 2
Microfilms; graphic symbols for microfilming for use in practice, application and Ersatz fir Ausgabe 12.77
summary
Microfilms; symboles graphiques pour la technique sur microfilm, application et
sommaire

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 7000 - 1984, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Anwendung der Bildzeichen nach der Tabelle beim Verfilmen von

Vorlagen aller Art (z. B. Schrifttum und Schriftgut) in zusammenhéngender Folge auf Mikro-

film in Rollen oder auf Mikroplanfilm (Microfiche).

Zweck dieser Festlegungen ist die sprachungebundene eindeutige Information des Mikro-

filmlesers liber den Zustand der Aufnahmeoriginale und die organisatorischen Umstédnde

bei der Verfilmung.

Anmerkung: Fir die Verfilmung von gesetzlich aufbewahrungspflichtigen Unterlagen sind
die geltenden Grundsétze des Bundesministers fiir Wirtschaft und Finanzen (z.Z.
vom 1. Februar 1984, Bundessteuerblatt 1984 Teil 1 S. 155 bis 157 [1]) zu beachten.

2 Anwendung und Ubersicht
Die nachstehend aufgefiihrten Bildzeichen werden als Positiv-Vorlage (dunkles Bildzeichen
auf hellem Grund) verfiimt und entsprechend der Tabelle angewendet. Jedes Bildzeichen
soll allein auf einem Bildfeld sein. Das NennmaB a (siehe DIN 32 830 Teil 3) fiir diese Bildzei-
chen sollte mit Ricksicht auf den AbbildungsmaBstab der Aufnahme 1) bei der Mikrofilmauf-
nahme mindestens 100 mm betragen.

Anmerkung: Positiv-Vorlagen mit Bildzeichen zur praktischen Anwendung, siehe Beiblatt 1
zu DIN 19059 Teil 2.

1) In der Fachsprache auch ,Verkleinerungsfaktor genannt.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 19059 Teil 2

Tabelle.
Bildzeichen
fiir die Mikroverfilmung
nach Anwendung
Form Bedeutung DIN 30600
Reg.-Nr

Anfang des Films Das Bildzeichen soll so auf dem Mikrofilm aufgenommen sein, daB
oderd%r Verfilmun 1675%) ein Benutzer sofort beim Zugriff zu diesem Mikrofilm erkennen kann,

9 daB er den Anfang der Aufnahmereihe vor sich hat.
Ende des Films Das Bildzeichen soll so auf dem Mikrofilm aufgenommen sein, daB
oderder Verfilmun 1676 ein Benutzer dadurch erkennen kann, daB er das Ende der Aufnahme-

9 reihe vor sich hat.

Dieses Bildzeichen ist bei der Aufnahme anzulegen, wenn in einer
Fehlende Seite(n) Vorlagenreihe, auch einem Buch, Blétter fehlen. Der Benutzer soll hier-
oder Angaben 1677 durch erkennen, daB diese Blatter bereits bei der Aufnahme gefehit
9 haben und keine nachléssige Arbeit vorliegt. Durch eine Zahl kann die

Anzahl der fehlenden Seiten angegeben werden.

Dieses Bildzeichen weist auf eine Wiederholung der vorangegangenen

Aufnahme(n) hin.

1. Bei Aufnahmefehlern (falsche Anlage u.a.), die wahrend der Auf-
nahme bemerkt werden, sollen die fehlerhaften Aufnahmen so-
fort wiederholt werden, nachdem vorher das Bildzeichen aufge-

Wiederholung nommen wurde. Nach der Wiederholung wird die Verfilmung weiter-
der Film- 1678 gefiihrt.
aufnahme(n) 2. Ferner soll dieses Bildzeichen als erste Aufnahme benutzt werden,
wenn nach AbschluB der Verfilmung Fehlaufnahmen wiederholt
und mit dem Mikrofilm verbunden werden. Das Ende der Wieder-
holung wird durch das gleiche Biidzeichen gekennzeichnet. Der
Benutzer soll dann erkennen kdnnen, daB sich am Ende des Mikro-
films, zwischen den Bildzeichen, Aufnahmen befinden, die auf dem
Mikrofilm moglicherweise unlesbar sind.
—_~ Das Bildzeichen weist auf eine fehlerhafte Ordnungsangabe (Num-
3 Unrichtige 1679 merung, Paginierung) der Vorlage hin. Der Benutzer kann hieraus er-
2 % Nummerung kennen, daB er sich in diesem Bereich nicht nach der in der Vorlage
S angegebenen Ordnung richten kann.
Das Bildzeichen soll vor einer ein- oder mehrteiligen schwer lesbaren
Vorlage(n) schwer Vorlage (z. B. Schreibmaschinen-Durchschidge, Umdruck-Vervielfalti-
Iesba? 1680 gungen, Kopien u.a.) aufgenommen werden. Der Benutzer soll hieraus
erkennen, daB bereits die Vorlage schwer lesbar war und keine un-
sachgemaBe Verfilmung vorliegt.
Das Bildzeichen soll auf den Film aufgenommen werden, wenn durch
- Beschadigung oder schlechte Heftung bzw. Bindung ein Informations-
m Beschadigter Text 1681 verlust vorliegt. Der Benutzer soll durch dieses Zeichen auf den még-
lichen Informationsveriust hingewiesen werden.
A- Einseitige Vorlage 2922 Dieses Bildzeichen ist bei der Aufnahme von Vorlagen mit Informatio-
1 g 9 nen auf nur einer Seite anzulegen.
A’T Dieses Bildzeichen ist bei der Aufnahme von Vorlagen anzulegen,
. - welche Informationen auf beiden Seiten aufweisen. Der Benutzer soll
Y Beidseitige Vorlage 2923 hierdurch erkennen, daB etwa stérende Informationen von der Riick-
seite der beidseitigen Vorlage herrithren kénnen.
*) Siehe Erlauterungen
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