DK 771.383:778.14.072 : 002 Juni 1978

Mikrofilmtasche (Microfilm Jacket)

Aufbau, Aligemeine Anforderungen

g
Z

Microfilm jacket; content of information, general data

Jacket pour microfilm; systéme de |I‘information, téchniques générales

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Mikrofilmtaschen zum Eintaschen
von Mikrofilm-Abschnitten oder -Einzelbildern in
16 mm sowie 35 mm Breite aus Silberhalogenidmaterial
nach DIN 4518 Teil 1, bzw. auf Diazomaterial nach
DIN 4518 Teil 2 und DIN 19 056.

Anmerkung : Fiir die Mikrofilmtasche hat sich auch
im deutschen Fachsprachgebrauch die Bezeichnung
Microfilm Jacket bzw. Jacket (aus dem englischen Fach-
sprachgebrauch) eingefiihrt.

Bei der Mikrofilmtasche handelt es sich um eine der
Organisationsformen des aktiven Mikrofilms. Sie dient
zum Archivieren von Mikrofilm-Abschnitten und -Einzel-
bildern. Eine mit Mikrofilm-Abschnitten oder -Einzel-
bildern gefiillte Mikrofilmtasche kann zum Kopieren ver-
wendet werden. |hr besonderer Vorteil gegeniiber anderen
Organisationsformen des Mikrofilms ist die Maglichkeit,
Vorgange jederzeit hinzufiigen zu konnen.
Mikrofilmtaschen eignen sich fir die Aufnahme folgen-
der Filmarten:
Mikrofilm 35 mm fiir
DIN 19 052 Teil 1
Mikrofilm 35 mm zur Verfilmung von Schrifttum nach
DIN 19 055 Teil 1

Mikrofilm 35 mm zur Verfilmung von Zeitungen nach
DIN 19 057

Mikrofilm 16 mm, mit Schrittkamera aufgenommen
nach DIN 19 071 Teil 1

Mikrofilm 16 mm, mit Durchlaufkamera aufgenommen
nach DIN 19071 Teil 2

Mikrofilm 16 mm fiir Verfilmung von Schrifttum nach
DIN 19 055 Teil 2

Anmerkung: Uber MaBe und Anordnung der Film-
kanéle von Mikrofilmtaschen Format 105 mm x 148 mm
und Format 86 mm x 187 mm siehe DIN 19 063 Teil 2.

Zeichnungsverfilmung nach

1) Siehe DIN 19 063 Teil 2

2 Mitgeltende Normen

DIN 4518 Teil 1 Strahlungsempfindliche Materialien
fir die Reprographie; MaBe, Silber-
halogenidmaterialien
Strahlungsempfindliche Materialien
fiir die Reprographie; Male, Diazo-
materialien

Sicherheitsfilm, Sicherheitsfilm fiir
Stehbildphotographie; Begriffe, An-
forderungen, Priifung, Kennzeich-
nung

Mikrofilmtechnik; Diazo-Duplikate
mit Negativcharakter, Anforderun-
gen, Priifung

DIN 4518 Teil 2

DIN 15551 Teil 2

DIN 19 056

3 Film-Material fiir Mikrofilmtaschen

Mikrofilmtaschen nach dieser Norm miissen aus Sicher-
heitsfilm nach DIN 15 551 Teil 2 sein.

4 Aufbau der Mikrofilmtasche

Die Mikrofilmtasche besteht aus einer Standfolie als
tragendes Element sowie einer diinneren Kopierfolie.
Anmerkung: Die Kopierfolie ist beim Kontakt-
kopieren die Kontaktfliche, deshalb muB8 beim Ein-
taschen die Schichtseite des Films gegen die Kopierfolie
zu liegen kommen.

Beide Folien sind mit entsprechenden Mitteln mitein-
ander verbunden. Diese Verbunde dienen gleichzeitig als
Stege fiir die entsprechenden Filmkandle 1), in welche
die Mikrofilm-Abschnitte oder -Einzelbilder eingescho-
ben werden. Auf einer Seite eines jeden Filmkanals befin-
det sich die Einschuboffnung, die durch geeignete Form-
gebung den Eintaschvorgang erleichtert.
Anmerkung: Um einen storungsfreien Arbeits-
ablauf sicherzustellen, wird empfohlen, in einen Film-
kanal nur Mikrofilm-Abschnitte oder -Einzelbilder
gleicher Schichtlage und Filmdicke einzutaschen.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Normenausschu8 Phototechnik {(photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung DV. |
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Seite 2 DIN 19 063 Teil 1

Oberhalb des ersten (oberen) Filmkanals liegt das Titel-
feld, dessen Beschriftung ohne VergroBerung direkt
lesbar sein muB.

Das Titelfeld soll mdglichst undurchsichtig matt, aber
lichtdurchldssig sein und muR mit Bleistift, Filz- oder
Kugelschreiber sowie mit Schreibmaschinen-Kunststoff-
band beschriftbar sein.

Auf dem Titelfeld konnen neben der Beschriftung zu-
satzlich Farbstreifen aufgebracht oder Kerben fiir

1) Siehe DIN 19 063 Teil 2

Weitere Normen

DIN 19 052 Teil 1
DIN 19 055 Teil 1

Codierungszwecke angebracht werden. Werden die
Kerben unterhalb des letzten (unteren) Filmkanals
angebracht, bezeichnet man sie als FuRcodierung.
PaBlocher 1) zum Ausrichten befinden sich oberhalb des
ersten (oberen) Filmkanals.

5 Aligemeine Anforderungen

Das Material der Mikrofilmtasche soll klar durchsichtig
sein und darf den Kopiervorgang nicht negativ beein-
flussen. Die Mikrofilmtasche soll im leeren Zustand
moglichst plan liegen.

Mikrofilmtechnik; Zeichnungsverfilmung, Mikrofilm 35 mm, MaRe
Mikrofilmtechnik; Verfilmung von Schrifttum, Aufnahme von Dokumenten auf Film 35 mm

DIN 19 055 Teil 2 Mikrofilmtechnik; Verfilmung von Schrifttum, Aufnahme von Dokumenten auf Film 16 mm

DIN 19 057
DIN 19 060

Mikrofilmtechnik; Verfilmung von Zeitungen, Aufnahme auf Film 35 mm
(Folgeausgabe, z. Z. noch Entwurf) Begriffe der Reprographie

DIN 19063 Teil 2 Mikrofilmtasche (Microfilm Jacket); Format 105 mm x 148 mm (A 6) und 86 mm x 187 mm,

Aufbau, MaRe

DIN 19 071 Teil 1
optische Dichte

Mikrofilm 16 mm mit Schrittkamera aufgenommen; MaBe, Verkleinerungsfaktoren, Lesbarkeit,

DIN 19071 Teit 2 Mikrofilm 16 mm mit Durchlaufkamera aufgenommen; MaBe, Verkleinerungsfaktoren, Lesbarkeit,

optische Dichte

Erldauterungen

Die nachstehenden Begriffe fiir Mikrofilmtaschen wur-
den vom Arbeitskreis photo/AA 6/AK 18 (Mikrofilm-
taschen) aufgestellt. Es ist beabsichtigt, sie in DIN 19 060
.Begriffe der Reprographie’’ aufzunehmen.

Begriffe
1 Standfolie (einer Mikrofilmtasche)

Dickere Folie einer Mikrofilmtasche, die durch ihre
Steifigkeit die Verwendung als Karteikarte ermoglicht
und die BegrenzungsmaBe der Mikrofilmtasche bildet.

2 Kopierfolie (einer Mikrofilmtasche)

Diinnere Folie einer Mikrofilmtasche, durch welche beim
Kontaktkopierverfahren die Mikrofilm-Abschnitte oder
-Einzelbilder kopiert werden konnen.
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3 Filmkanal (einer Mikrofilmtasche)

Der durch die Stand-, Kopierfolie und Stege gebildete
Raum, in den die Mikrofilm-Abschnitte oder -Einzel-
bilder eingetascht und in ihrer Lage fixiert werden.

4 Einschubéffnung

Aussparungen in der Standfolie an den einzelnen Film-
kandlen, durch die der Mikrofilm-Abschnitt oder das
-Einzelbild eingeschoben wird.

5 PaBlocher

Locher oberhalb des ersten (oberen) Filmkanals in der
Mikrofilmtasche zum Ausrichten im Eintaschgerat.

6 Steg (einer Mikrofilmtasche)

Verbindung der Kopierfolie mit d mm i
Mikrofilmtasche. Hierdurch ¢nt ‘tehtp éms

Filmkanale.
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