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Begriffe

COM-Film (Computer-Output-Microfilm)

Anforderungen
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Computer-Output-Microfilm COM; terms, general data

Computer-Output-Microfilm COM; données générales, termes techniques générales

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Computer-Output-Mikrofilme (COM-
Filme) der 1. Generation.

Die Mikrofilme dienen dem Speichern, dem Verteilen
und dem Archivieren von Informationen, deren Ur-
sprung Datenverarbeitungsanlagen oder -verfahren dar-
stellen, wobei die Daten ohne einen Zwischentrager (z.B.
Papier) direkt auf Mikrofilm {ibertragen und dort aufge-
zeichnet werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4518 Teil 1 Strahlungsempfindliche Materialien
fir die Reprographie, MaRe, Silber-
halogenidmaterialien
Mikrofilm-Lochkarte fiir Film

35 mm; Kamerakarte, Montage-
karte, Kopierkarte

(z.Z. noch Entwurf) COM-Film
(Computer-Output-Microfilm), For-
mat A6, MaBe, Aufbau, Verkleine-
rungsfaktoren

DIN 19 053 Teil 1

DIN 19 065 Teil 2

3 Begriffe
3.1 COM

COM ist das Kurzzeichen des englischen Begriffs Compu-
ter-Output-Microfilm. Dieses Kurzzeichen hat sich im
deutschen Sprachgebrauch (Fachsprachgebrauch) einge-
fiithrt.

Anmerkung: Im englischen Fachsprachgebrauch
wird unter dem Kurzzeichen COM das Verfahren (Com-
puter-Output-Microfilming), die Anlage (Computer-
Output-Microfilmer) und der Film (Computer-Output-
Microfilm) verstanden.

3.1.1 COM-Aufnahmeverfahren

Aufnahmeverfahren, bei dem Ergebnisse der Datenver-
arbeitung oder die gespeicherten Daten in alpha-nume-
rischer und/oder graphischer Form auf den Mikrofilm
iibertragen und dort aufgezeichnet werden.

COM beginnt mit dem Darstellen und dem Ubertragen
auf den Mikrofilm.

Bei COM-Verfahren konnen wihrend des Ubertragungs-
vorgangs konstante Werte oder Darstellungen (z.B.
Formulare oder Testvorlagen) iiber eine Projektions-
einrichtung zusdtzlich auf den Mikrofiim belichtet
werden.

3.1.2 COM-Anlage

Anlage zum Durchfilhren des unter Abschnitt 3.1.1
angegebenen Verfahrens.

Anmerkung: Hierbei unterscheidet man zwischen
Anlagen, die nur alpha-numerische Zeichen auf Mikro-
film iibertragen und solchen, die dariiber hinaus graphi-
sche Darstellungen auf Mikrofilm aufzeichnen kénnen.
Fiir die erstere hat sich auch im deutschen Fachsprach-
gebrauch die Bezeichnung COM-Printer, fiir die zweite
COM-Printer/Plotter eingefihrt.

3.1.3 COM-Film

Sammelbegriff fir Mikrofilme, die nach einem COM-
Verfahren nach Abschnitt 3.1.1 in einer COM-Anlage
nach Abschnitt 3.1.2 hergestelit werden.

3.2 Bildpolaritit
Ein Mikrofilmbild hat positiven Charakter, wenn dunkle
Zeichen auf hellem Hintergrund stehen.

Ein Mikrofilmbild hat negativen Charakter, wenn helle
Zeichen auf dunklem Hintergrund stehen.

Anmerkung: Durch die Wahl des Entwicklungsver-
fahrens (siehe DIN 19 040 Teil 2, z. Z. noch Entwurf)
wird der positive oder der negative Charakter des Mikro-
filmbildes festgelegt.

4 Film-Material fiir COM-Filme,
Breiten und Formen

Das zu verwendende Film-Material ist abhéngig von dem
jeweils angewendeten COM-Verfahren. Es kann Rollen-
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material fir die Mikrofilmtechnik nach DIN 4518 Teil 1
verwendet werden.

Filmbreiten 1): 16 mm

35 mm
105 mm 2)

Anmerkung: Aus diesen Mikrofilmbreiten ergeben
sich nach dem Weiterverarbeiten z. B. folgende Mikro-
formen
Film in Rollen (Kassetten) 16 mm
Film in Rollen (Spezialmagazinen) 35 mm
Mikrofilmstreifen (z. B. in
Mikrofilmtaschen)
Mikrofilm-Lochkarte nach
DIN 19 053 Teil 1
Mikroplanfilm aus Film-Material
der Breite 82,5 mm 2)
Mikroplanfilm nach DIN 19 065
Teil 2 (z. Z. noch Entwurf)

16 mm und 35 mm
35 mm
82,5 mm x 187 mm

105 mm x 148 mm

5 Anforderungen

5.1 Verkleinerungsfaktoren fiir die Aufnahme V,

Die Verkleinerungsfaktoren stellen nicht den tatsachli-
chen Verkleinerungsfaktor mit Bezug auf die COM-Uber-
tragung dar. Die angegebenen Verkleinerungsfaktoren
stellen den Wert dar, der sich ergeben wiirde, wenn Origi-
nalvorlagen konventionell verfilmt wiirden.

Dadurch ist sichergestellt, daB diese Mikrofilme und/oder
konventionelle Mikrofilme mit den gleichen Reproduk-
tionsgerdten ausgewertet werden kdnnen.

Die Verkleinerungsfaktoren sollten zwischen V5 = 1/20
und V,, = 1/50 liegen. Je nach Mikroform sind die emp-
fohlenen, bzw. festgelegten Verkleinerungsfaktoren zu
verwenden.

Weitere Normen

5.2 Lesbarkeit, optische Dichte

COM-Filme miissen in Abhangigkeit vom Verkleinerungs-
faktor fiir die Aufnahme (V, ) die Lesbarkeit (Testformu-
lar-Diapositiv in Vorbereitung) gewahrleisten.

Die Werte fiir die untere optische Dichte D, und obere
optische Dichte D, sind noch nicht festgelegt (Norm in
Vorbereitung).

5.3 Generation

Der iiber COM-Anlage hergestellte COM-Film wird als
1. Generation und eine Kopie des COM-Films als
2. Generation bezeichnet (siehe DIN 19 059).

6 Haltbarkeit

Die Haltbarkeit photographischer Filme héngt ab von
den physikalischen und chemischen Eigenschaften der
Filme, dem Thiosulfat-Restgehalt bei Filmen auf Silber-
Gelatine-Basis und von den Bedingungen, unter denen
die Aufnahmen verarbeitet und aufbewahrt wurden.

Die Haltbarkeit von verarbeiteten Filmen wird beeinfluRt
durch Feuchtigkeit und Temperatur der Luft, Einwir-
kung von Feuer, Wasser oder Licht, durch Pilzbefall,
durch Kontakt mit gewissen festen, fliissigen oder gas-
férmigen Chemikalien und durch physikalische Zersto-
rung (siehe DIN 19 070 Teil 1, Teil 2 und Teil 3, z. Z.
noch Entwiirfe).

1) Ublicherweise wird der Rohfilm (nach DIN 4518
Teil 1) in Rollenform zugefiihrt. Es gibt auch Systeme,
bei denen der Rohfilm in Form von Mikrofilm-Loch-
karten nach DIN 19 053 Teil 1, in denen bereits der
Mikrofilm einmontiert ist, zugefiihrt wird (z. B. bei
35 mm breitem Mikrofilm).

2) Schneidmarken konnen mittels COM-Anlagen ein-
belichtet werden.

DIN 19040 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) Begriffe der Photographie; Allgemeine technische Begriffe fiir photographische

Verfahren und Techniken
DIN 19 059

Mikrofilme; Klasseneinteilung, Benennungen und Kurzzeichen

DIN 19070 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf] Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Materialien; Filme vom

Silber-Gelatine-Typ auf Zelluloseester-Unterlage, Eigenschaften und Priifung

DIN 19070 Teil 2 (z. Z. noch Entwurf) Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Materialien; Filme vom
Silber-Gelatine-Typ auf Polyathylenterephthalat-Unterlage, Eigenschaften und Priifung

DIN 19070 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf) Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Materialien; Aufbewahrung
verarbeiteter strahlungsempfindlicher Filme
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