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COM-Film (Computer-Output-Microfilm)
Format A6, 13 Reihen
MaBe, Aufbau, Verkleinerungsfaktor

N

19 065

Teil 2

=

COM (Computer-Output-Microfilm); size A6, 13 lines, dimensions, content of information, reduction ratio

COM (Computer-Output-Microfilm); format A6, 13 lignes, dimensions, systeme de l'information, facteur de réduction

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Computer-Output-Mikrofilme (COM-
Filme) der 1. Generation.

Die Mikrofilme dienen dem Speichern, dem Verteilen und
dem Archivieren von Informationen, deren Ursprung Daten-
verarbeitungsanlagen oder -verfahren darstellen, wobei
die Daten ohne Zwischentrdger (z. B. Papier) direkt auf
den Mikrofilm Uibertragen und dort aufgezeichnet werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 476 Papier-Endformate

DIN 15551 Teil 2 Sicherheitsfilm, Sicherheitsfilm fur
Stehbildphotographie; Begriffe, Anfor-
derungen, Priifung, Kennzeichnung
COM-Film  (Computer-Output-Micro-
film); Begriffe, Anforderungen

Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

DIN 19 065 Teil 1

DIN 50014

3 Film-Material

Mikroplanfilme nach dieser Norm miissen Sicherheitsfilme
nach DIN 15 551 Teil 2 sein.

4 MaBe
4.1 AuBenmaBe

Der Mikroplanfilm entspricht dem Format A6 nach
DIN 476 mit den NennmaBen 105 mm X 148 mm. Zuldssige
Abweichungen siehe Bild.

Alle MaBe gelten unmittelbar nach dem Schneiden bei
einem Normalklima DIN 50 014 - 23/50-1

4.2 Filmdicke d
0,1 mm<d<0,2mm

5 Aufbau

Das Informationsfeld besteht aus dem Titelfeld und einem
Raster fur die einzelnen Aufnahmen. Das Titelfeld befindet
sich Uber der ersten Aufnahmereihe (siehe Bild). Das
letzte Bildfeld kann als Indexfeld dienen.

5.1 Titelfeld

Das Titelfeld dient zum Kennzeichnen des Inhaltes des
Mikroplanfilms.

5.2 Indexfeld

Das Indexfeld dient zum schnelleren Auffinden einer
bestimmten Information.

5.3 Raster

Das Raster istin Abhangigkeit vom Verkleinerungsfaktor V 5
entsprechend dem Bild aufgeteilt. Die dargesteliten Netz-
linien erscheinen nicht auf dem Mikroplanfilm.

Das Raster besteht aus 13 Reihen mit je 16 Bildfeldern
(siehe Bild).

5.4 Gebrauchslage

Mikroplanfilme werden wie Karteikarten im Querformat
verwendet, bei seitenrichtiger und aufrecht lesbarer Titel-
zeile sind auch alle Mikrofilmbilder in der Gebrauchslage
seitenrichtig lesbar.

5.5 Bezugsecke

Bezugsecke fiir alle MaBe ist die linke untere Ecke des
Mikroplanfilms.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Bild. Mikroplanfilm fiir V4 = -31-:-2-

6 Bezeichnung
Bezeichnung des Mikroplanfiims im Format A6 nach DIN 476 mit 13 Reihen mit je 16 Bildfeldern:

Mikroplanfilm DIN 19 065-A6-13-16

7 Verkieinerungsfaktor fiir die Aufnahme V,
VA = 1/42

8 Schneldmarken bei automatischer Bearbeitung

Wird eine Schneidmarke verwendet, so muB sie die MaBe von 3 mm X 3 mm aufweisen. Die Mittellinie des Quadrates muB
einen Abstand von der linken Kante des Mikroplanfilms — gemessen an der unteren Kante - von 32 mm haben.
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