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Haltbarkeit verarbeiteter __N
strahlungsempfindlicher Materialien 19 070

Aufbewahrung verarbeiteter strahlungsempfindlicher Filme Teil 3

=

Storage quality of processed photosensitive materials; preservation of processed photosensitive films

Qualité de stockage du matériaux photosensibles aprés traitement; conservation du films photosensibles aprés
traitement

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 5466-1977, siehe Erlduterungen.

Filme mit Informationsinhalt besitzen oft einen hohen Dokumentationswert. lhre Erhaltung fordert besondere Bedingungen,
die nach dem heutigen Stand der Technik und des Wissens in dieser Norm beschrieben werden.

Die Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Filme hdngt ab von den physikalischen und chemischen Eigen-
schaften der Filme, dem Thiosulfatgehalt bei Filmen mit Emulsionen vom Silber-Gelatine-Typ und von den Verhéltnissen,
unter denen die Filme verarbeitet und aufbewahrt werden. Die Haltbarkeit von verarbeiteten strahlungsempfindlichen
Filmen wird beeinfluBt durch das Klima, d. h. durch Temperatur, relative Luftfeuchte, durch Einwirkung von Feuer, Wasser
oder Licht, durch Pilzbefall bei Filmen mit Emulsionen vom Silber-Gelatine-Typ, durch Kontakt mit bestimmten festen,
fliissigen oder gasférmigen Chemikalien und durch mechanische Beschédigung.
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir die Aufbewahrung und fiir die Lang-
zeitlagerung verarbeiteter, strahlungsempfindlicher
Filme. Aufbewahrung und Langzeitlagerung im Sinne
dieser Norm umfassen die Lagerungseinrichtungen, die
Bedingungen fiir die Aufbewahrung sowie das Hand-
haben und das Uberpriifen der Filme.

Die verarbeiteten, strahlungsempfindlichen Filme konnen
in Rollen-, Streifen- oder Blattform vorliegen.

Eingeschlossen sind Filme mit Emulsionen vom Silber-
Gelatine-Typ, Farbfiime mit Emuisionen vom Gelatine-
Typ, Diazofilme und Vesikularfilme.

Ausgeschlossen sind Filme fir den standigen Gebrauch
(z. B. Arbeitskopien).

Als Filme in dieser Norm gelten nur Sicherheitsfilme nach
DIN 15 551 Teil 1 und Teil 2. Ausgeschlossen sind Filme
auf Nitrozellulose-Unterlage.

Anmerkung: Der verarbeitete, strahlungsempfind-
liche Film wird in dieser Norm ab Abschnitt 4 kurz als Film
bezeichnet.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4102 Teil 1 Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen

DIN 15551 Teil 1 Sicherheitsfilm, Sicherheits-Kinefilm;
Begriffe, Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung

DIN 15 551 Teil 2 Sicherheitsfilm, Sicherheitsfiim fur
Stehbildphotographie; Begriffe, Anfor-
derungen, Priifung, Kennzeichnung

DIN 19 070 Teil 1 Haltbarkeit verarbeiteter strahlungs-.

empfindlicher Materialien; Filme vom

Silber-Gelatine-Typ auf Zelluloseester-

Unterlage, Eigenschaften und Prifung
DIN 19 070 Teil 2 Haltbarkeit verarbeiteter strahlungs-
empfindlicher Materialien; Filme vom
Silber-Gelatine-Typ auf Polyethylen-
terephthalat-Unterlage, Eigenschaften
und Prufung
Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

DIN50014

3 Begriffe
3.1 Aufbewahrung

Aufbewahren von verarbeiteten, strahlungsempfindlichen
Filmen fur den laufenden Gebrauch, mit schneller Zugriffs-
maoglichkeit, jedoch nicht fiir Langzeitlagerung.

Anmerkung: Die Notwendigkeit der fristgerechten
Aufbewahrung von verarbeiteten, strahlungsempfind-
lichen Filmen ist teilweise gesetzlich geregelt.

3.2 Langzeitlagerung

Aufbewahren von verarbeiteten, strahlungsempfindlichen
Filmen zur langfristigen Erhaltung der auf dem Film auf-
gezeichneten Information, mit erschwertem Zugriff.

Anmerkung: Die Archivierung setzt Langzeitlagerung
voraus. Die Archivwiirdigkeit der auf dem verarbeiteten,
strahlungsempfindlichen Film aufgezeichneten Informa-
tionen erfordert die Entscheidung des Anwenders.

3.3 Aufbewahrungsmittel

Im Sinne dieser Norm alle Hilfsmittel, die im engen oder
direkten Kontakt mit verarbeiteten, strahlungsempfind-
lichen Filmen bei der Aufbewahrung oder Langzeitlage-
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rung stehen. Hierzu gehoren zum Beispiel Tiiten, Beutel,
Schachteln, Taschen, Jackets und Schldauche, Filmkerne,
Filmspulen, Kassetten, Magazine, Filmdosen und Rahmen
fir Diapositive, Transparente und Filmlochkarten.

3.4 Film-Lagerungseinrichtungen

Alle Arten von Gestellen, Schranken und sonstigen Ein-
richtungen zur Aufbewahrung oder Langzeitlagerung
von Filmen.

3.5 Film-Lagerraum

Bauliche Einrichtung zur Aufnahme von Film-Lagerungs-
einrichtungen fir die Aufbewahrung oder Langzeit-
lagerung von verarbeiteten strahlungsempfindlichen
Filmen.

Anmerkung: Unverarbeitete strahlungs-
empfindliche Filme werden in einem Rohfilmlager unter-
gebracht.

4 Anforderungen

Zu den Aufbewahrungsbedingungen gehoren die Anfor-
derungen

an den Film-Lagerraum
an die Lageriuft
(Klimabedingungen und
Luftreinheit)

an die Film-Lagerungs-
einrichtungen (Abschnitt 4.4)
an die Film-Aufbewahrungsmittel (Abschnitt 4.5)
zum Schutz vor Feuerschaden  (Abschnitt 4.6)

fur die Vorbereitung
zum Aufbewahren

(Abschnitt 4.1)
(Abschnitt 4.2 und 4.3)

(Abschnitt 5)

4.1 Film-Lagerrdume

Wande und Decken von Film-Lagerrdumen mit Klima-
regelung missen so ausgeristet sein, daB auch bei nied-
riger AuBentemperatur an Wianden und Decken keine
Kondensation stattfindet. Es miissen Vorkehrungen ge-
troffen werden, daB die Filme gegen Zerstdérung durch
Wasser, herriihrend von Hochwasser, undichten Rohr-
leitungen, Sprinkler-Anlagen usw. geschitzt sind.

4.1.1 Film-Lagerrdume fiir Aufbewahrung

Fiir die Aufbewahrung ist ein besonderer Film-Lagerraum
nicht erforderlich, wenn die Festlegungen nach Ab-
schnitt 4.2.1 eingehalten werden.

Anmerkung: Film-Lagerrdume fiir Aufbewahrung sind
oft direkt mit den Arbeitsrdumen (z. B. fiir Bearbeitungs-
gerdte oder fiir die Kontrolle der Filme) verbunden.

4.1.2 Film-Lagerraume fiir Langzeitlagerung

Filme, die fur Archivzwecke aufbewahrt werden solien,
durfen nicht in Film-Lagerrdaumen fiir Aufbewahrung auf-
bewahrt werden. Fur Langzeitiagerung ist ein besonderer
Film-Lagerraum erforderlich. Er muB von allen Arbeits-
raumen (z.B. fur Bearbeitungsgerate oder fur die Kon-
trolle des Films) getrennt sein.

4.2 Klima in Film-Lagerrdaumen

Die Klimabedingungen miissen sorgfaltig eingehalten
werden. Temperatur und relative Feuchte sind innerhalb
der in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 angegebenen
Grenzen zu haiten. Dies gilt besonders bei der Langzeit-
lagerung. Es wird empfohlen, daB im Film-Lagerraum nach
Moglichkeit ein leichter Uberdruck herrscht, um Staub
der AuBenatmosphidre weitgehend fernzuhaiten. Ent-

feuchter mit festen Trocknungsmm‘em @m
verwendet werden, da bei [ ufium
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EinfluB der Temperatur auf den Film: Dauertemperaturen
>38°C konnen dauernd die Biegsamkeit einiger Arten
von Filmunterlagen beeintrachtigen und in der Bildschicht
das Verblassen von Farb- und Vesikularbildern beschieu-
nigen. Filme vom Gelatine-Typ werden bei Temperaturen
<0°C bruchig, jedoch wird die Biegsamkeit bei Tempe-
raturen > 0°C wieder hergestellt. Eine Temperatur unter
dem Taupunkt der Luft kann Kondensation auf der Film-
oberflache verursachen, wenn der Behilter mit Inhalt
vor Entnahme des Films nicht auf eine Temperatur ober-
halb des Taupunktes gebracht wird (siehe Abschnitt 7).
Die zum Erwarmen erforderliche Zeit ist von der GroBe
der Filmpackung und der Temperatur-Differenz zwischen
Lager- und Verarbeitungsraum abhangig, sie kann mehrere
Stunden betragen. Zu beachten ist der EinfluB der Tempe-
ratur auf die relative Luftfeuchte (siehe Tabelle). Eine
niedrige Temperatur erhoht die relative Luftfeuchte, wenn
sie im Lagerraum nicht geregelt wird. Es konnen Verhalt-
nisse eintreten, die auBerhalb der fir gute Lagerungs-
bedingungen empfohienen relativen Luftfeuchte liegen

Tabelle. Umrechnungstabelle fiir relative Luftfeuchte
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und die Verwendung versiegelter Behalter erfor-
dern (siehe Abschnitt 5.1.1).

EinfluB der relativen Luftfeuchte auf den Film: Die Tabelle
gibt einen Uberbiick iber den Zusammenhang zwischen
Temperatur und relativer Luftfeuchte (siehe Erlauterungen).
Eine relative Luftfeuchte, die auBerhalb der in Ab-
schnitt 4.2.2 festgelegten Grenzen liegt, kann schadliche
Einflisse auf den Film ausiiben. Sowohl zu niedrige als
auch zu hohe relative Luftfeuchte missen vermieden
werden.

Schaden durch zu h o he relative Luftfeuchte:

Beschadigung oder Zerstorung der Gelatineschicht
durch Forderung des Pilzwachstums,

Verkleben der Schichten,

Beschleunigung der schadigenden Einflisse durch
restliche Verarbeitungschemikalien (z.B. Thiosulfat-
Restgehalt),

Zerstorung von Farbbildern.

Tem- Relative Luftfeuchte (%)
Pe'a'5|1o|15|2o|25‘30|35|40|45|50|55|60|65|70|75|ao|85]9o|95|1oo
turt
°C Absolute Luftfeuchte (g/m3)
- 20
- 10 11| 1.2] 1.3] 14| 15| 16| 1.7] 18] 19] 20[ 21
-9 Tl 12| 13| 14| 150 16| 18] 19| 20| 21| 22| 23
-8 <1 q/m? 10| 11| 13| 14| sl 17| 18] 18] 20| 21| 23| 24| 25
g/m
-7 11 12| 1a| 15| 17| 18] 19| 21| 22| 24| 25| 26| 28
- 6 1] 12| 14 15| 16| 18| 19| 21| 22| 24| 25| 27| 28| 30
-5 1] 13| 15| 16| 18| 19| 21| 23| 24| 26| 28| 29| 31| 32
- 4 11| 12| 14| 16| 18| 19| 21| 23| 25/ 26| 28| 30| 32| 33| 35
- 3 110 13| 15| 17| 19| 21| 23| 25| 27| 29| 31| 32| 34| 36| 38
- 2 10| 12 15| 17| 19| 21| 23| 25| 27| 29| 31| 33| 35 37| 39| 41
-1 11| 13 16| 18| 20| 22| 25| 27| 29| 31| 34| 36| 38| 40| 43| 45
0 12| 15| 17| 19| 22| 24| 27| 29| 32| 34| 36| 39| 41| 44| 46| 48
+ 1 0| 13| 16| 18| 21| 23| 26| 29| 31| 34| 36| 39| 42| 44| 47| 49| 52
+ 2 1,10 14 17| 20| 22| 25| 28| 31| 34| 36| 39| 42| 45| 48| 50| 53| 56
+ 3 12| 15| 18] 21| 24| 27| 30| 33| 36| 39| 42| 45| 48| 51| 54| 57| 60
+ 4 13| 16| 19| 22| 26| 29| 32| 35| 38| 42| 45| 48| 51| 54| 58| 61| 64
+ 5 70| 14| 17| 20| 24| 27| 31| 34| 37| 41| 44| 48| 51| 54| 58/ 61| 65| 68
+ 6 110 15| 18| 22| 26| 29| 33| 36| 40| 44| 48| 51| 55| 58| 62| 66| 69| 73
+ 7 12| 16| 20| 23| 27| 31| 35| 39| 43| 47| 51| 55/ 59| 62| 66| 70| 74| 78
+ 8 13| 17{ 21| 25| 29| 33| 37| 42| 46| 50| 54| 58 62| 66| 71| 75 79| 83
+ 9 13| 18| 22| 26| 31| 35| 40| 44| 48| 53| 57| 62| e6| 70| 75 79| 83| 88
+ 10 14| 19| 24| 28| 33| 37| 42| 47| 52| 56| 61| 66| 71| 75| 80| 85 89 94
+ 1 0| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50| 55/ 60| 65| 70| 75/ 80| 85| 90| 95 100
+ 12 11| 16| 21| 27| 32| 38| 43| 48| s4| 59| 64| 70| 75/ 80| 86| 91| 96| 101| 107
+ 13 11| 17| 23| 29| 34| 40| 46| 51| 57| 63| 68| 74| 80| 86| 91| 97| 103| 108| 114
+ 14 12| 18| 24| 30| 36| 42| 48| 55| 61| 67| 73| 79| 85| 91| 97| 103] 109| 11,5 121
+ 15 13| 19| 26| 32| 38| 45| 51| 58| 64| 70| 77| 83| 90| 96| 102| 109| 11,5 122| 128
+ 16 14| 20| 27| 34| 41| 48| 54| 61| 68| 75/ 82| 88| 95| 102| 109| 11.6] 122 129 136
+ 17 15| 22| 29| 36| 44| 51| 58| 65| 73| 80| 87| 94| 102| 109 11.6| 123| 131 138| 145
+ 18 15| 23| 31| 39| 46| 54| 62| 69| 77| 85 93| 100 108| 116 123| 13,1| 139| 146 154
+ 19 16| 25| 33| 41| 49| 57| 65| 73| 82| 90| 98| 106| 11.4| 122| 130| 139| 147| 155| 163
+ 20 17| 26| 35| 43| 52| 61| 69| 78 87| 95 104| 11.2| 12,1| 130| 138| 147| 156| 164| 17,3
+ 21 18| 28| 37| 46| 55| 64| 73| 82| 92| 101| 10| 11.9]| 128| 137| 146| 156| 165 17.4| 183
+ 22 19| 29| 39| 49| 58| 68| 78| 87| 97| 107| 11,6| 126| 136| 146| 155| 165| 17.6| 184| 19,4
+ 23770 21| 31| 41| s2| 62| 72| 82| 93| 103| 11,3| 124| 134| 144| 155| 165| 175| 185| 19.6| 206
+ 24| 11| 22| 33| 44| 55| 65| 76| 87| 98| 109| 120| 13| 142| 153| 164| 17.4| 185| 196| 207| 21.8
+25| 12| 23| 35| 46| 58| 69| 81| 92| 104 115/ 127| 138| 150| 16.1| 17.3| 184 196| 20,7| 21.9| 230
+ 26| 12| 24| 37| 49| 61| 73| 85| 98| 11.0| 122| 134 146| 159| 17,1| 183| 195| 20,7| 220 232| 24,4
+27| 13| 26| 39| 52| 65| 77| 91| 103| 116 129| 142| 155| 168| 181| 194 206 21,9( 232| 245| 258
+ 28| 14| 27| 41| 54| 68| 82| 95| 109| 122| 136 150| 163| 17,7| 190| 204| 21,8| 23.1| 245| 258| 27,2
+ 20| 14| 29| 43| 57| 72| 86| 100 19| 129| 144| 158| 17.2| 187| 20,1| 215| 230| 24,4 258( 27.3| 287
+30| 15| 30| 46| 61| 76| 91| 106] 11,1 136| 152| 167| 182| 197| 212| 22,7| 24,2| 258 27.3| 288| 303
+32| 17| 34| 51| 68| 85| 101| 11,8 135 152| 169| 186| 203| 220| 23,7| 254| 270| 287| 304| 32,1| 338
+ 34| 19| 38| 57| 75| 94| 11,3 132 151| 170| 189| 207| 226| 245| 264 283| 30,1| 320| 339| 358| 377
+ 36| 21| 42| 63| 83| 104| 125| 146| 167| 188| 209| 229| 250| 27.1| 29.2| 31,3| 334| 354| 375| 396| 417
+38| 23| 46| 69| 92| 11.6| 139| 162| 185| 208| 23,1| 254 27,7| 300| 32.3| 347| 37,0| 393| 416| 439| 462
+ 40| 26| 51| 77| 102] 128 153| 17.9| 204| 230| 256| 28,1| 307| 332| 358| 383| 409| 434 460| 485| 51,1
+ 60| 65| 130|195 | 260| 325| 390| 455 520| 585| 650| 71,5 780| 84,5 910| 975104 [111 [117 [123 [130
+ 80| 14,7 | 200 | 44,1 | 588| 735| 882{103 |118 [132 |147 |162 [176 [191 [206 |221 [235 [25Q (265 |279 |294
+100| 30,0 | 60,0 | 900 [120 |150 |[180 |210 |[240 |270 |300 (330 [360 |390 |420 |450 [480 5?bmuﬂ’ni¥ﬂ’t
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