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Microfilm technics; microfilm readers, requirements for rear projection microfilm readers

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3.1 und 3.2 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber tech-

nische Arbeitsmittel (Gerdtesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mdrz 1990.

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm-Entwurf ISO/DIS 6198 : 1989 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen an Durchlicht-Mikro-
film-Lesegeréte, im folgenden kurz ,Lesegerdte” genannt,
fest.

Diese Norm gilt nicht fiir Auflicht-Mikrofilm-Lesegerate,
Leselupen und Mikrofilm-Lesekopiergeréte.

2 Einteilung der Lesegeréate

Lesegerate nach dieser Norm sind:

- LesegeratTyp Sfirdie Wiedergabe von Mikroformen fiir
Schriftgut, Schrifttum und Zeitungen

- Lesegerat Typ Z fiir die Wiedergabe von Mikroformen
fir technische Zeichnungen

- Lesegerat Typ F fir die Wiedergabe von Farbmikro-
filmen.

3 Anforderungen
3.1 Aligemeines

Lesegeridte miissen den sicherheitstechnischen Anforde-
rungen entsprechen. Dariiber hinaus gilt DIN VDE 0700
Teil 218. Zuordnung sicherheitstechnischer Festlegungen
fiir Projektionsgeréte siehe DIN 19 090 Teil 1.

3.2 Standfestigkeit

Lesegeridte miissen standfest sein und diirfen nicht zum
Kippen neigen. Ein Lesegerét nach dieser Norm darf nicht
kippen, wenn es rutschfest auf einer schiefen Ebene mit
einem Neigungswinkel von 10° gegen die Waagerechte auf-
gestellt wird.

Priifung der Standfestigkeit und des Aufbaues nach
DIN IEC 380/VDE 0806/08.81*), Abschnitt 20.1 und Ab-
schnitt 22.1.

Die Filmbiihne darf sich nicht ungewollt verstellen.

3.3 Erwarmung

Priifung der Erwarmung nach DIN IEC 380/VDE 0806/08.81%),
Abschnitt 11.6.

*) Folgeausgabe ist in Vorbereitung.

3.4 Beleuchtungseinrichtung

Das projizierte Mikrofilmbild darf nicht durch Farbsdume,
Interferenz-Erscheinungen oder Storreflexionen beein-
trachtigt werden. Das Austreten von Licht aus dem Lese-
gerat auBerhalb der Bildwand erzeugt Storlicht und ist zu
vermeiden.

Um den FremdlichteinfluB durch Umgebungslicht auf der
Bildwand zu verringern, sollen Lesegeréte, sofern das
Gehiduse nicht entsprechend ausgebildet ist, mit einer
Schirmblende ausgeristet werden.

3.5 Bildwand-Leuchtdichte und Verhéltnis
der Leuchtdichten

Die Bildwand-Leuchtdichte muB in Bildwandmitte min-
destens 140 cd/m2, an den duBeren vier MeBpunkten min-
destens 35 cd/m2 betragen. Diese Werte ergeben giinstige
Arbeitsbedingungen bei einer horizontalen Umgebungs-
beleuchtungsstérke von (540 * 20) Ix.

Das Verhaltnis der Bildwand-Leuchtdichte von Bildwand-
mitte zu den duBeren vier MeBpunkten darf 10 : 1, bei einer
Bildwand-Diagonalen groBer als 540 mm 15 : 1 nicht iber-
schreiten.

MeBmethode und Lage der MeBpunkte nach DIN 19 021
Teil 4.

3.6 Regelung der Bildwand-Leuchtdichte

Eine Veranderung der Bildwand-Leuchtdichte ist durch
einen kontinuierlich wirkenden Leuchtdichteregler oder
einen Mehrstufenschalter moglich. Bei Lesegeraten Typ F
ist eine Leuchtdichteregelung nur durch eine Blende mog-
lich.

Anmerkung 1: Bei Spannungsdnderungen an Projektions-
lampen wird die spektrale Verteilung verandert, was
die Farbtemperatur beeinfluBt und bei derProjektion
von Farbmikrofilm zu Farbverfidlschungen fiihrt. In
diesem Fall empfiehlt sich zur Anderung der Bild-
wand-Leuchtdichte der Einsatz einer Blende.

Anmerkung 2: Eine Verdnderung der Lampenspannung
beeinfluBt auch die Lebensdauer der Projektions-
lampe, besonders dann, wenn die vom Hersteller
angegebene Nennspannung liber- bzw. unterschrit-
ten wird. Uberspannung verkiirzt die Lebensdauer,
Unterspannung verldngert die Lebensdauer.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.7 Bildwand-Kontrast
Der Bildwand-Kontrast muB mindestens 10 : 1 sein.

Anmerkung: Eine Norm Uber die Messung des Bildwand-
Kontrastes ist in Vorbereitung.

3.8 Temperatur im Bildfenster

Die Temperatur eines MeBfilms darf im Bildfenster 70° C
nicht iiberschreiten.

Anmerkung: Eine Norm iiber das Messen der Temperaturim
Bildfenster befindet sich in Vorbereitung.

3.9 Umstellung auf unterschiedliche Mikroformen
oder Wechsel des Objektivs

In Abhéngigkeit vom Anwendungszweck ist es oft wiin-
schenswert, daB ein Lesegerdt mehrere AbbildungsmaB-
stdbe der Wiedergabe ') aufweist. Ist ein Lesegerat fiir das
Lesen von mehr als einer Mikroform ausgelegt (z. B. Mikro-
film in Rollenform und Mikroplanfilm), so darf fir das
notwendige Wechseln optischer und/oder mechanischer
Komponenten kein Werkzeug erforderlich sein.

3.10 Abweichungen fiir den Ist-AbbildungsmaBstab
der Wiedergabe

Der Ist-AbbildungsmaBstab der Wiedergabe von Lesegeré-
ten Typ S darf maximal 5%, der fiir Lesegerdte Typ Z maxi-
mal 2,5% kleiner sein als der vom Hersteller angegebene
AbbildungsmaBstab der Wiedergabe.

Anmerkung: Eine Norm Uber die Messung der Abweichung
befindet sich in Vorbereitung.

3.1 Kleinste erkennbare Testzeichengruppe

Es muB mindestens die Testzeichengruppe nach Tabelle 1
fiir den angegebenen AbbildungsmaBstab der Wiedergabe
innerhalb der MaBfliche der Bildwand erkannt werden,
wenn das Mikrofilmbild der Testvorlage nach DIN 19 051
Teil 3 mit der Probeaufnahme nach DIN 19 051 Teil 20 bei
einmaliger Scharfeinstellung des Lesegerétes auf der Bild-
wand positioniert ist. Die MaBflache ist die in der Mitte
befindliche Flache auf der Bildwand des Lesegerates, die
sich aus der Verbindung der vier duBeren MeBpunkte nach
DIN 19 021 Teil 4 ergibt.

3.12 Festlegungen fiir die geometrische
Verzeichnung

BeilLesegerédten Typ Sund Typ F darfbeieingelegtem Mikro-
filmbild einer Testvorlage die Durchbiegung jeder der vier
geraden Strecken nicht mehr als 1,5% betragen. Bei Lese-
geraten Typ Z darf diese Abweichung nicht mehr als 0,5%
betragen. Bei Lesegeraten Typ S und Typ F diirfen die L&n-
gen von je zwei gegeniiberliegenden geraden Strecken der
Testvorlage maximal 4 %, die Ladngen der zugeordneten Dia-
gonalen maximal 3% voneinander abweichen. Fiir Lesege-
rite Typ Z gelten Werte von 2% bzw. 1,5%. Alle Angaben
beziehen sich auf 80% der jeweiligen MeBstrecke (Diago-
nale).

Die Lage der MeBflache ist in Bild 1 dargestellt.

Anmerkung: Eine Norm liber die Testvorlage und ihre
Anwendung befindet sich in Vorbereitung.

3.13 Steliteile

Alle Stellteile miissen fiir den Benutzer gut erreichbar und
vom Arbeitsplatz aus leicht zu bedienen sein.

1) InderFachspracheauch ,VergroBerungsfaktor” genannt

Tabelle 1. Erkennbare Testzeichengruppe in
Abhiéngigkeit vom AbbildungsmaBstab der
Aufnahme 2) der Testvorlage

AbbildungsmaBstab der
Aufnahme 2) der Testvorlage Mindest erkennbare
und AbbildungsmaBstab der Testzeichengruppe 4)
Wiedergabe des Lesegerites 3)
1:10,5 84
1:15 100
1:21 120
1:24 170
1:30 170
1:48 200

2) In der Fachsprache auch ,Verkleinerungsfaktor” ge-
nannt.

3) Ist der AbbildungsmaBstab der Wiedergabe des
Lesegerates iiber 50 % groBer als der der Aufnahme,
so muB die nachstkleinere Testzeichengruppe er-
kannt werden; ist der AbbildungsmaBstab der Wie-
dergabe des Lesegerétes liiber 50 % kleiner als der
der Aufnahme, so muB die nachstgroBere Testzei-
chengruppe erkannt werden.

4) Diese Werte gelten bei:
- optimaler Scharfeinstellung

- Sauberkeit und Staubfreiheit des optischen Sy-
stems und

- einwandfreiem Zustand der Projektionslampe
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Bild 1. Lage der MeBflache auf der Bildwand

3.13.1 Ausrichten des Bildes

Lesegerate fiir Mikrofilm in Rollenform missen den Fest-
legungen nach DIN 19 071 Teil 1 und Teil 2, DIN 19 052 Teil 2,
DIN 19 055 Teil 1 und Teil 2 oder DIN 19 057 entsprechen.
Lesegerite fiir Mikroplanfilm, Mikrofiimtaschen und Mikro-
film-Lochkarte missen den Festlegungen nach DIN 19 054,
DIN 19 063 Teil 1und Teil 2, DIN 19 053 Teil 1und DIN 19 053
(z. Z. Entwurf) entsprechen.

3.13.2 Ansteuerung fiir Einzelbildfelder

Das Lesen aller Bildfelder einer Mikroform, fiir die das Lese-
gerat ausgelegt ist, muB bei ordnungsgemaBer Beschik-
kung moglich sein.
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