DK 778.148(083.2): 778.274 DEUTSCHE NORM Maérz 1986

Mikrofilmtechnik D | N
Mikrofilm-Lesegerate 19 078
‘ Mindestangaben in Datenblattern Teil 4
Microfilm technics; microfilm readers, minimum informations in data sheets Ersatz fur

Technique du microfilm; appareils de lecture, indications minima dans les papiers des données Ausgabe 06.79

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Mindestangaben zur Beschreibung von Mikrofilm-Lesegeréten fiir dia-
skopische Projektion (in dieser Norm kurz ,Lesegerat” genannt). Durch diese Mindestan-
gaben werden Lesegerite eines bestimmten Modelles beschrieben und Informationen ber
deren Eigenschaften gegeben.

Diese Norm gilt nicht fiir Leselupen.

Die in dieser Norm festgelegten Mindestangaben erleichtern es, verschiedene Lesegerdte
miteinander zu vergleichen.

2 Mindestangaben fiir Leseteil und Kopierteil

Die Mindestangaben sind unter Hinweis auf diese Norm festzulegen. Dabei ist der Vordruck

Anhang A fiir das Lesegerdt und, bei Bedarf, der Vordruck Anhang B zusétzlich fir das

Kopierteil zu benutzen. Weitere Angaben sind im AnschluB an die Mindestangaben méglich.

Anmerkung: Sind bei Gerédten Alternativméglichkeiten vorhanden, sind alle entsprechen-
den Eigenschaften anzukreuzen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

— NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 190/ 8 Teil 40V 1986 SPrafsge) 81ub
03.86 Vertr.-Nr. 0008
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Anhang A
Leseteil

Fiir den Anwender dieser Norm unterliegt der Anhang A nicht dem Vervielféltigungsrandvermerk auf der Seite 1.

A1
A1

A.1.2

A13
A.1.31

A.1.3.2

A.1.3.3

A13.4

A14

A.2
A.21

Allgemeine Angaben
Fabrikat (Hersteller, Vertrieb) und Modell

Das Lesegerat

D enthalt ein Kopierteil *)

kann mit einem Kopierteil nachgeriistet
werden *)

Filmbiihnen und Mikroformen

Lesegerit hat auswechselbare Filmbiihnen (wei-
tere Angaben iiber Filmbiihnen und Konfektio-
nierungsformen siehe A.3.1)

D ja D nein
[] Mikroptantiim

Format

A.2.2
A.2.21

mm

[] Mikrofilm-Lochkarte

D Film in Rollenform

Filmbreite
A.2.2.2

*) Erfordert Beachtung von Anhang B.
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Projektionstechnische Angaben
Projektionsart

Projektionseinheit (Projektor und Bildwand in
einem Gehdause) fiir

D Durchlichtprojektion

D Auflichtprojektion

Projektion auf eine getrennte Bildwand ist

D zusétzlich moglich

D ausschlieBlich mogtich

Bildwand der Projektionseinheit

Nutzflache Breite mm X Hohe mm

[] overfische matt
D Oberflache glanzend

D Leselinie vorhanden

subjektiver Farbeindruck der ausgeleuchteten
Bildwand (ohne eingelegten Film)

EI neutralgrau

I:I Bildwand ist austauschbar
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A.2.2.3

A2.24

A.23
A.2.3.1

A.2.3.2

Hohe der Mittellinie der Bildwand iiber der Stell-

fliche
/ - . mm
bei Tischgerat
r‘ ( g )
= = - mm
AL /7 /77;;‘, (bei Standgerat)

Lage der Bildwand

D ist verstellbar

D nicht verstellbar
%

D senkrecht ?
ﬁ
2

D Neigung nach hinten

A.2.33

-]
(-]

D Neigung nach vorn

/
3

D mehrere, umschaltbar

D waagerecht

Objektive
D fest eingebaut

[] Einzetobiextiv

D Mehrfachtrager mit _____ Objektiven

Scharfekorrektur erforderlich
bei Objektivumschaltung

D ja D nein

D austauschbar (ohne Werkzeug)

A24

D austauschbar (mit Werkzeug)

AbbildungsmaBstab der Wiedergabe **) Vi
(Nennwerte) im Gerat

feste AbbildungsmaBstébe der Wiedergabe
(x:1)

stufenloser AbbildungsmaBstab der
Wiedergabe

von ___:xbis __:x

von ___:xbis __:x A.2.5

Die zu verwendenden AbbildungsmaBstidbe der
Wiedergabe ergeben sich aus der Breite oder
Hohe der Bildwand A.2.2.1 dividiert durch die
Breite oderHohe des Einzelbildes auf dem Mikro-
film.

**) Wird in der Fachsprache auch als ,VergréBerungs-

faktor x“ angegeben.
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Bei Wechsel des AbbildungsmaBstabes der Wie-
dergabe:

Umstellung fiir Kondensor und/oder Projektions-
lampe

D keine notig

D erfolgt automatisch
D muB manuell erfolgen
D Kondensor muB gewechselt werden

Bilddrehung
Maoglich bei:
D allen AbbildungsmaBstdben der Wiedergabe

D den AbbildungsmaBstidben der Wiedergabe

X
_ X
X
Art der Bilddrehung
|:| mechanisch mit Filmbiihne

[] optisch, mit Drehprisma (Winkel °)

D eingebaut
E] nachristbar

Projektionslampe
empfohlene Lampentypen / Hersteller / Best.-Nr

(siehe auch DIN 19021 Teil 4)

Nennspannung \
Nennleistung W
Lampensockel

Wechsel der Projektionslampe
D mit Werkzeug D ohne Werkzeug

Einstellung des Lichtstroms (z. B. Hell-Dunkel)

D in— Stufen
D stufenlos

Kiihlung

D Konvektionskiihlung

D mit Ventilator

D Schutzfilter fiir Film eingebaut

(Art angeben)
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