Februar 1979

Zeichnerische Darstellung DIN
SchweiBen, Loten 1912
Grundséatze fir die BemaBung Teil 6

Graphical representation of welds, soldering and brazing joints; principles for dimensioning

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2553-1974, siehe Erlduterungen.

1 Allgemeine Hinweise

Die symbolhafte Darstellung von Schwei- und Lotndhten und die MaBeintragungen in
Zeichnungen sind nicht vom gewahlten SchweiB- oder Lotverfahren abhdngig. Sie miissen
klar, unmiBverstandlich und eindeutig sein. Fihrt die symbolhafte Darstellung zu MiB-
deutungen, dann sind die Nahte bildlich darzustellen und zu bemaBen.

Fugen fiir SchweiB- und Lotndhte konnen auf den Zeichnungen oder in den sonstigen
Fertigungsunterlagen bemaBt werden, oder es kann darin auf genormte Fugenformen
(siehe DIN 2559 Teil 1, DIN 8551 Teil 1 und Teil 4 und DIN 8552 Teil 1 bis Teil 3) verwiesen

werden.

Die Fugenform ist abhangig von, z. B.:

a) Werkstoff d) Verfahren

b) Werkstiickdicke e) Position

c) StoBart f) Fertigungsmoglichkeit

2 Stumpfnihte

2.1 Nahtdicke

Bei Stumpfnahtenist s der Kennbuchstabe fiir die Nahtdicke. Das MaB s in mm fiir die Naht-
dicke braucht nur dann angegeben zu werden, wenn der Querschnitt nicht voll durch-
geschweiBt wird. Es steht dann vor dem Symbol fir die Nahtart.

Beispiele siehe Bild 1a bis 1e.

Fortsetzung Seite 2 bis 11
Erlduterungen Seite 12

NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN
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lllustration Symbolhafte Darstellung
Vorderansicht Draufsicht
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e) nicht durchgeschweiBte Y-Naht

Bild 1. Nahtdicke s von Stumpfnahten

2.2 Nahtlange, VormaB
Der Kennbuchstabe [ gibt die Nahtlange an.

Das VormaB v ist bei nicht liber die gesamte StoBlange verbundenen Nahten das MaB vom StoBanfang bis zum Beginn der
Nahtlange [ bzw. bei unterbrochenen Nahten bis zum Beginn der Lange [ der ersten Einzelnaht.

2.2.1 Durchgehende Nahte
Das MaB fiir die Nahtlange [ braucht nur dann angegeben zu werden, wenn die Naht nicht liber die gesamte StoBlange zu
verbinden ist.

Das MasB fiir die Nahtlange steht dann hinter dem Symbol fiir die Nahtart. Bei durchgehenden Nahten, die nicht am StoB-
anfang beginnen, ist das VormaB des Nahtanfanges in der Zeichnung gesondert anzugeben.
Beispiele siehe Bild 2.
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Symbolhafte Darstellung
Vorderansicht Draufsicht

lllustration

VA
—

b) durchgehende Naht mit VormaB
Bild 2. Nahtlange [

2.2.2 Unterbrochene Nédhte

Bei unterbrochenen Stumpfnahten (siehe Bild 3) - das sind solche, die nicht auf der ganzen Lange des StoBes verbunden
werden, z. B. Heftnahte — wird nach dem Symbol die Anzahl » und die Lange [ der jeweiligen Einzelndhte sowie die Lange
der Zwischenraume e') angegeben. Bei unterbrochenen Nahten, bei denen die Einzelnaht nicht am StoBanfang beginnt,

ist das Vormas fir die erste Einzelnaht entsprechend Abschnitt 2.2.1 anzugeben, siehe Bild 3.

lllustration Symbolhafte Darstellung
Vorderansicht Draufsicht
nxlfe)

linxtfe)
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b) Unterbrochene Stumpfnaht (nicht durchgeschweiBt) mit VormaB

Bild 3. Unterbrochene Stumpfnahte

1) ,e" ist bei der symbolhaften Darstellung immer in Klammern zu-setzen, um Verwechslungen miljta&ﬂfﬁn vergleich-
ents

baren BemaBungsangaben zu vermeiden.
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3 Bordelnahte
Wird der Bordel vollstandig niedergeschmolzen, ist die Nahtdicke nicht anzugeben. Siehe Bild 4.

lllustration Symbolhafte Darstellung
Vorderansicht Draufsicht

:é T

Soll der Bordel nicht vollstandig niedergeschmolzen werden, so ist das Symbol fiir die I-Naht zu verwenden. Falls erforder-
lich, kann die Nahtdicke s vor dem Symbol angegeben werden. Die Nahtdicke s ist in diesem Fall der Mindestabstand
zwischen der Nahtoberflache und dem tiefsten Punkt des aufgeschmolzenen Werkstoffes der Verbindung. Beispiel siehe
Bild 5.

Bild 4. Bordeinaht

Nlustration Symbolhafte Darstellung
Vorderansicht Draufsicht

sl

Bild 5. Bordelnaht, Bordel nicht vollstandig niedergeschmolzen

Wenn der Bordel nicht niedergeschmolzen wird, sondern als Konstruktionsteil verbleibt und beide Teile mit Zusatzwerk-
stoff geschweiBt oder gelotet werden, handelt es sich um eine Stirnflachnaht, d. h. das Symbol fir die Stirnflachnaht ist zu
verwenden. Nahtlangen kénnen entsprechend Abschnitt 2.2 angegeben werden.

4 Kehlnahte
4.1 Nahtdicke
Bei Kehindhten ist a der Kennbuchstabe fiir die Nahtdicke (siehe Bild 6). Die Nahtdicke a ist gemaB DIN 1912 Teil 1 gleich
der Hohe des groBten im Nahtquerschnitt eingeschriebenen, gleichschenkligen Dreiecks (d. h. ohne Wurzeleinbrand). Das
MaB fiir die Nahtdicke ist immer anzugeben, und zwar vor dem Symbol fir die Nahtart, Beispiel siehe Bild 7. Der Wurzel-
einbrand kann gesondert bericksichtigt werden. Bei Kehindhten mit tiefem Wurzeleinbrand, entsprechend Bild 34
DIN 1912 Teil 1, Ausgabe Juni 1976, ist dies auf den Fertigungsunterlagen gesondert anzugeben und nicht durch Symbole
zu kennzeichnen.

AN

O\

N \i’{\\\z
NN
N\ \% \o/

(8]
a) Nahtdicke a bei gleichschenkliger Kehinaht b) Nahtdicke a bei gleichschenkliger Kehlnaht am SchragstoB
[ )=z, z = Nahtschenkel
1 Nahtdicke @ = 0,5/ 2 - z,,
i wobei z; die kiirzere Schenkelldange ist.
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c) Nahtdicke a bei ungleichschenkliger Kehlnaht
Bild 6. Nahtdicke a bei KehInahten Documents
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