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1916

Dosenlibellen fiir Waagen

Circular level for scales
Niveaux a bulle sphérique

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

MafBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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‘;’; 1. Geltungsbereich
2 Dosenlibellen nach dieser Norm gelten nicht fiir Feinwaagen. Diese Norm legt die Skalenwerte und die
":" MagBe der Dosenlibellen ohne und mit Gehiuse fest.
é Fiir die Begriffe, Werkstoffe und die Ausfiihrung der Dosenlibellen sowie die meBtechnischen Anforde-
® rungen (zuldssige Abweichungen) gilt DIN 2277.
§ Begriffe des Waagenbaues sieche DIN 8120,

2. Skalenwerte

Skalenwert 1:

2 mm Blasenweg auf 10’ Neigung.

Skalenwert 2:

2 mm Blasenweg auf 30’ Neigung.

Kennzeichnung der Neigung auf dem Gehéduse sieche Abschnitt 6.

3. Mafle

Form A ohne Gehiuse
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Bezeichnung einer Dosenlibelle mit dem Skalenwert 1 ohne
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‘ & Gehiuse Form A von d; = 18 mm Durchmesser:
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Einstellkreis

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Form B mit glattem Gehiuse
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5 Bezeichnung einer Dosenlibelle mit dem Skalenwert 2 und
! ? X Gehiuse Form B aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), vernickelt :
. ¢ r J «& Dosenlibelle 2 B DIN 1916 — Ms vernickelt
Dosenlibelle A15 3 w~
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Fortsetzung Seite 2 und 3

Benennungen und Titel gedndert. Norm iiberarbeitet.

Anderung April 1972:

Fachnormenausschuf3 Waagenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Ausschuf3 Lingenmeftechnik (ALMT) im DNA
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Form C mit Innengewinde
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Form D mit Flansch zum Einkitten
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Bezeichnung einer Dosenlibelle mit dem Skalenwert 1 und
Gehiduse Form C aus Stahl (St), verchromt:

Dosenlibelle 1 C DIN 1916 — St verchromt

Bezeichnung einer Dosenlibelle mit dem Skalenwert 2 und
Gehiuse Form D von d4 = 20 mm Flanschdurchmesser aus
Aluminium (Al), anodisch oxydiert :

Dosenlibelle 2 D 20 DIN 1916 — Al anodisch oxydiert

Form E mit Flansch zum Anschrauben
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Bezeichnung einer Dosenlibelle mit dem Skalenwert 1 und

Gehiiuse Form E von dg = 30 mm Flanschdurchmesser aus
Kunststoff (K):

Dosenlibelle 1 E 30 DIN 1916 —K

ds d5 de d7 dg 1) h2 h4 k Zugehbriggl
+0,3 Dosenlibelle
max.| == 0 az ~z ~
25| 17 [15,2] 12 M3 11 2121 A1l5
30| 20 {18,2| 14 oder 12 3| 25 A18
35| 25 (22,2| 18 2,56 13 3 | 30 A 22

1) Befestigungsloch dg nach Vereinbarung: Gewindeloch M 3

oder Durchgangsloch @ 2,5 mm.
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