DK 681.121.842:532.57 DEUTSCHE NORM August 1988

DurchfluBmeBtechnik
Drosselgerate mit Eck-Druckentnahme M
MeBstrecken Nennweite 10 bis 200 und 19 205
Fassungsringe Nennweite 50 bis 2000 Teil 1
Flow measurement; differential pressure devices with corner taps; meter runs Ersatz fiir Ausgabe 10.81

nominal diameter 10 to 200 and carrier rings nominal diameter from 50 to 2000
An die Konstruktion von MeBstrecken fiir eichfahige MeBanlagen (zur Verwendung im geschéftlichen Verkehr) werden von der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) besondere Anforderungen gestelit.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir MeBstrecken und Fassungsringe fiir Blenden (BL) oder ISA-1932-Diisen (DU) als Drosselgerite. Sie legt
deren MaBe und die Lage der Entnahmestutzen fest.

2 Begriffe
Es gelten Begriffe und Geratemerkmale nach DIN 19 201 (z. Z. Entwurf).

3 MaBe, Bezeichnung

Die MeBstrecken und Fassungsringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.

3.1 MeBstrecken
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Bauart E mit SchweiBfugen nach DIN 2559 Teil 1

Entnahmestutzen, Lange nach DIN 19 205 Teil 2
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Bauart F mit AnschluBflanschen

Die Form der Dichtflichen der AnschluBflansche braucht nicht mit der Form der Zwischenflansche iibereinzustimmen. Formen
der Dichtflaichen der AnschluBflansche nach DIN 2526.
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__________ 17 wie Bauart E

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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D nach DIN 1952 ermittelter innerer Rohrdurchmesser vor dem Drosselgerét
d Durchmesser der Drossel6ffnung unter Betriebsbedingungen
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Seite 2 DIN 19 205 Teil 1

Form der Dichtflachen der AnschluBflansche

PN 6 bis 100 PN 6 bis 160 PN 160 bis 400
C oder E R 13 N E L
Dichtleiste Riicksprung Nut Dichtleiste Eindrehung fiir
nach DIN 2526 nach DIN 2513 nach DIN 2512 nach DIN 2526 Dichtlinse nach DIN 2696
.ll_ — — —_— —_—T
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Bezeichnung einer MeB8strecke mit Drosselgerét Blende (BL), DN 80, PN 100, Bauart E, Baulange K in waagerechter Rohrleitung,
Entnahmestutzen um 180° gegeneinander versetzt nach Tabelle 7, Nr 1:

MeBstrecke DIN 19205 - BL 80 x 100 EK 1
Bezeichnung der gleichen MeBstrecke, jedoch Bauart F, Form der Dichtfidche fir AnschluBflansche R 13:

MeBstrecke DIN 19205 - BL 80 x 100 FK 1 R 13

Tabelle1. Bauléingen K und L der MeBstrecken, Lage der Entnahmestutzen nach Tabelle 7 fiir Nr 10, Ubersicht der DIN-Normen
fiir VorschweiBflansche

Lage der PN
Entnahme-
Baulinge Baulinge |Stutzennach| 6 ‘ 10 |16’ 25 ‘40‘ 63 l 100 | 160 | 250 | 320 ‘ 400
DN 1 kurz () lang (L) | Tabelle? - .
Nr 10 Normen fir zugehérige AnschluBflansche der Bauart F
A L A b Winkel y Vorschweiiflansche
10 400 { 230 DIN 2629
.5 550 | 380 DIN 2637 | piN | DIN DIN
2638 | 2628 2627
180°
20 ) 700 | 500
DIN 2637 DIN | DIN | DIN | DIN
25 900 | €50 2638 | 2628 | 2629 | 2627
32 1100 | 800
135°
40 1300 | 1000 DIN | DIN 2633 | DIN 2635
2631
50 1500 | 1200
65 1600 | 1250
1000 | 800 DIN DIN
80 1800 | 1400 2628 2627
siehe DIN | DIN DIN
100 2200 | 1700 Tabelle 2637 | 2638 2629
4 oder 6 DIN
125 2700 | 2000 2636
1600 | 1280
150 3200 | 2400
(175) 1580 | 3600 | 2700
2000 DIN
DIN | DIN 2634 DIN DIN
200 1580 | 4000 | 3000 2631 | 2632 2628 2607
Eingeklammerte Nennweite vermeiden.
GroBen in den durch Raster gekennzeichneten Féachern sind nicht genormt.
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DIN 19 205 Teil 1 Seite 3

3.2 Fassungsringe

Dargestellt sind Fassungsringe mit einer Blende (BL) als Drosselgerat.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 -m

3.2.1 Fassungsringe bis PN 100

Bauart A Bauart B Form der Dichtflichen
mit Ringkammer mit Einzelanbohrung C oder E N R13
Dichtleiste Nut nach Riicksprung
nach DIN 2526 DIN 2512 nach DIN 2513
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Tabelle 2. Form der Dichtflichen, Lage der Entnahme-
stutzen, Bauldnge [,

L der E Bezeichnung eines Fassungsringes mit Drosselgerit Blende
Form d age er Ent- Linge 1 (BL), DN 125, PN 64, mit Einzelanbohrung (B), Form der Dicht-
Bauart Di ?1';?: ﬁr na I:n_?s;ut"zer; anlge ) flichen E, in waagerechter Rohrleitung, Entnahmestutzen
ichtilachen | nach Tabelle 4 links bei Blick in Strémungsrichtung und um 0° gegenein-
Nr ander versetzt nach Tabelle 7, Nr 2, Lénge I, = 65 mm:
A C,E N,R13 48 Fassungsring DIN 19 205 - BL 126 X 64 BE2 - 65
1,4,5,6,7,
CE 10, 11,13 25
B
C,E N,R13 40
Aund B C,E N, R13 1 bis 13 65
1) Ab DN 800 wird aus Griinden der Stabilitat
Lange [y = 65 mm empfohlen.

Tabelle 3. Erforderlicher Innendurchmesser d, des Fassungsringes und Innendurchmesser
des Dichtringes

Dichtflache DN Innenc(iit:rcér;?esser Innendurchmesser
Form Fassungsringes des Dichtringes
bis 100 D+ 1 mm
Cund E iiber 100 bis 400 D+ 2mm
di +2mm
iber 400 bis 2000 D+ 4mm
R13
50 bis 2000 D + 1,2 mm?)
Nund L -
2) Bei Nennweite 50: D + 1 mm
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