DK 681.121.845 : 621.646 DEUTSCHE NORM August 1988

DurchfluBmeBtechnik —
AnschluBmaBe und Anwendung Qm_
der Absperrarmaturen fiir Wirkdruckgeber 208
und Wirkdruckleitungen 19

Flow measurement; connecting dimensions and application of shut-off valves Ersatz fiir Ausgabe 03.84
for differential pressure devices and instrument piping

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Armaturen mit einer lichten Weite von > 5 mm fiir Wirkdruckgeber und -leitungen in der DurchfluBme8-
technik. Bei gas- und feststoffiihrenden Fliissigkeiten sowie bei nassen und feststoffiihrenden Gasen soll die lichte Weite
mindestens 8 mm betragen.

Diese Norm legt AnschiuBmaBe fest und gibt fiir ausgewéhlte Werkstoffe, abhangig vom zuldssigen Betriebsiiberdruck
und der MeBstofftemperatur, den unterhalb der entsprechenden Kurven A bis F liegenden Bereich fiir die Anwendung an

. (siehe Bild).
&
| 2 Begriffe
% Es gelten Begriffe und Gerdtemerkmale nach DIN 19 201.
:. Benennungen und Definitionen fir Armaturen nach DIN 3211 Teil 1.
@
=]
E 3 AnschluBmaBe, Anwendung
2] Tabelle.
5 Anwendung
"§ Kenn- Armatur Eingang vom Ausgang zum
@ Nr Wirkdruckgeber Wirkdruck-MeBgerat | bei unterhalb
2 Werkstoff Kurve
a 3A Gewindestutzen M20 X 1,51)
p-4
a .
§ Hahn Gewindestutzen A
g 4A RG 1/2 A nach M20 151
2 DIN 19207 ’
s
§ 5 Einschraubloch DIN 19212 — XG 3/8
§ 6 Einschraubloch DIN 19212 — XG 1/2
2 C2282)
% 7 Gewindestutzen RG 1/2 A nach DIN 19207 Werkstoff-Nr 1.0460
H nichtrostender
2 Gewindestutzen austenitischer
% 8 Ventil RG 172 o Stahl nach
_ < nac DIN 17 440 mit
M20x 1,51
g DIN 19207 ) Ry 0,2 > 190 N/mm? B
g, 9A Gewindestutzen M20 X 1,51)
5
;7;’ 9B SchweiBanschlu 21,3 X 6,3
;‘-, Fugenform DIN 2559 — 22
§ Gewindestutzen
< .
3 10 Eckventil RG 1/2 A nach M20x 151
- DIN 19207 ’
) MaBe entsprechend Gewindezapfen S12W nach DIN 3853,
2) Nach VdTUV-Werkstoffblatt 350/1-11.82

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle. (Fortsetzung)
Anwendung
Kenn- Armatur Eingang vom Ausgang zum
Nr Wirkdruckgeber Wirkdruck-MeBgerat bei unterhalb
Werkstoff Kurve
c22.382) c
Werkstoff-Nr 1.0460
1 Gewindestutzen RG 5/8 A nach DIN 19 207 13CrMo 4 4
Werkstoff-Nr 1.7335 D
nach DIN 17175
Gewindestutzen
12 RG 5/8A _
nach DIN 19207 Gewindestutzen C2282) c
M22Xx1,51) Werkstoff-Nr 1.0460
13
Ventil SchweiBanschluB 13CrMo4 4
24 X711 . Werkstoff-Nr 1.7335 E
Fugenform SCh“;Ti?;SghIUB nach DIN 17175
14 DIN 2559 - 22 ’
Fugenform 10CrMo 9 10
DIN 2559 - 22 Werkstoff-Nr 1.7380 F
nach DIN 17175
. C22.82)
1
15 Gewindestutzen M22 X 1,57) Werkstoff-Nr 1.0460 C
. 13CrMo4 4
16 iﬁhgﬁgi’;sgmg;ggf 35’ Werkstoff-Nr 1.7335 E
9 nach DIN 17 175
1) und 2) siehe Tabelle Seite 1
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