DK 681.121.845 : 532.57 : 621.646 Januar 1993

DurchfluBmeBtechnik [E—
AnschluBmaBe und Anwendung DIN
der Absperrarmaturen fiir Wirkdruck-MeBgerate 19 209

Flow measurement; Connecting dimensions and applications of shutt-off valves Ersatz fur

for differential pressure instruments Ausgabe 02.80
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich ANMERKUNG: Dieser Temperaturbereich fiir den

Diese Norm gilt fir Absperrarmaturen mit einer lichten ;ﬁBStEg‘b::;?te fs:itgelagtéa::rdg:;g::nat:::

Weite von > 5 mm fiir Wirkdruck-MeBgeréite in der Durch- . .

fluBmeBtechnik. Sie legt AnschluBmaBe fest und gibt fir VDI/VDE 3512 Blatt 1 (siehe auch DIN 19 216) keinen

MeBstofftemperaturen auBerhalb dieses Bereiches
ausgesetzt werden. Bei von den Festlegungen nach
VDI/VDE 3512 Blatt 1 abweichenden MeBanordnun-
gen sind Uberschreitungen maglich, z. B. beim Aus-
blasen der Wirkdruckleitung.

Bei Absperrarmaturen fir Wirkdruck-MeBgerite, die auBer-
halb des Temperaturbereiches von —10 °C bis 120 °C betrie-
ben werden, miissen geeignete Werkstoffe eingesetzt und
2 Begriffe die Verwendungsgrenzen der Geriate beachtet werden.

Die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen zuldssigen
Betriebsiiberdriicke sind beiden Kenn-Nrn 1, 6,11, 16 und 17

nur dann giiltig, wenn nach DIN 3850 (z. Z. Entwurf) geeig-
3 AnschluBmaBe, Anwendung nete Rohrverschraubungen aus Werkstoff Ck 35 (Werk-
Betriebstemperaturbereich des MeBstoffes: liblicherweise stoffnummer 1.1181) oder aus nichtrostendem Stahl mit
von —10 °C bis 120°C Ry0,2 > 190 N/mm? verwendet werden.

ausgewahlte Werkstoffe die Temperatur- und Druck-
bereiche fiir die Anwendung an.

AnschluBmaBe und Anwendung der Absperrarmaturen fiir
Wirkdruckgeber und Wirkdruckleitungen nach DIN 19 208

Absperrarmaturen fiir Wirkdruck-MeBeinrichtungen im
eichpflichtigen Verkehr unterliegen besonderen Anforde-
rungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Es gelten die Begriffe nach DIN 19 201

Tabelle 1: Einschraub- und SchweiBverbindungen zum mittelbaren AnschlieBen

Armatur AnschluBmaBe Anwendung
lassiger
Kenn- Eingang Ausgang bei ZBuetrsi:'gse-
Nr | Benennung NennmaBe vom ' zum ) Werkstoff liberdinck
Drosseigerat Wirkdruck-MeBgerat bac
40
1 * Einschraubloch DIN 19 212 - XG 3/8 400
1 c228
40 (Werkstoff-
Ventil- nummer
block 95 1.0460)
nach
* SchweiBstutzen fiir Rohr 14 X 2,5 D"“‘jﬂ. 2:5'
4 nach DIN 2391 Teil 1 un t"'% 400
Fugenform DIN 2559 - 22 rostender
austenitischer
95 Stahl
nach
40 DIN 17 440
Rp0.2 >
T 190 N/mm?
6 | Umschalt { Einschraubloch DIN 19 212 - XG 3/8 100
m
40

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Primare MeBgerate und -einrichtungen (NPM) im DIN Deutsches Institut fir Nm amentq
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Tabelle 2: Einschraub- und SchweiBverbindungen zum unmittelbaren Anflanschen an Wirkdruck-MeBgeriite

nach DIN 19 213
Armatur AnschluBmaBe Anwendung
A zugehdrige lissi
Kenn- Eingang usgang AnschluBmaBe . zulassiger
zum bei Betriebs-
Nr |Benennung NennmaBe vom Wirkdruck- am Werkstoff iiberdruck
Drosselgerat M"B m(‘:‘t Wirkdruck- erksto u e'; ruc
ebgera MeBgerat ar
Ventil-
9 block
Einschraubloch | AnschiuBmaBe | AnschluBmaBe
DIN 19 212 - DIN 19 213 - DIN 19 213 - 100
XG 3/8 B11) A1
c228
11 | Ymschait- (vr\:ﬁ::rs]:g:f-
hahn 1.0460)
nach
DIN 17 243
und nicht-
108, SchweiBstutzen rostender
fiir Rohr austenitischer
* 14 X 2,5 AnschluBmaBe | AnschluBmaBe Stahl
14 nach DIN 2391 DIN 19 213 - DIN 19 213 - nach 400
Teil 1 B33) A2 DIN 17 440
54 Fugenform Ry02 >
DIN 2559 - 22 190 N/mm?
Ventil- Einschraubloch | AnschluBmaBe | AnschluBmaBe
16 b?n 'k DIN 19 212 - DIN 19 213 - DIN 19 213 - 160
oc XG 3/8 B22) A1
Einschraubloch | AnschluBmaBe | AnschluBmaBe
17 DIN 19 212 - DIN 19 213 - DIN 19 213 - 400
XG 3/8 B33) A2
1) mit Dichtring DIN 19 213 -~ 17,7 X 24 X 2,7 aus PTFE
2) mit O-Ring 20 mm X 2,65 mm nach DIN 19 213 mit IRHD-Harte 80
3) mit O-Ring 20 mm X 2,65 mm nach DIN 19 213 mit IRHD-Harte 90
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