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DK 681.121.845 : 621.644.2-986 DEUTSCHE NORM
DurchfluBmeBtechnik

Wirkdruckleitungen
- fir DurchfluBmeBeinrichtungen

Flow measurement; tube dimensions and ranges of application
of instrument piping for differential pressure devices

MagBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Wirkdruckleitungen in DurchfluBmeBeinrichtungen nach dem Wirkdruckverfahren. Sie legt Rohre und
deren Anwendung, T-Stiicke, Verbindungsarten und Werkstoffe fest.

Die Norm kann auch fiir MeBleitungen zur Druckmessung und zur Fiillstandmessung nach der Differenzdruckmethode
angewandt werden.

2 Begriffe

% Es gelten Begriffe und Gerdtemerkmale nach DIN 19 201.
3
2zl 3 Rohre
§ 3.1 Bezeichnung
5| Bezeichnung eines Rohres 14 X 2,5 aus 13 CrMo 4 4 fiir Wirkdruckleitungen nach Tabelle 1 (Kenn-Nr 4):
- :‘g’, Rohr DIN 19210—4
E| 3.2 MaBe, Werkstoff, Verbindungsart
P-4
5 Tabelle 1.
s
g| [ Kenn- Ab- Robr Werkstof'f Bescheinigung | o hinqungsart
2 Nr messung Toleranzen Sorte Lieferzustand DIN 50049 —
£
g St370
° nach DIN 1629 *)
2 1 12X15 (Werkstoft-
2 nummer 1.0254) GBK oder NBK 31B
E’ St374 nach DIN 2391 Teil 2 *
H nach DIN 1630 %)
Bl | 2 | '4%25 | nach DIN 2391 Teil 1 | (Werkstoff-
s nummer 1.0255)
f-4
]
M 13CrMo 44
H nach DIN 17175
5| | 3 Gitestufe [1 | angelassen
pr (Werkstoff-
2 nummer 1.7335)
3 .
@ 12X1,5 geschweiBt
5 15Mo3 . oder Rohr-
— @ nach DIN 17175 | normalgegliiht und verschraubun
© 3a nach DIN 2391 Teil 1 | und DIN 17177 | wérmebehandelt nach DIN 38509)
§ und DIN 2393 Teil 1 | Giitestufe IlI nach DIN 17175
© (Werkstoff- bzw. DIN 17177
%" nummer 1.5415) g} g oder
g je nach
s hach DN 17175 Anforderung
4 nach DIN 2391 Teil 1 | Gitestufe Il | andelassen
(Werkstoff-
nummer 1.7335)
14X2,5 15Mo 3
nach DIN 17175 | normalgegliiht und
4a nach DIN 2391 Teil 1 | und DIN 17177 | warmebehandelt
und DIN 2393 Teil 1 | Giitestufe III nach DIN 17175
(Werkstoff- bzw. DIN 17177
nummer 1.5415)
*) Z.Z. Entwurf
1) Fiir Rohre der Kenn-Nr 1 bis 4a sind Rohrverschraubungen der Baureihe S nach DIN 3850 bei Betriebstemperaturen
tiber 120°C aus Werkstoffen nach DIN 17 240 auszufiihren.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

_ NormenausschuB Primare MeBgeréate und -einrichtungen (NPM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents
"DIN 19 2100 4T 1084 S Préleg. 7 ub

Vertr.-Nr. 0007

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
07.84

Full document details: DIN 19210:1984-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-19210-1984-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-19210-1984-07

Seite 2 DIN 19210

Tabelle 1. (Fortsetzung)
Kenn- Ab- Rohr Werkstof.f f Bescheigigung Verbindungsart
Nr messung Toleranzen Sorte Lieferzustand DIN 50049 —
5 12X1,6 X6 CrNiMoTi17122 geschweiBt
D4 nach DIN 17 458 %) oder Rohr-
nach DIN 2462 Teil 1 | (Werkstoffnummer h nach DIN 17458%) 3.1B verschraubung
6 | 14X26 1.4571) nach DIN 38502)
SF-Cu F25 gelotet nach
nach DIN 17 671 ie nach DIN 2856 oder
7 12X 1,5 | nach DIN 1754 Teil 3 | Teil 1 nach DIN 17 671 Teil 2 ]Anforderun 16tlose Rohrver-
(Werkstoffnummer 9 schraubungnach
2.0090.26) DIN 3850
*)y Z.Z. Entwurf
2) Fiir Rohre der Kenn-Nr 5 und 6 sind Rohrverschraubungen der Baureihe S nach DIN 3850 aus
Werkstoff X6 CrNiMoTi17 122 (Werkstoffnummer 1.4571) auszufiihren.

3.3 Zulassiger Biegeradius r
Die angegebenen Werte gelten fiir die Kaltverformung der Rohre mittels Biegevorrichtungen ohne Stiitzdorn.

Tabelle 2.
Kenn- zul.
Nr Rohr Werkstoff r3) | Biege-
min | winkel
1 12X1,5 St370 30
2 14X2,5 St374 35
3 13CrMo 44
12%X1,5 40
3a 15Mo3
90°
4 13CrMo 44
14X2,5 45
4a 15Mo3
5 12X1,6 30
X6 CrNiMoTi17122
6 14X2,6 35
7 12X1,5 SF-Cu F25 50 180°
3) Bei kleineren Biegeradien und bei groBerem Biegewinkel als
90°, ist bei Rohren aus Stahl der Festigkeitsnachweis zu
fohren.
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Anmerkung: Die Festlegung der zulassigen Biege-
radien erfolgte unter Beriicksichtigung der
Bruchdehnung A5 der Werkstoffe.

Die in DIN 5508 angegebenen Werte fiir r
wurden fir die Werkstoffe mit Bruchdeh-
nung o, = 24 % iibernommen, soweit sie der
Reihe 1 der Biegeradien in DIN 2916 ent-
sprechen. Die Verringerung der Wanddicke
an dem &uBeren Radius des Bogens wurde
in die Festigkeitsberechnung mit 20%
Wanddicken-Verkleinerung eingerechnet.
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