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DurchfluBmeBtechnik
DIN
Gewindeanschlusse —
19 212

fir Absperrarmaturen und Wirkdruck-MeBgerate
Flow measurement; threaded joints for shut-off valves and differential Ersatz fiir Ausgabe 08.80
pressure instruments

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Gewindeanschllisse der Absperrarmaturen nach DIN 19208 und DIN 19 209 und der Wirkdruck-
MeBgerate mit den Wirkdruckleitungen nach DIN 19 210.

Die Verbindung von Absperrarmaturen, Kenn-Nr 14 bis 19 nach DIN 19209 (Entwurf 08.91) kann auch durch Anflan-
schen der Absperrarmaturen an die Wirkdruck-MeBgeréte erfolgen, siehe DIN 19 213.

Gewindeanschliisse der Luftleitungen an MeB- und Regelgeraten nach DIN 45141,

2 Begriffe
Es gelten Begriffe und Geratemerkmale nach DIN 19 201

3 MabBe, Bezeichnung

31 GewindeanschluB, Einschraubzapfen, AnschluBmaBe

Einschraubzapfen Form A und Form B stimmen mit den MaBen der Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 2 (z.Z. Ent-
wurf) tberein.

Fir die kegeligen AuBengewinde ist die Gewindeldnge i, des Einschraubzapfens Form P den Erfordernissen des
NPT-Gewindes nach ANSI/ASME B1.20.1 angepaBt.

Form A Form B Form P
Abdichtung durch Dichtring Abdichtung durch Dichtkante Abdichtung durch NPT-Gewinde
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Ubrige Angaben und MaBe nach DIN 3852 Teil 2 (z.Z. Entwurf)

F
(im Schnitt dargestellt)  (im Schnitt dargestellt)

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet
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Bezeichnung eines Einschraubzapfens Form A mit Gewinde d, = G '/, A:
Einschraubzapfen DIN 19212 — AG '/, A

Bezeichnung eines Einschraubzapfens Form P mit Gewinde d, = '/, — NPT:
Einschraubzapfen DIN 19212 — P '/, — 14 NPT

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite2 DIN 19212

Tabelle 1. Tabelle 2. B
GeWinde d1 d3 i1 GeWinde d2 i2
far flr
Form Aund B h14 +0.2 Form P min.
G%AY 22 12 % — 18 NPT 15,2
G'LAY 26 14 ', — 14 NPT 19,8
"y Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

Die Gewindeart ist — soweit die BaugréBe es zuldaBt — auf den Einschraubzapfen der Verschraubungen dauerhaft zu
kennzeichnen.

3.2 GewindeanschluB, Einschraubloch

Einschraublécher Form X stimmen mit den Festiegungen der Einschraubliécher nach DIN 3852 Teil 2 (z. Z. Entwurf) Gber-
ein.

Einschraubldcher Form Q stimmen mit dem NPT-Gewinde nach ANSI/ASME B1.20.1 Gberein.

Form X mit Auslauf Form Q mit NPT-Gewinde
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Ubrige Angaben und MaBe nach DIN 3852 Teil 2 (z. Z. Entwurf)

Bezeichnung eines Einschraubloches Form X mit Bezeichnung eines Einschraubloches Form Q mit

Gewinde d, = G

Einschraubloch DIN 19212 — XG Y,

Gewinde d, = %; — 18 NPT:
Einschraubloch DIN 19212 — Q %, — 18 NPT

Tabelle 3. Tabelle 4.
Gewinde 4, b, dy t Gewinde d, b, empfohlenes
fur ‘04 far MaB e4°)
Form X ?2) min. 0 min. Form Q +01 ~
G% 12 23 18,5 % — 18 NPT 10,4 7.3
G 14 27 22 ', — 14 NPT 13,6 9,3

%) Anstelle des Gewindes Form X mit Auslauf kann
nach Wah! des Herstellers auch Form Y mit Rille
nach DIN 3852 Teil 2 (z.Z. Entwurf) gefertigt wer-
den.

Bei Verbindungen in Einschraubléchern der Form Q ist

ein geeignetes Dichtmittel zu verwenden.

%) Grundlochiiberhang e, entspricht der Regelausfiih-
rung nach DIN 76 Teil 1.

Die Gewindeart ist — soweit es die BaugréBe zulaBt — dauerhaft zu kennzeichnen.
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