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DurchfiuBmeBtechnik ) D I N
Anschlusse fur Wirkdruck-MeBgerate und —
angeflanschte Absperrorgane bis PB 400 bar 19213
Flow measurement; connections of differential pressure instruments Ersatz fur
and direct flanged shut-off valves up to PB 400 bar DIN 19213 T1/04.80

und fir die im Marz 1987
zuriickgezogene Norm
DIN 19213 T2/04.80

Die Einhaltung der MaBe und deren Toleranzen ist ausschlaggebend flr die Sicherheit der Verbindung zwischen Wirk-
druck-MeBgerat und direkt angeflanschtem Absperrorgan. Insbesondere muB bei den Wirkdruck-MeBgeraten auch
nach Wartungsarbeiten gepruft werden, ob die beiden Flansche so ausgerichtet sind, da deren Auflageflachen
parallel zu der Auflageflache des anzuschlieBenden Absperrorgans stehen und keine unzulassigen Spalte entstehen
kénnen (siehe Abschnitt 4).

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Wirkdruck-MeBgeréate und deren direkt angeflanschte Absperrorgane. Sie legt die AnschluBmaBe,
Schraubenverbindungen und Dichtungen fiir zulassige Betriebstberdriicke PB ') bis 400 bar fest.
Sie gilt nur fur MeBstoffe, gegen die die Werkstoffe der Dichtringe nach Abschnitt 3.3 bestédndig sind.

Verbindungen zwischen Wirkdruck-MeBgeréat und Absperrorgan bzw. einzelnen Flanschen mit Dichtringen aus Polyte-
trafluorethylen (PTFE) durfen nur flr zulassige Betriebsuberdriicke bis PB 100 bar im Temperaturbereich von 0°C bis
60°C fur Betriebs- und Umgebungstemperaturen an der Dichtstelle eingesetzt werden.

Diese Norm gilt auch, wenn statt direkt angeflanschter Absperrorgane einzelne Flansche mit GewindeanschluB fir
Wirkdruckleitungen oder fur Ubergangsverschraubungen verwendet werden.

2 Begriffe

Es gelten Begriffe und Geratemerkmale nach DIN 19 201.

3 MaBe, Bezeichnung, Anforderungen

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — f

31 AnschiuBmaBe am Wirkdruck-MeBgerat
Form A1 PB bis 160 bar \/ - R,63 Form A2 PB bis 400 bar

V% {
b
185'%°

@@e
41,3202

4L

i
N
M1 I 1%
28 ‘

2)
\
/('_‘_

N
§ !

2595
. =18
=15 N )
Gewinde im Wirkdruck
K,\-r—’7 Mefgerat zur Befesti-
gemeinsame gung des Absperrorganes
1§ Toleranzzone
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Bezeichnung der AnschluBmaBe am Wirkdruck-MeBgerat der Form A1:
AnschluBmaBe DIN 19213 — A1

'y PB = zuléssiger Betriebsiiberdruck
) Gewinde flir VerschluBstopfen bzw. Entliiftungsschrauben oder direkter ProzeBanschluB
Fortsetzung Seite 2 bis 7
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3.2 AnschluBmaBe am Absperrorgan

Form B1

PB bis 100 bar

fur Dichtring DIN 19213 — 17,7 x 24 x 2,7
aus Polytetrafluorethylen (PTFE)

(nur fir Temperaturbereiche von 0 bis 60°C fur Betriebs- und Umgebungstemperaturen an der Dichtstelle)
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fir O-Ring DIN 3771 — 20 x 2,65 — S — FPM 80

aus Elastomeren

(Temperaturbereich nach DIN 3771 Teil 3)
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Ubrige MaBe und Angaben wie Form B1

Bezeichnung der AnschluBmaBe am Absperrorgan der Form B2:
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AnschluBmaBe DIN 19213 — B2

fur O-Ring DIN 3771 —

20x265—~S—FPM 90

aus Elastomeren

(Temperaturbereich nach

DIN 3771 Teil 3)
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3.3 Dichtringe

3.31 Flachdichtring 177 mm X 24 mm X 2,7 mm
aus PTFE fiir Flanschverbindungen der Form 1

¢17,7°}'
Y

2,79,

Bezeichnung eines Flachdichtringes:
Dichtring DIN 19213 — 17,7 x 24 x 2,7
Werkstoff: Polytetrafluotethylen (PTFE)

Zur Herstellung der Flachdichtringe darf nur virginales

(nur einmal durchgesintertes Material) oder nachverdich-

tetes PTFE verwendet werden, welches als Suspensions-

polymerisat zu ramextruiertem Halbzeug nach den Quali-

tatsanforderungen fiir PTFE-Produkte des GKV3), Fach-

gruppe Fluor-Kunststoffe Blatt 1, verarbeitet sein muB.

Einsatzbereich:

— zulassiger Betriebsiiberdruck PB: bis 100 bar,

— Temperaturbereich 0 bis 60°C fiir Betriebs- und
Umgebungstemperaturen an der Dichtstelle.

3.3.2 0-Ring 20 mm X 2,65 mm aus Elastomeren

fiir Flanschverbindungen der Formen 2 und 3
MaBe: Nach DIN 3771 Teil 1, dy = 20 mm, d, = 2,65 mm
Bezeichnung eines bevorzugt zu verwendenden O-Rin-
ges fir einen zuldssigen Betriebsiberdruck PB bis
160 bar:

O-Ring DIN 3771 — 20 x 2,65 — S — FPM 80

Werkstoff: Nach DIN 3771 Teil 3/12.84, Tabelle 1, bevor-
zugt Fluor-Kautschuk (FPM), Sortenmerk-
mal S nach DIN 3771 Teil 4

IRHD-Harte nach Tabelle 1

Tabelle 1.  Zuordnung der IRHD-Harten zu den
zuldssigen Betriebsiiberdriicken PB

zulassiger Bet;rai?bs(]berdruck IRHD-Hirte
bis 160 80
Uber 160 bis 400 90

Einsatzbereich:
— Zulassiger Betriebsiberdruck PB: bis 400 bar.

— Zulassige Temperaturbereiche nach DIN 3771 Teil 3/
12.84, Tabelle 2, wobei die obere Temperaturgrenze
auch durch Herstellerangaben unter Berticksichtigung
der zuldssigen Betriebs- und Umgebungstempera-
turen der Wirkdruck-MeBgerate angegeben sein kann.

Full document details: DIN 19213:1991-02

DIN 19213 Seite 3

Die O-Ringe miissen den Anforderungen der Normen
DIN 3771 Teil 1 bis Teil 4 entsprechen. Die Basis-Elasto-
mere fur diese O-Ringe sind in DIN 3771 Teil 3 auf-
gefiihrt; die IRHD-Harte dagegen entspricht der in
DIN 3770/05.86, Tabelle 8, festgelegten Werte in Abhén-
gigkeit vom Uberdruck inbar. Fir O-Ringe aus Elasto-
meren durfen bei den geforderten Harten keine bzw. nur
den Qualitatsanforderungen entsprechende Fullstoffe
verwendet werden. Fulistoffe wie Glas, Glasfaser, Quarz
usw. durfen nicht verwendet werden.

Eine farbliche Kennzeichnung der O-Ringe an der Ober-
flache ist zur Verringerung der Verwechslungsgefahr
erwiinscht. Anhaltspunkte fiir die Zuordnung der Farben
sieche DIN 3770/05.86, Abschnitt 7. Durchgeférbte
O-Ringe sind nur dann zu verwenden, wenn vom Herstel-
ler sichergestellt ist, daB die elastischen Eigenschaften
der Elastomere nicht wesentlich beeinflut werden.

3.4 Flanschverbindung

Die Flanschverbindungen der Formen 1, 2 und 3 dirfen
nur mit Dichtringen nach Abschnitt 3.3 innerhalb ihrer
dort festgelegten Grenzen fiir die zuldssigen Betriebs-
Uberdricke und Temperaturbereiche ange wendet wer-
den.

Fir Medien nach DIN 3771 Teil 3/12.84, Tabelle 2, sind
die Flanschverbindungen der Formen 2 und 3 mit O-Rin-
gen 20 mm x 2,65 mm aus Elastomeren einzusetzen.

O-Ringe aus Elastomeren mit PTFE-Ummantelung sowie
O-Ringe aus PTFE sind fiir diese Flanschverbindungen
nicht geeignet und dirfen aus sicherheitstechnischen
Grinden nicht verwendet werden.

In Fallen, wo bedingt durch die Eigenschaften der Medien
O-Ringe aus Elastomeren nach DIN 3771 Teil 3 nicht ver-
wendet werden durfen, muB, sofern der Dichtungswerk-
stoff PTFE besténdig ist, die Flanschverbindung der Form
1 eingesetzt werden.

Da der Werkstoff PTFE nahezu keine elastischen Eigen-
schaften besitzt, sondern hornartig unter Druck und Tem-
peratur flieBt, wird eine Anwendung der Verbindung aus
sicherheitstechnischen Grinden auf einen zuladssigen
Betriebstiberdruck von 100 bar innerhalb eines Tempera-
turbereiches von 0 bis 60°C fir Betriebs- und Um-
gebungstemperaturen an der Dichtstelle begrenzt. Sind
bei den gegebenen Betriebsbedingungen (zuldssiger
Betriebsiberdruck, zulassige Betriebstemperatur und
chemisches Verhalten des MeBstoffes gegentiber dem
Dichtring) keine genormten Flanschverbindungen zu-
lassig, so sind in diesen Fallen direkt in die Flansche des
Wirkdruck-MeBgerates eingeschraubte Ubergangsver-
schraubungen oder Teile der Wirkdruckleitungen zu ver-
wenden. Beispiele fur solche Arten der Verbindungen
sind im Anhang A dargestellt.

Die Festlegungen fir die Schraubenverbindungen gelten
nur fir Wirkdruck-MefBgerate aus metallischen Werkstof-
fen mit Streckgrenzen > 190 N/mm?.

3) Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V.
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