Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 681.121.845: 532.575

DEUTSCHE NORM

DurchfluBmeBtechnik

Drosselgerate mit Flansch-Druckentnahme

Nennweite 10 bis 400 Nenndruck 10 bis 100
Dichtungsart Vor- und Riicksprung

DIN
19 214

Teil 2

Flow measurement; differential pressure devices with flanges taps, nominal diameter 10to 400, Ersatz fiir Ausgabe 07.77

nominal pressure 10 to 100, sealing surface projection and recess

An die Konstruktion der MeBflansche in MeBstrecken fiir eichfihige MeBanlagen (zur Verwendung im geschéftlichen Ver-
kehr) werden von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) besondere Anforderungen gestelit.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Drosselgeréite mit Fiansch-Druckentnahme fiir den Einbau in Rohrleitungen, Dichtungsart Vor- und
Ricksprung.

2 Begriffe
Es gelten Begriffe und Geratemerkmale nach DIN 19 201.

3 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 ~f

Entnahmestutzen

2.8. Gewindestutzen G'2A, FormV nach
DIN 19207, bevorzugtes Rohr 21,3 x 6,3
{Lage versetzt dargestelit)

3.1 Drosselgerit
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nach DIN 19214 Teil 2
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DIN 19206 Teil 2
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Bezeichnung eines Drosselgerites der Form B, Nennweite 50, Nenndruck 100, fiir Einbau in Rohrleitung 60,3 X 4 mm:

Drosselgerdt DIN 19214 -B 50—100—-60,3 X 4

1) Bestimmung des MaBes D nach DIN 1952. Dieses MaB ist zwischen Besteller und Hersteller zu vereinbaren. Werden vom

Besteller keine Angaben iiber D gemacht, ist D < dy — 2 (s +1) der entsprechenden Nenndruckstufe der VorschweiB-
flansche. Fir (s +1) gelten die zuldssigen Abweichungen fiir s nach DIN 2519. Fiir diesen Fall genligt die Rauhtiefe mit
R, =160. Der Anwender muB MaB D nach DIN 1952 mit R, =100 nacharbeiten.
Drosselgerite mit MeBflanschen werden haufig fiir Rohrleitungen aus nichtrostenden Stahlen gefertigt. Bei den Vor-
schweiBflanschen nach DIN 2632 bis DIN 2637 sind nichtrostende Stihle nicht als Regelwerkstoffe vorgesehen. Bei glei-
chen Rohr-AuBendurchmessern sind bei den einzelnen Nenndruckstufen andere Wanddicken der Rohre nach DIN 2463
Teil 1 zu erwarten als bei den Stahlrohren, z. B. nach DIN 2448. Deshalb muB das MaB s nach den nichtrostenden Rohren
zugrunde gelegt werden, um Durchmesserspriinge zu vermeiden.

2) Toleranz nach DIN 1952.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 19214 Teil 2

3.2 MesBflansch

Nicht angegebene MaBe und Angaben der Flansche fir Nenndruck
10 nach DIN 2632 25 nach DIN 2634 64 nach DIN 2636
16 nach DIN 2633 40 nach DIN 2635 100 nach DiN 2637

MaBe fiir Vorsprung nach DIN 2513 Form V13

Form FV VorschweiBflansch mit Vorsprung
b
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Bezeichnung eines MeBflansches Form FV, Nennweite 100, Nenndruck 16, RohranschluB 114,3 X 3,6 mm, Werkstoff C22.8

(Werkstoffnummer 1.0460):
MeBflansch DIN 19214—FV 100—-16—114,3 X 3,6 — 1.0460

1) Siehe Seite 1
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