DK 681.121.845:532.575 DEUTSCHE NORM Juli 1985

DurchfluBmeBtechnik DIN
Drosselgerate mit Flansch-Druckentnahme 19 214
- MeBstrecken Nennweite 10 bis 200 Teil 4
Flow measurement; differential pressure devices with orifice flanges; Ersatz fiir Ausgabe 10.81

meter runs, nominal diameter 10 to 200

An die Konstruktion von MeBstrecken fiir eichfdhige MeBanlagen (zur Verwendung im geschéftlichen Verkehr) werden von
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) besondere Anforderungen gestelit.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

MeBstrecken dieser Norm entsprechen den Anforderungen der DIN 1952, sofern die dort angegebenen Mindestwerte fiir
ungestorte Rohrstrecken eingehalten werden.
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D nach DIN 1952 ermittelter Rohrinnendurchmesser
d Offnungsdurchmesser des Drosselgerates
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Seite 2 DIN 19214 Teil 4

Form der Dichtflachen der AnschluBflansche

PN 10 bis 100 PN 10 bis 160 PN 160 bis 400
C oder E R13 N E L
Dichtleiste Riicksprung Nut Dichtleiste Eindrehung flr
nach DIN 2526 nach DIN 2513 nach DIN 2512 nach DIN 2526 Dichtlinse nach DIN 2696
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Bezeichnung einer MeBstrecke, Drosselgerét mit MeBflansch Form FV und Steckblende, DN 50, PN 100, Bauart E, Baulédnge K
in waagerechter Rohrleitung, Entnahmestutzen rechts bei Blick in DurchfluBrichtung um 0° versetzt nach Tabelle 3, Ifd. Nr 3:

MeBstrecke DIN 19214 — FV 50 X 100 EK3

Bezeichnung der gleichen MeBstrecke, jedoch Bauart F, Form der Dichtflache fiir AnschluBflansche R13:

MeBstrecke DIN 19214 — FV 50 X 100 FK3 R13

Tabelle 1. Bauldngen — (bersicht der DIN-Normen fiir VorschweiBflansche

Nenndruck
Nenn- Bauldnge Baulénge
weite lang (L) kurz (K) 10 | 16 | 25 t 40 | 64 | 100 l 160 ‘ 250 | 320 I 400
DN I I I I Normen fiir zugehorige AnschiuBflansche der Bauart F
1 2 1 2 VorschweiBflansche

DIN 2629
DIN 2628

10 400 | 230

DIN 2627

DIN 2637 DIN 2638

15 550 | 380
20 700 | 500

DIN 2638 | DIN 2628 DIN 2627

25 900 | 650
32 | 1100 | 800

DIN 2637

40 | 1300 | 1000
50 | 1500 | 1200 800
DIN 2633 DIN 2635
65 | 1600 | 1250 800
1000
80 | 1800 | 1400 800 DIN 2628 DIN 2627 -
100 | 2200 | 1700 800 DIN 2637 | DIN 2638 DIN 2629
DIN 2636
125 | 2700 | 2000 1280
1600
150 | 3200 | 2400 1280
(175) | 3600 | 2700 1580
2000 : DIN 2634
200 | 4000 | 3000 1580 | DIN 2632 DIN 2628 DIN 2627

Eingeklammerte Nennweite vermeiden.
GroéBen in den durch Raster gekennzeichneten Fachern sind nicht genormt.

Die DurchfluBzahl der MeBstrecken mit D < 50 mm muB auf dem Priifstand ermittelt werden.

Alle gepriiften und geeichten MeBstrecken diirfen nicht mehr auseinandergenommen werden, sofern nicht die gleiche
Lage der Bauteile nach erneutem Zusammenbau sichergesteilt ist.

Entsprechend DIN 1952 miissen neben den Forderungen an die Blenden und Disen folgende Forderungen beziiglich der
Ein- und Auslaufstiicke erfiillt sein:

Der Rohrdurchmesser darf auf einer Lange von 2 D ab Drosselgerit im Einlaufstick an keiner Stelle um mehr als 0,3 %, im
Auslaufstiick um mehr als 3% vom nach DIN 1952 ermittelten Rohrdurchmesser D abweichen. ,

Dariiber hinaus soll die fertige MeBstrecke ein gerades Rohrstiick mdglichst ohne Spriinge sein. Sind Spriinge nicht zu
vermeiden, diirfen sie 0,3% D nicht iiberschreiten.
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