DK 681.121.842 : 621.643.412.6 DEUTSCHE NORM November 1983
DurchfiuBmeBtechnik
Drosselgerat mit MeBflanschen

DIN
- Lange der Entnahmestutzen und 19 214
EinbaumaBe zur Ermittlung des Platzbedarfs Teil 5

Flow measurement; differential pressure devices with orifice flanges, length of pressure taps stud and installation
dimensions for determination of space required

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Konstruktion und Einbau von DurchfluBmeBeinrichtungen mit MeB-
flanschen nach DIN 19 214 Teil 1 bis Teil 3. Sie legt die Mindestldnge der Entnahmestutzen
an den MeBflanschen unter Beriicksichtigung einer moglichen Dammstoffdicke fest.

MaBe fiir das Einbauen eines Drosselgerites mit MeBflanschen nach DIN 19 214 Teil 1 bis
Teil 3 in eine Rohrleitung werden von Achsmitte der Rohrleitung bis zum freien Ende der
Entnahmestutzen festgelegt.

Begriffe und Gerdatemerkmale siehe DIN 19 201.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet,

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Primire MeBgeréate und -einrichtungen (NPM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 19 214 Teil 5

2 Léange der Entnahmestutzen
2.1 Rohrleitungen ohne Ddmmung

MeRflansch nach
DIN 19 21 Teil1 bis Teil 3

.
Entnahmestutzen
N erA—b-—F ¢
_.._/'
60min.
Tabelle 1. Zugrundegelegte Dadmm-
stoffdicke z
PN 10 bis 100 ] 160 bis 400
z
DN min.
10 50
40
15 60
20
50
25 70
32 60
40 80
50
70 90
65
80 80 110
100 120
90
125 130
150 150
(175) 120 160
200 170
250 130 180
300 190
350
140
400
450
500 160
Eingeklammerte Nennweite vermeiden.
GroBen in den durch Raster gekenn-
zeichneten Fachern sind nicht genormt.

Full document details: DIN 19214-5:1983-11

2.2 Rohrleitungen mit Dammung

Mefflansch nach
DIN 19 214 Teil 1 bis Teil 3

Entnahmestutzen

11]
i

Tabelle 2. Lange I,
PN 10 bis 100 | 160 bis 400

lg
DN min.
10
15
20 100
25
32
40 100
50
65
80
100 —
125
150 150 200
(175)
200
250
300
350
400
450
500

Eingeklammerte Nennweite vermeiden.

60

150

250

200

GréBen in den durch Raster gekenn-
zeichneten Fachern sind nicht genormt.
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