DK 681.121.845.002.72 Juli 1984

DurchfluBmeBtechnik —
Montageanordnungen DIN
fiir DurchfluBmeBeinrichtungen
nach dem Wirkdruckverfahren 19 216

Flow measurement; installation layouts for differential pressure devices based on differential pressure method

1 Anwendungsbereich

Diese Norm zeigt die Anwendung der inden Normen der DurchfluBmeBtechnik festgelegten Wirkdruckgeber und Zubehor-
teile bis hin zu den Wirkdruck-MeBgeréten.

MeBanordnungen fiir DurchfluBmeBeinrichtungen sind in der VDI/VDE-Richtlinie 3512 Blatt 1, Ausgabe November 1870,
Tafel 1, dargestellt. Fur die Beispiele wurde Bild 21 verwendet.

2 Begriffe
Es gelten Begriffe und Geratemerkmale nach DIN 19 201.

3 Montageanordnung
Als Beispiele sind Montageanordnungen fiir Wirkdruckmessung kondensierender Stoffe in waagerechten Rohrleitungen

dargestelit.
Drosselgerat mit Eck-DruckentnahmenachDIN19205Teilt;  Drosselgerdt mit Flansch-Druckentnahme nach DIN 19 214
Lage der Entnahmestutzen 0° Teil 4; Lage der Entnahmestutzen 180°

Beispiel A*) Beispiel C*)
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Beispiel B*)

Die Wirkdruckleitungen miissen mit stetigem Gefélle > 1:15 verlegt werden.

*) Siehe Erlauterungen

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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4 Einzelteile, Anschliisse, Verbindungsarten

Pos. Benennun Anschlisse Verbindungsart oder Norm-Bezeichnung
Nr 9 Hinweise bei zuldssigen Betriebsliberdriicken bis 100 bar
mit Eck-Druckentnahme mit Flansch-Druckentnahme
1 Wirkdruckgeber Drosselgerit MeBstrecken nach DIN 19 205 Teil 1 MeBstrecken nach DIN 19214 Teil 4
mit EinschweiB-Drosselgerat nach DIN 19 215
2 Entnahmestutzen AnschluB Gewindestutzen DIN 19207 -VG '2A | SchweiBanschluB 21,3mm X 6,3 mm
Verbindun . . .
3 Agglgqc#ggfggm AnschluB Gewindeflansch DIN 19207 -G 2 SchweiBiverbindung
Abgleichgefa DIN 19211 —1A Abgleichgefas DIN 19211 — 1B
Form AbgleichgefaB DIN 19211 —-2A AbgleichgefaB DIN 19211 — 2B
bei 100 bar
4 | Abgleichgefas MeBstofftemperatur max. 300°C
. : _ SchweiBanschluB
Eingang Gewindestutzen DIN 19207 —RG 2 A 21,3mm X 6,3mm
Ausgang Gewindestutzen DIN 19207 — VG '2A
Verbindung zum ; _ : :
5 Absperrorgan AnschluB Gewindeflansch DIN 19207 -G /2 SchweiBverbindung
nach DIN 19 208/03.84, Kenn-Nr 7 nach DIN 19208/03.84, Kenn-Nr 8
Anschlisse | ] / [ ] AN
6 Absperrorgan Eingang: links
Ausgang: rechts
- Gewindestutzen
beiderseits Gewindestutzen S&W;g‘;%?ﬂ‘,gg", pA M20X15
DIN 19207 —RG 2A * nach DIN 2353
7 Verbindung zur AnschluB Nippelverbindung G 2 Verschraubung S12
Wirkdruckleitung nach DIN 19207 nach DIN 2353 oder DIN 3850
8 Wirkdruckleitung Rohr nach DIN 19210/07.84, Kenn-Nr 1, 3, 34a, 5
9 T-Stiick AnschluB Verschraubung Q S 12 nach DIN 2353
Verbindung zum
10 Ventilbloak Anschlu8 Verschraubung D S 12 nach DIN 2353
: zum mittelbaren N
11 Ventilblock AnschiieBen nach DIN 19209, Kenn-Nr) 1, 5,6, 7
; zum unmittelbaren y
12 Ventilblock Arilanechat nach DIN 19209, Kenn-Nr1) 9, 11
Verbindung zur zum mittelbaren J
13 | Wirkdruckleitung | AnschlieBen R DANS 209, Kenn-Nrtilc 8 G
14 | Jorbindurg zum | Anschiug 2.B. Einschraubzapfen DIN 19 212-P 3/8-18 NPT
15 AnschluBflansch AnschluBmaBe nach DIN 19213 Teil 1
Wirkdruck-MeBgerat | zum mittelbaren ;
16 oder MeBumformer | AnschlieBen nach Wahl des Betreibers
Wirkdruck-MeBgerat | zum unmittelbaren :
7 oder MeBumformer | Anflanschen nach Wahi des Betreibers
18 Xﬁrs%g%:cgnﬁlillm AnschluB Verschraubung S 12 nach DIN 2353
19 Ausblaseventil nach DIN 19208/03.84, Kenn-Nr 9 A
20 Ausgleichsventil nach DIN 19208/03.84, Kenn-Nr 7 oder S A
21 i i 3
Abscheider siehe Er|auterungen Documents
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