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1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit dieser Testfunktion soll die Bearbeitungszeit fiir die
Synchronisation mit Botschaftsverkehr zwischen zwei
Tasks nach dem Testverfahren DIN 19242 Teil 1 gemessen
werden.

Um die Programmierung der Testfunktionen zu erleich-
tern, ist im Anhang A ein Programmbeispiel in
FORTRAN beigefiigt, das mit geringfligigen Anderungen
auf allen Rechnern ablaufen kann. Dieses Beispiel ist
auch beim Beuth Verlag auf Datentrager (z. B. Magnet-
band) erhaltiich.

2 Allgemeines
Dieser Botschaftsverkehr kann in einem Rechensystem
mit einem oder mehreren Prozessoren stattfinden.

Das Verfahren bzw. die Art des Botschaftsaustausches
hat wesentlichen Einflul auf das Mef3ergebnis und soll
daher im Testprotokoll angegeben werden.

3 Testfunktion

Zwei Tasks synchronisieren sich gegenseitig durch Aus-
tausch von Botschaften. Die Botschaften haben bis auf
die Zahlerstinde gleichen Inhalt und sind in ihrer Lange
wihlbar (Beispiele siehe Anhang A).

4 Testvorgang

4.1 Vorbereitung
— Die beiden Tasks liegen resident im Hauptspeicher,
und sie sind laufbereit.

— Beide Tasks sind so vorbereitet, da sie am Botschafts-
verkehr teilnehmen konnen.

— Der Wiederholungsfaktor k& wird so eingestellt, dal
die Testdauer im Minutenbereich (mindestens 1 bis
10 Minuten) liegt.

4.2 Durchfithrung

Eine Task muR in den Ausgangszustand ,,Warten auf Bot-
schaft” gebracht werden. Die andere Task sendet eine
Botschaft. Diese Botschaft besteht aus m Bytes und ent-
halt einen Zahler fir den Wert k. Dieser Zahler wird vor
jedem Absenden erhoht. Die sendende Task geht an-
schlieBend in den Zustand ,,Warten auf Botschaft”. Die
empfangende Task fihrt einen eigenen Zahler und ver-
gleicht diesen mit dem Zahlerstand in der Botschaft. Da-
mit kann der ordnungsmaRige Ablauf (iberprift werden.
Daraufhin sendet sie ihrerseits eine Botschaft mit er-
hohtem Zahlerstand und geht selbst in den Zustand
. Warten auf Botschaft”. Jede Task sendet und empfangt
eine Botschaft k-mal. In den Testzeiten ist das Senden
und Empfangen der Botschaften enthalten.

Um die Belegungszeit des Zentralprozessors fir den Vor-
gang zu erfassen, sind zwei Schritte erforderlich:

Schritt 1: Testlauf ohne Botschaftsverkehr

Schritt 2: Testlauf mit Botschaftsverkehr.

Der erste Schritt bedeutet, dal in jeder Task ,,Zahler
erhohen und vergleichen” k-mal durchgefihrt wird.

5 Testergebnisse

k  Wiederholungsfaktor
andere Formelzeichen: sieche DIN 19 242 Teil 1
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5.1 2ZP-Belegungszeit fiir einen Botschaftsaustausch In der Verweilzeit tyw konnen EA-Wartezeiten enthalten
{zp =|(tga2 — tamz) — (tggr — tanys) )/k sein.
6 Testumgebung
o2 Venwellel Grundkonfiguration nach DIN 19242 Teil 1/01.87, Ab-
tyw = [(tgva — tava) — (tgva —tavi) 1/k schnitt 7.

7 Testprotokoll

9.3 Interpretation Zum Testergebnis mufl die Testumgebung (siehe

Bei der Beurteilung der ZP-Belegungszeit {zp Missen )N 19242 Teil1) im Protokoll hinreichend genau

beriicksichtigt werden: beschrieben werden, damit der Test reproduzier- und

— Lange der Botschaften vergleichbar wird.

— Art der Botschaften Die gewahlten Parameter, der Inhalt der Botschaft und

— Ablageart der Botschaften die Art des Botschaftsverkehrs sind anzugeben.
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Anhang A
FORTRAN-Programm

CHEF AR R AEAEF LR R R ERFFRFREREE R AL RFRRRERRFERRRRRRRRRRRRERFXRERRRRERRRRXEREN

Cx*xxx * W% % *
Cxx*% PROGRAMMIER-SPRACHE:...FDRTRAN 1V *A %R
C***x * ¥ % *
CH®xx LA X X 3
C %% %% X ¥* % % ¥
Cxexs * %R ¥
C %% %% LX X X 3
Cotdse * % % ¥
C % 3 33 36 9 36 3 6 96 3 % 3 9 236 3 369 36 9 3 9 9 N 3 NI I NI I KN NN KRN NH
Chetnn * * * ¥
Cxxxx DER TESTRAHMEN BESTEHT NACH DIN 19242 TEIL 1 AUS DEN LA L L
Cx**% PROGRAMMABSCHNITTEN: *HER
CH*¥x ¥* ¥ % ¥
Crexs 12. VORSPANN (EINLESEN VON PARAMETERN, INITIALISIEREN, XXX
CH*xxx STARTEN), *E**
XX, 2). BEREICH FUER TESTFUNKTION BZW. TESTHILFSFUNKTION LE L
CHxx* (FUNKTION, FUNKTIONSFOLGE, ANWENDERPROFIL) s#x#%
Caxra* 33. NACHGPANN (BEENDEN, AUSWERTEN, PROTOKOLLIEREN) *FERH
Cx*%* ¥* % % ¥
Cxxxx DER TESTRAHMEN KANN VOM ANWENDER ERWEITERT WERDEN, * % %%
Cxxxx MUSE ABER FUER EINE TESTSERIE UNVERAENDERT BLEIBEN. LA S
Crexsn L& & X 3
X2 2T E LSS E I EL LR ELER IR R T PR R EF P RET LR R GG GGG gy
Cexxssn === § Y S TEHM-RODUTINEN === *E%H
C***********************************************************************
Cx®xax * ¥ % *
C**%% TIME: TAGESZEIT (STUNDEN:MINUTEN:SEKUNDEN? * % %%
Cxaxs SECNDS: AUSFUEHRUNGSZEILIT (SEKUNDEN3 * kA%
Cxxx% * 9% % *
Crxxs IRADS50: WANDELN VON ZEICHENSTRING IN RADIX-50-CODE * % X%
CEE*% (ANZAHL ZU WANDELNDE ZEICHEN, * % %%
Cr¥zxs ZU WANDELNDE VARIABLE, ¥R H
Cx*x¥x ZIELVARIABLE? * * % %
CHeax SETEF: SETZEN EINES EVENTS (EVENT-NUMMER) * XXX
Crxxx CLREF: LOESCHEN EINES EVENTS (EVENT-NUMMER) * % ¥ %
Cr¥*x WAITFR: STOPPEN DER TASK, BIS EVENT GESETZIT IST * AR ¥
Crexs (EVENT~NUMMER) *EEX
CHtss SEND: UEBERGABE DER QUELLVARIABLE AN ZIELTASK * % ¥ ¥
Cxx** (ZIELTASK,QUELLVARIABLE? * ¥ H X
Craxs - VOR DIE VARIABLE WIRD DER RADIX-50-CODDE *H X
C* % %% DER SENDETASK EINGEFUEGT - * % % ¥
Cresex RECEIV: UEBERMAHME DER VARIABLE VON SENDETASK FERFE
C**%x* {(SENDETASK,ZIELVARIABLE?} * % %%
Crexs REQUES: AKTIVIEREN DER ANGEGEBENEN TASK *EER
CHxs* (RADIX-50-CODED EXER
CHen¥ * % * %

CEEXREREEEA R ERXEHERFEERERRERERRRREREREERFRRERERRRRF R RRRRRRREHEN X EE%%%¥%%
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C 36 36 9 36 3 3 3 3 3 3 36 9 3 3 36 9 3 3 36 3 3 W I KK K KKK W I N I I I NI K KA K K KKK I NN N NAKHNR

CHeEas === D ATEN-DEHKLARATIUONEN === *HRF
CRERFERERFERERRRREFEEEEEE R AR RRRRRERRIERRR AR RRERRRERERRERERXREER KRR KR RS
Crxxs RN
Cx%%% PN = PROGRAMM-IDENTIFIKATIONS-NUMMER (01 ... 99 * K% *
Cress FESTE ZUDRDNUNG ZU JEDEM TESTPROGRAMM (KONSTANTED P T T
Cx*%x% PI = PROGRAMM-INDEX ZUR STEUERUNG VON PROGRAMMABSCHNITTEN *H %%
CH*®n (PI = ~1: PROGRAMM-ABBRUCH) XRER
Cx%n® (PI = 0: OHNE FUNKTIONSTEST) * % %%
Craxs (PI = 1: MIT FUNKTIONSTEST: : * % %R
Cx*%% NA = ANZ. AEUSSERE SCHLEIFE (1 ... 32760) * %X ¥
C#*%* NB = ANZ. BOTSCHAFTEN (1 ... 10000) *ERR
Cxx%% EIN = LOG.-NR.~-EINGABE-GERAET (TERMINAL)> * % 4%
C##%% AUS = LOG.-NR.-AUSGABE-GERAET (TERMINAL? * %% H
C%x%% PRINT = LDOG.-NR.-PROTOKOLL-GERAET (DRUCKER/FERNSCHREIBER) *X XK
Cx#%% TA = LELT-ANFANG (STD:MIN:SEK) XERE
Cxxx% TE = ZEIT-ENDE (STD:MIN:SEK? * %N
Cx#*%% TD = ZEIT-DIFFERENZ (SEK) * % H
Cx*%» IR = VARIABLE FUER DIE DIVISION * ¥ %N
C**%%* DUMMY = HILFSGROESSE EFHRF
Cxx%% TAS = TASK-NAME (PARAMETER FUER IRAD 50 *E X%
Cx*%% TASS0 = TASK-NAME IN RADIX SO-CODE (PARAMTER FUER REQUES) X KK
Crxxx ' EEER
CRARFRFRRREFRERRARFRRE SRR R AR R R RERAARRFRRERR AR RRRRERRLRRRRRA R AR RXRRXE XA
Ca3 %% EXER
COMMON /TEST/BN
Craxsn XHXF

INTEGER PN,PI,NB,NA,EIN,AUS,PRINT

INTEGER TAC(4),TE(4)

INTEGER IR(3)

INTEGER DUMMY

REAL TD

REAL*8 TAS, TASS50

DATA EIN/S/,AUS/&/,PRINT/&/

DATA PN/11/

DATA TAS //TEST1’/
C¥** %% ¥* 9 ¥* ¥
C***********************************************************************
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