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transmission with error free transmission circuit

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit dieser Testfunktion soll die Bearbeitungszeit fur die
Ubertragung von einem Satz Daten iiber eine storungs-
freie Datenferniibertragungsstrecke nach dem Testver-
fahren DIN 19242 Teil 1 gemessen werden.

2 Aligemeines

Durch externes Verbinden wird eine stérungsfreie Uber-
tragungsstrecke am Test-Rechner zwischen zwei Daten-
Ubertragungseinheiten hergestellt bzw. simuliert. Hier-
durch wird die zusatzliche Belegung des Zentralprozessors
infolge einer fehlerbehafteten Ubertragung unterbunden.

3 Testfunktion

Die Testfunktion umfallt gleichgewichtet das Aussenden
und Empfangen eines Datensatzes von m Bytes.

4 Testvorgang

4.1 Vorbereitung

Zwei Tasks sowie die Datenpuffer liegen im Haupt-
speicher resident. Die benotigten Betriebsmittel sind
zugewiesen, so dall die beiden Tasks laufbereit sind. Eine
Task hat die Funktion des Sendens, die andere des
Empfangens.

Die Empfangstask wird in den Ausgangszustand Warten
gesetzt; sie besitzt eine hohere Prioritdt als die Sende-
task.
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Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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Der Wiederholungsfaktor £ wird so gewahit, dal die
Testdauer im Minutenbereich (mindestens 1 bis 10 Minu-
ten) liegt. Die Byte-Anzahl m des Datensatzes wird so
bestimmt, dal der maximale Zahlerstand darstellbar ist
(siehe Abschnitt 4.2).

4.2 Durchfithrung

Die Sendetask gibt k-mal den Auftrag, in Abhangigkeit
von der Rickmeldung, einen Datensatz von m Bytes zu
ubertragen.

Bestandteil des Datensatzes ist ein Zahler, welcher vor
jedem Auftrag erhoht wird.

Die andere Task empféngt den Datensatz, wertet den
Zahler aus und gibt eine Riickmeldung.

Danach setzt sich diese Task in den Zustand Warten.

Im Nachlauf des Hintergrundprogramms werden die
Zahlerstande der Sende- und Empfangstask ausgedruckt.

Um die Zeiten fir die Testfunktion zu ermitteln, mufl
der Testvorgang in zwei Schritten durchgefiihrt werden:

Schritt 1: Testlauf ohne Datenibertragung
Schritt 2: Testlauf mit Dateniibertragung.

5 Testergebnisse

k  Wiederholungsfaktor
andere Formelzeichen: siehe DIN 19 242 Teit 1
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5.1 Belegungszeit des Zentralprozessors ({7p) 6 Testumgebung -

tze =[(tgge — tan2) — (tgmr — tawr) I/k Die Grundkonfiguration nach DIN 19242 Teil 1/01.87,
Abschnitt 7, mul um zwei Dateniibertragungseinheiten
und um Datenlibertragungssoftware erweitert werden.

7 Testprotokoll

5.2 Verweilzeit Zum Testergebnis muB die Testumgebung (siehe

tyw = [teva —tava) = ltgve — tave) I/k DIN19242 Teit1) im Protokoll hinreichend genau
beschrieben werden, damit der Test reproduzier- und
In der Verweilzeit ist enthalten: vergleichbar wird.
— Zentralprozessorzeit (tzp) der Testfunktion im Testprotokoll sind auch die gewahlten Parameter und
— E/A-Zeiten (Warte- und Ubertragungszeiten) der Inhalt des Datensatzes anzugeben.

Zitierte Normen
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