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Steckbuchse und Stecker geschirmt DIN
fur pH-Elektroden 19 262

Plug socket and plug shielded for pH electrodes Ersatz fiir Ausgabe 09.59
Prises et fiches protégées pour pH électrodes

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Steckbuchse und Stecker sind geeignet als Steckverbindung zwischen pH-MeRketten
(Glas- und Bezugselektroden nach DIN 19263 und DIN 19264) und dem MeRBkabel zum pH-MeRverstirker (siehe
DIN 19 265, pH-MeRzusatz) auRerhalb oder innerhalb von explosionsgefahrdeten Bereichen. MeRkabel und MeRverstir-
ker miissen bei Anordnung der pH-MeRkette im explosionsgefahrdeten Bereich den entsprechenden Vorschriften fiir
explosionsgefahrdete Bereiche geniigen (siehe DIN-Normenheft 22).

2 MalRe, Bezeichnung

Die Steckbuchse und der Stecker brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe
sind einzuhalten.
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Bezeichnung der Steckbuchse A: Steckbuchse DIN 19262—A

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

B Stecker
. .. .. Einfuhrungsoffnung fiir Abschirmkabel
aufere Hilse ohne Durchbriche  \on '35 mm Durchmesser. Losbarer Stopf-
federnd drehgesichert buchsenverschiuf3. Abschirmung klemmbar.
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Bezeichnung des Steckers B: Stecker DIN 19262—B

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Werkstoff und Ausfiihrung

‘Nach Wahl des Herstellers, falls bei Bestellung nichts Bestimmtes vereinbart wird.
Isolationswiderstand zwischen Innen- und AuRenieiter mindestens 1013 Q
Kriechwege zwischen Innen- und AuRenleiter mindestens 4 mm

Luftabstdnde zwischen Innen- und AuRenteilen mindestens 3 mm

4 Priifung der Federung

Gepriift wird mit Priifdorn und Priifhiilse. Die Kraft zum Herausziehen des Priifdornes von @ 13 mm mit 1SO-Toleranz-
feld h 9 aus der Steckbuchse muR zwischen 10 und 30 N betragen; die Kraft zum Abziehen einer Priifhiilse von @4 mm
mit 1SO-Toleranzfeld D11 vom Steckerstift muR zwischen 8 und 15 N betragen.

Anwendungsbeispiele

Bild 1.
Beriihrungsschutz durch Schutzhiilse aus Isolierstoff

Bild 2.
Beriihrungsschutz durch Faltenbalg
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Bild 3.
Bertihrungsschutz aus Kunststoff- oder Gummiiiberzug
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Bild 4.

Einbau in Verschraubung Form A nach DIN 46 255 (z. B.
in Verteilerdosen oder in Gehausewanden)

Bild 5.

Einbau in Gehausewand mit Mutterbohrung Form B nach
DIN 46 255 (z. B. in Verteilerdosen)

Bild 6.

Einbau in Laboratoriumsgerdte unter Verwendung eines
zusatzlichen Schraubteiles
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