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pH measurement; glass electrodes
Mesure de pH; électrodes de verre

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm behandelt Glaselektroden vorzugsweise zur
pH-Messung in Industrieaniagen. Sie legt Merkmale, duBere
MaBe, einige Eigenschaften und die Kennzeichnung fest.
MaBe und Kennzeichnung von Bezugselektroden sind in
DIN 19 264 angegeben.

2 Begriffe

Die allgemeinen Begriffe der pH-Messung sind in DIN 19 260
festgelegt, die Begriffe fiir elektrometrische MeBverfahren
in DIN 19 261.

3 Merkmale

Die Glaselektrode besteht aus einem, dem KabelanschiuB
dienenden Elektrodenkopf und einem Elektrodenschaft
mit unten angebrachter pH-empfindlicher Glasmembran.
Die Membran steht innen mit einem Elektrodensystem in
Verbindung.

4 MaBe, Bezeichnung

Ein Beispiel einer Glaselektrode ist in Bild 1 dargestellt. Die
Glaselektrode braucht der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhaiten.
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Bild 1. Glaselektrode mit Glasmembran Ausfiihrungsform A

(Einzelheit Z siehe Bild 2)

Bezeichnung einer Glaselektrode mit Glasmembran Aus-
fihrungsform A:

Glaselektrode DIN 19 623 - A

Ersatz fiir Ausgabe 02.61

4.1 Die Einbauldnge a reicht vom unteren Elektroden-
ende bis zur Unterseite des Elektrodenkopfes und betragt
(120 + 2) mm. Die Elektrodenliange b endet an der Oberseite
des Elektrodenkopfes einschlieBlich einer eventuelien
Kabelkupplung und schlieBt eine Kabelverstarkung als
Knickschutz nicht ein.

Die Lénge b betragt maximal 200 mm.

Der duBere Durchmesser der Glasmembran muB gleich oder
kleiner als der jeweilige Schaftdurchmesser sein. Der Schaft-
durchmesser betragt (12 = 0,5) mm. Das AnschluBkabel ist
mit der Elektrode fest verbunden oder iiber einen Steckkon-
takt angeschlossen.

4.2 Das MaB ¢, Abstand der oberen Begrenzung des
Bezugssystems vom unteren Ende der Elektrode, richtet
sich nach der jeweils verwendeten Bezugselektrode.

4.3 Der Elektrodenkopf, Durchmesser D < 21 mm, darf
ein Gewinde zum Einschrauben in einen Geber aufweisen.
Das Gewinde sollte Pg 13,5 nach DIN 40430 sein. Zum
Einschrauben dient ein Sechskant, Schlisselweite SW 17
nach DIN 475 Teil 1.

4.4 Die Glasmembran ist der fiur Wasserstoffionen
empfindliche Teil der Glaselektrode. Bild 2 zeigt einige mog-
liche Ausfiihrungsformen der Glasmembran. lhre Auswahl
hangt vom Verwendungszweck ab und ist zu vereinbaren.

Z
(im Schnitt dargestellt)

A Kugel

B Zylinder
C Kalotte
D Kegel

Bild 2. Ausfihrungsformen fir Glasmembranen

4.5 Die Glaselektrode muB eine Abschirmung enthalten,
die mit der Kabelabschirmung in Verbindung steht.

5 Anforderungen
5.1 Betriebswiderstand

Der Betriebswiderstand darf bei der niedrigsten zuldssigen
Betriebstemperatur 1000 MQ (=1 GQ) nicht Uberschreiten.

5.2 Kettennullpunkt

Der Kettennullpunkt liegt bei pH = 4,6 oder pH = 7,0.
Seine Grenzabweichungen diirffen ApH =+ 0,5 betragen und
gelten jeweils fiir die verwendete Glaselektrode und die
angegebene Bezugselektrode.
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5.3 Temperaturbereich

Die Elektrode muB mit allen Teilen innerhalb des auf der
Glaselektrode angegebenen Temperaturbereiches (siehe
Abschnitt 6.1b) im Dauerbetrieb einsatzfahig sein.)

5.4 Druckfestigkeit

Die Glaselektrode muB im eingebauten Zustand einen
Uberdruck von 3 - 10° Pa (3 bar) standhalten. Hohere
Druckfestigkeiten sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

6 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung muB am Elektrodenkopf oder am
Elektrodenschaft angebracht sein. Die einzelnen Angaben
kénnen neben- oder untereinander stehen.

6.1 Glaselektroden miissen durch folgende Angaben in der
angegebenen Reihenfolge dauerhaft gekennzeichnet sein:

a) pH-Bereich; z.B.1... 11
b) Temperaturbereich; z.B. 0 ... 50 °C
c) Kettennullpunkt; nach Abschnitt 5.2, z.B8. 7,0

d) Kurzzeichen nach DIN 19 264/12.85, Abschnitt 6.1, fur die
Bezugselektrode, mit der die Glaselektrode zu verwenden
ist, um als symmetrisch wirkende MeBkette zu funktio-
nieren.

Beispiel fir die Kennzeichnung:

Nebeneinander pH 0...12; 0... 70°C; 7,0 Ag bedeuten:
Im pH-Bereich O bis 12 verwendbar, Temperaturbereich 0
bis 70 °C, Kettennullpunkt bei pH = 7,0 £ 0,5, wenn die
Glaselektrode zusammen mit einer Silber/Silberchlorid-
Bezugselektrode benutzt wird.

Untereinander

pHO... 14
0...100°C
7,0 Ag

bedeuten: Im pH-Bereich O bis 14 verwendbar, Temperatur-
bereich 0 bis 100 °C, Kettennullpunkt bei pH = 7,0 + 0,5,
wenn die Glaselektrode zusammen mit einer Silber/Silber-
chlorid-Bezugselektrode benutzt wird.

6.2 Es wird empfohlen, Glaselektroden, die dieser Norm
entsprechen, zusitzlich mit dem Verbandszeichen BIN zu
kennzeichnen. Bei Kennzeichnung mit DIN muB das
Herstellerzeichen hinzugefiigt werden.

6.3 Glaselektroden diirfen weitere Angaben aufweisen,
z.B. Fabrikationsnummer.

) Die Lebensdauer einer Glaselektrode hangt auBer von
der Temperatur auch von anderen Einsatzbedingungen
ab.
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