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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-09-21 AA ,pH-Messtechnik” des DIN-Normenaus-
schusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 19268:2007-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) englischer Titel gedndert;

b) Abschnitt 3 ,Begriffe” wurde erginzt;

c) Bild 1 und Bild 2 wurden aktualisiert;

d) Bild 3 ,Beispiel pH-Kennlinie bei 25 °C* wurde erganzt;

e) Tabelle A.3 wurde iiberarbeitet;

f) die Norm in Form und Inhalt vollstandig tiberarbeitet, Ausfithrungen zum Einfluss der Temperatur aufge-
nommen.

Friihere Ausgaben

DIN 19268:1984-11, 1985-02, 2007-05
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren zur pH-Messung von wassrigen Losungen im Temperaturbereich von 10 °C
bis 50 °C mit pH-Messketten mit Glaselektroden (nach DIN 19263) im Labor fest. Dieses Dokument gibt Hilfe-
stellung zur korrekten Erfassung des Messwertes und bei der Ermittlung der Messunsicherheit.

ANMERKUNG  Fiir spezielle Anwendungsbereiche der pH-Messung stehen verschiedene Anwendungsnormen zur Ver-
fiigung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 19263, pH-Messung — pH-Messketten

DIN 19266, pH-Messung — Referenzpufferlésungen zur Kalibrierung von pH-Messeinrichtungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Kalibrierung

Tatigkeit, die unter festgelegten Bedingungen eine Beziehung zwischen den durch Normale zur Verfiigung
gestellten Grofienwerten inklusive Messunsicherheiten und den entsprechenden Anzeigen mit ihren beige-
ordneten Messunsicherheiten herstellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Kalibrierung sollte nicht mit Justierung eines Messsystems verwechselt werden, die oft
falschlicherweise ,Selbst-Kalibrierung“ genannt wird, und auch nicht mit Verifizierung der Kalibrierung.

[QUELLE: ISO/IEC Guide 99:2007, 2.39 (auch als ,VIM“ bekannt); modifiziert]

3.2

Messunsicherheit

dem Messergebnis zugeordneter Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die verniinftigerweise
der Messgrofde zugeordnet werden konnten

[QUELLE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.2.3]
3.3

Standardmessunsicherheit

u

als Standardabweichung ausgedriickte Messunsicherheit des Ergebnisses einer Messung

[QUELLE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.1]
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3.4

kombinierte Standardmessunsicherheit

Uc

Standardmessunsicherheit eines Messergebnisses, wenn dieses Ergebnis aus der Messung anderer Grofden
gewonnen wird und die Standardmessunsicherheit als Quadratwurzel der Summe der gewichteten Varianzen
oder Kovarianzen dieser Grofden berechnet wird, wobei die Wichtung sich danach richtet, wie das Messergeb-
nis mit Anderung dieser Grof3en variiert

[QUELLE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.4]

3.5

erweiterte Messunsicherheit

U

Kennwert, der ein Vertrauensniveau flir das Messergebnis kennzeichnet, von dem erwartet werden kann, dass
es einen spezifischen Anteil der Verteilung der Werte umfasst, die der Messgrofie verniinftigerweise zugeord-
net werden kénnen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Anteil kann als die Deckungswahrscheinlichkeit oder das Vertrauensniveau des Inter-
valls betrachtet werden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Um ein bestimmtes Vertrauensniveau mit dem durch die erweiterte Messunsicherheit defi-
nierten Intervall zu verkniipfen, sind explizite oder implizite Annahmen liber die Wahrscheinlichkeitsverteilung erforder-
lich, die durch das Messergebnis und seine kombinierte Standardmessunsicherheit gekennzeichnet ist. Das Vertrauens-
niveau, das diesem Intervall zugeschrieben werden kann, kann nur in dem Mafe bekannt sein, in dem diese Annahmen
gelten.

[QUELLE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.5; modifiziert - Anmerkung 3 zum Begriff entfernt]

3.6

Erweiterungsfaktor

k

Zahlenfaktor, mit dem die kombinierte Standardmessunsicherheit (3.4) multipliziert wird, um eine erweiterte
Messunsicherheit (3.5) zu erhalten

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Dokument wird der Erweiterungsfaktor k = 2 verwendet, d. h. der Wert der Mess-
grofle liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 95 % im zugeordneten Werteintervall.

[QUELLE: ISO/IEC Guide 98-3:2008, 2.3.6; modifiziert - Anmerkung entfernt und neue Anmerkung 1 zum
Begriff erganzt]

3.7

angestrebte Messunsicherheit
fiir die jeweilige Applikation festgelegte Zielmessunsicherheit

4 Grundlagen
In diesem Dokument wird der Erweiterungsfaktor k = 2 verwendet. Entsprechend den angestrebten Messun-
sicherheiten muss der Anwender die Spezifikation der Messeinrichtung, der Referenzpufferlésungen sowie

der Messbedingungen festlegen.

Die Messunsicherheit bei der pH-Messung wird durch die Komponenten in Bild 1 wesentlich bestimmt.
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Legende

1 Probe 6 Wiederholprazision 11 Spannungsmessung

2 lonenstarke 7 zertifizierter Wert 12 Signalstabilitat

3 COy-Einfluss 8 pH-Messkette 13 Temperaturmessung

4 Viskositat 9 Uberfithrungsspannung 14 pH-Meter

5 Temperatur 10 Anstromeffekt pH(R) pH-Werte der zum Kalibrie-
ren eingesetzten Referenz-
pufferlésungen

pH(X) pH-Wert der Messlosung

E(R) Messkettenspannung in der
Referenzpufferlosung

E(X) Messkettenspannung in der
Messlosung

Bild 1 — Komponenten der Messunsicherheit

Die wesentlichen Einflussgrofien auf die Messunsicherheit hdngen von den verwendeten Referenzpufferlésun-
gen, der Messeinrichtung, der Messlosung und von den Messbedingungen ab.

Im Anhang A werden beispielhaft Werte fiir Standardmessunsicherheiten aufgezeigt und eine Berechnungs-
grundlage fiir die Ermittlung der erweiterten Messunsicherheit unter verschiedenen praxisnahen Vorausset-
zungen gegeben.

Die Tabelle A.1 zeigt die nicht ausgefiillten Felder fiir die Eingabe der zutreffenden Gréf3en und die verwende-
ten Gleichungen zur Berechnung von Steilheit, Nullpunkt, Messwert, Empfindlichkeitskoeffizienten (Sensitivi-
tatskoeffizienten), Messunsicherheitsbeitrag, Messunsicherheitsbeitrag in %, kombinierter Messunsicherheit
und der erweiterten Messunsicherheit U mit dem Erweiterungsfaktor k = 2.

Tabelle A.2, Tabelle A.3 und Tabelle A.4 zeigen Berechnungen fiir die erweiterten Messunsicherheiten U =0,3,
U=0,1 und U = 0,03 mit beispielhaft gewahlten Standardmessunsicherheiten fiir die verschiedenen Kompo-

nenten einer pH-Messeinrichtung.

ANMERKUNG1  Die Uberfithrungsspannung am Diaphragma verdient besondere Beachtung, da sie einen wesentlichen
Beitrag zur Messunsicherheit liefert und ihre Grof3e meist unbekannt ist.

ANMERKUNG2  Die Wahl einer pH-Messkette mit einem geeigneten Diaphragma und Elektrolyt ist eine wichtige Vor-
aussetzung fiir eine pH-Messung mit kleiner Messunsicherheit.
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5 Verfahren zur pH-Messung
5.1 Probenahme

Probenahme inklusive Probentransport und Probenaufbereitung haben Einfluss auf den pH-Wert und die
Messunsicherheit.

Die Probenahme ist Gegenstand der Anwendungsnormen und wird hier nicht behandelt.
5.2 Gerite und Hilfsmittel
5.2.1 Allgemeines

Eine pH-Messeinrichtung (siehe Bild 2) besteht aus einem pH-Meter, einer pH-Messkette, einer oder mehreren
Referenzpufferlésung(en) und entsprechenden Messgefafien. Zum Spiilen der Messkette dient eine Spritzfla-
sche mit entionisiertem Wasser. Fiir hohere Anspriiche kann zusatzlich in einem Gefafd mit der als nachstes
zu verwendenden pH-Referenzpufferlésung gespiilt werden. Weiterhin kann es notwendig oder hilfreich sein,
ein Stativ, einen Riihrer, ein Thermostat und ein Datenerfassungs- und Auswertesystem zu verwenden, um die
angestrebte Messunsicherheit zu erreichen.

6,87 P: Al

245 °

[ 8
L
I & e e
7 pH=6,87 pH=4,01 H,0
Legende
1 pH-Meter mit Kabel oder drahtloser Signaliibertra- 5 Stativ
gung 6 Thermostat
2 Datendokumentation 7 Riihrer

3 Referenzpufferlosungen (beispielhafte pH-Werte) 8 entionisiertes Wasser
4 pH-Messkette mit Temperaturfiihler

Bild 2 — Schematische Darstellung einer pH-Messeinrichtung

5.2.2 pH-Messkette

Die pH-Messkette enthilt eine Mess- und eine Referenzelektrode. Der Temperaturfithler kann kombiniert
mit oder getrennt von der pH-Messkette vorliegen. Eine Bestimmung der Temperatur kann zusatzlich durch
einen externen Temperaturfiihler erfolgen. Die Messelektrode besitzt eine pH-empfindliche Glasschicht und
wird deshalb als Glaselektrode bezeichnet. Meist sind beide Elektroden in einer Einheit als Einstab-Messkette
zusammengefasst. Die beiden Elektroden koénnen aber auch separat ausgefiihrt sein (Zweistab-Messkette).
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