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April 1983

Papier und Pappe
Vorzugsfarben fiir holzhaltige Naturpapiere

Paper and board; preference colours of wood containing natural papers

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm angegebenen Farben gelten als Vor-
zugsfarben fiir holzhaltige Naturpapiere der Faserstoff-
klasse DIN 827 - ZVF, die bei Angebot und Nachfrage
zugrunde gelegt werden sollen. Mit diesen Vorzugsfarben
wird eine einheitliche und damit vergleichbare Grundlage
bei Angeboten der Lieferer und Anforderungen der Ab-
nehmer sowie eine Rationalisierung bei der Herstellung,
der Reinhaltung des Abwassers, der Lagerhaltung, dem
Vertrieb usw. angestrebt. Mit der Festlegung von Vorzugs-
farben soll die Herstellung und Verwendung andersfarbiger
Papiere nicht ausgeschlossen sein.

2 Vorzugsfarben, Bezeichnung

Die Vorzugsfarben sind durch die in der folgenden Tabelle
angegebenen FarbmaBzahlen festgelegt. Sie gelten fiir
Normlichtart C nach DIN 5033 Teil 7 und fiir den farb-
metrischen 2°-Normalbeobachter, gemessen mit 45/0-
MeBgeometrie.

Dieser Norm entsprechende Papiere diirfen von den an-
gegebenen FarbmaBzahlen hodchstens um den Farb-
abstand A Ej, =4 errechnet aus

AEf =)/ (ALY? +Aaa%)? + A b%)*
abweichen.

Dabei stellen AL*, Aa* und Ab* die gemessenen Farb-
abweichungen nach DIN 6174 dar. Die Messung bezieht
sich auf die Oberseite des Papiers.

Um einen optischen Eindruck von den genannten Farben
zu vermitteln, sind diese in beiliegenden Mustern wieder-
gegeben. Die Muster sind lichtgeschiitzt aufzubewahren.
In Zweifelsféllen sind die MeBwerte verbindlich.

Bezeichnung einer Vorzugsfarbe Nr 42:
Farbe DIN 19 300-42

Vorzugsfarbe Fagmasaozgg I"I?Qilnda on F%ritg‘zg{'cgf l‘1l'enilagh

Nr Farbname
X Y z T :8 :D

11 hellgelb 72,0 76,0 54,3 1,2 : 26 : 06
12 dunkelgelb 69,2 75,0 37.4 1,1 : 40 : 06
21 chamois 71,0 70,6 54,8 25 : 22 : 07
22 orange 62,7 58,1 273 31 :40 : 08
41 rosa 67.3 60,4 67,7 81 :10:09
42 eosin')
61 hellblau 55,5 60,2 726 20,1 : 09 : 1,2
62 dunkelblau 40,7 45,5 68,2 187 : 19 : 14
81 hellgriin 54,8 63,3 59,9 227 : 1.8 : 1
82 dunkelgriin 34,7 45,0 54,4 203 : 30 : 1,7

1) Siehe Erlduterungen

Farbmuster siehe Originalfassung der Norm
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NormenausschuB Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN
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Seite 2 DIN 19 300 Teil 1

Zitierte Normen

DIN 827 Papier; Faserstoffklassen

DIN 5033 Teil4 Farbmessung; Spektralverfahren

DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeBbedingungen fiir Kérperfarben

DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbkarte fiir den 2°-Normalbeobachter

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farbabsténden bei Kérperfarben nach der CIELAB-Formel

Weitere Normen

DIN 5033Teil6 Farbmessung; Dreibereichsverfahren
DIN 53 140 Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung von Normfarbwerten nach dem Dreibereichsverfahren

Erlduterungen

DieNorm wurde vom NPa/FNF-GemeinschaftsausschuB 18 ,Vorzugsfarben" ausgearbeitet. Die Farben sind farbmetrischnach
DIN 5033 Teil 4 festgelegt. Die Angabe der Farbzeichen nach DIN 6164 Teil 1 dient der anschaulichen Farbkennzeichnung
der entsprechenden Vorzugsfarbe. Bei ihrer Auswahl war zu beriicksichtigen, daB

a) die wirtschaftliche marktgerechte Herstellung mdéglich ist,

b) die Farbe bei der Herstellung des Papiers auf relativ einfache Art, d. h. mit einem, hochstens zwei Farbstoffen, reali-
sierbar sein soll,

c) sich ein Aufdruck auf den farbigen Papieren gut abhebt,

d) die Farben der Papiere sowohl bei Tageslicht als auch bei kiinstlichem Licht gut unterscheidbar sind, um z. B. der Biiro-
organisation gerecht zu werden,

e) die zu verwendenden Farbstoffe eine mdglichst niedrige Abwasserbelastung verursachen.

Bei der Herstellung holzhaltiger Papiere werden Rohstoffe mit unterschiedlicher Farbung verwendet; deshaib sind bei der
Produktion Farbschwankungen nicht zu vermeiden. Es wurde deshalb neben den FarbmaBzahlen nach DIN 5033 Teil 4 der
maximal zuldssige Farbabstand nach DIN 6174 festgelegt.

Die FarbmaBzahlen sind aufgrund von MeBwerten bestimmt, die an Papieren mit einer flichenbezogenen Masse (Flachen-
gewicht) von 70 g/m? und satinierter Oberfliche ermittelt wurden.

Bei der Messung wurden die Papiere 8fach iibereinandergelegt.
In dieser Norm sind fiir holzhaltige Papiere fiinf hellere und fiinf dunklere Farben festgelegt.

Die beigefiigten Farbmuster sind vor unnétiger Belichtung und unsachgemaBer Behandiung zu schiitzen. Bei sachgeméBer
Aufbewahrung bleiben die Farbmuster etwa 12 Monate bestédndig. In Zweifelsféllen sind die Angaben der Norm verbindlich.

Bei der Farbe ,eosin“ ist die verbindliche Angabe von FarbmaBzahlen wegen der Fluoreszens nicht sinnvoll; dies wiirde eine
Farbmessung voraussetzen, die mit Lichtart C durchgefiihrt wird, die jedoch in keinem Farbme#8gerét als Lichtquelle reali-
siert ist. Fir visuelle Vergleichszwecke ist das beigefiigte Farbmuster bei Betrachtung unter Tageslicht geeignet.
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