DEUTSCHE NORM

Anforderungen

Packstoffe

Papiere fur allgemeine Verpackungszwecke
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Prifung

ICS 55.040

Deskriptoren: Packstoff, Papier, Verpackung, Anforderung, Priifung

Packaging materials — Paper for universaly packaging — Requirements, test method

Vorwort

Diese Norm wurde vom NPa 14, “Papier, Karton und Vollpappe fiir Verpackungszwecke”, erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt Papiere fiir allgemeine Verpak-
kungszwecke und Seidenpapiere mit einer definierten
Kratzfreiheit, die vorwiegend als Einwickler verwendet
werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-

DIN EN ISO 1924-2
Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften
bei zugformiger Belastung — Teil 2: Verfahren mit
konstanter Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2 : 1994)
— Deutsche Fassung EN 1SO 1924-2 : 1995

DIN EN 20187
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fiir die Vor-
behandlung und Prufung und Verfahren zur Uberwa-
chung des Klimas und der Probenvorbehandiung
(1SO 187 : 1990) Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

prEN ISO 186
Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung

September 1995

hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 6730

Papier und Pappe — Begriffe
DIN 531101

Prifung von Papier und Pappe auf korrosionsbegiin-

der Durchschnittsqualitat; (ISO 186 : 1994)

DIN ISO 536
Papier und Pappe — Bestimmung der flichenbezo-
genen Masse

DIN ISO 2758

Papier — Bestimmung der Berstfahigkeit — Identisch mit
ISO 2758 Ausgabe 1983

stigendes Verhalten — Priifung im Kontakt mit Weis- 3 Begriffe

blech Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
DIN 53115 Begriffe:

Prifung von Papier — WeiterreiBpriifung nach Brecht-

Imset
DIN 53124 31 Einwickler

Papier, Pappe und Zellstoff — Bestimmung des vorgefertigter oder von der Rolle abgeléngter Zuschnitt

pH-Wertes in waBrigen Extrakten — 1SO 6588 :1981 eines Packstoffes zum manuellen oder maschinellen Ein-

modifiziert schlagen des Packgutes (aus: DIN 55405-3 : 1988-02).
DIN 54370

Prifung von Zellstoff, Papier und Pappe — Bestim-
mung des Glihriickstandes

DIN 55405-3
Begriffe fiir das Verpackungswesen — Packmittel

3.2 Einseitig glatt

Beim Trocknen in der Papiermaschine auf einemn Gléttzylin-
der lediglich einseitig geglattet (aus: DIN 6730 : 1992-08).

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB3 Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuf3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN
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Tabelle 1
Klasse Typ Flachenbegz/?gze ne Masse Bemerkungen

1 — < 30 -

A 30 —
2

B 30 Ohne korrosionsbegunstigende Anteile
3 — 50 —

A 60 —
4

B 60 Ohne korrosionsbegiinstigende Anteile
5 — 80 —
6 — 100 —
7 — 125 —
8 — 130 Gekreppt

33 Maschinenglatt

Durch ein Glattwerk am Ende der Papiermaschine auf
beiden Seiten mit einer begrenzten Glatte versehen (aus:

4 Einteilung und Bezeichnung
4.1 Kurzzeichen und Einteilung
Papiere nach dieser Norm werden nach Tabelle 1 ein-

DIN 6730 : 1992-08). geteilt

3.4 Gekreppt

Durch Félteln dehnbarer und weicher gemachtes Papier

(aus: DIN 6730 : 1992-08).

4.2 Normbezeichnung

Bezeichnung eines Papiers fir allgemeine Verpackungs-
zwecke der Klasse 2 mit einer flichenbezogenen Masse
30 g/ m? ohne korrosionsbegiinstigende Anteile (B):

Papier DIN 19302-2 B

3.5 Seidenpapier

Dinnes, weiches und verhaltnismaBig festes Papier, das
vorwiegend zum Verpacken empfindlicher Gegensténde
bestimmt ist; flichenbezogene Masse <30 g/m? (aus:
DIN 6730 : 1992-08).
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